GE Water and Process Technologies Hungary Kft.
Adatszolgaltatds Oroszldny 2016. évi kornyezeti dllapotjelentéséhez 2017.08. 30.

1. 2840, Oroszlany Blathy Ott6 u. 4. szam alatti telephely

Nyilvantartdsba vételi hatdrozat szama: 3/345/2009, Oroszlany Varos Jegyzdje

Nyilvantartasba vétel szama: 58/2009/8

Tevékenységek:

Mdshova nem sorolt egyéb dltaldnos rendeltetés(i gép gydrtdsa (TEAOR'08:28.29)
Mdshovd nem sorolt egyéb specidlis gép gydrtasa (TEAOR'08:28.99)

Textilszdlak fondsa (TEAOR'08:13.10)

Nem sz6tt textilia és termék gyartdsa (kivéve: ruhdzat) (TEAOR’08:13.95)

1.1. Technoldgia révid leirasa

A GE Water and Process Technologies Hungary Kft. az Oroszldny, Blathy Ott6 Gt. 4. sz alatti
telephelyen 1évé lizemében ultrasz(irés viztisztitdé membranok gyartasaval foglakozik.

A gyartdsi technoldgia egyes Iépéseinek révid leirdsa:

Fonatolas

Poliészter szalakbol fondgépek készitik el a hengeres keresztmetszet( -,cip6fiiz6” alakd - hordozo
fonatot (braid).

A szdlak fonécsévéken, kartondobozokba csomagolva, raklapon érkeznek.
A technoldgia 3 Iépése a kdvetkezd:

1. Csévélés: a nagy, 2,5 kg témegU csévéken lévo fonalat a fonatolégép kis, talpas csévéire
kell gtcsévélni.

2. Fonatolds

3. Csévélés: az egyes fonatold gépeken készilt dobok fonatszakaszait a membrdngyartas
igényei szerinti hosszUsdgu szakaszokkd kell egyesiteni és a membrdangyarban haszndlt
(aluminium) csévékre kell hengerelni.

Bevonat készités

A bevonat készités sordn dllitjak elé azt a bevondéanyagot, amely a membrdnréteget alakitja ki a
hordozén. Ezt a specidlis bevond anyagot tobb komponens dsszekeverésével nyerik, amelynek
sordn szilard halmazallapotd polimereket és a sziikséges oldészert zart rendszeren keresztdil, PLC
dltal vezérelt automata adagolja be a megfelelé6 mennyiségben a keverd edényekbe.
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Bevonatolds

Hordozét tartalmazd szdl: A bevoné sor funkcidja, hogy a hordozéra (fonatra), nagyon vékony
rétegben, egyenletesen felvigye a nagy viszkozitdsu bevond anyagot. A bevonatolds meleg vizes
kornyezetben Gn. koaguldciés kaddakban zajlik, ahol faziskonverzié torténik.

Hordoz6 nélkili szal: A bevond sor funkcidja, hogy a folyadékra (ami késébb a koaguldciés kadban
kivalik) felvigye a nagy viszkozitdsi bevond anyagot. A bevonatolds meleg vizes kdrnyezetben an.
koaguldciés kadakban zajlik, ahol faziskonverzio térténik.

Modulkészités

A felcsévélést a szaritds majd tokozds koveti. Ennek a hdrom lépésnek kdszénhetden dll eld az an.
modul.

Modultesztelés - modulkikészités
A modulokat elészor tiszta vizes kaddban mossdak, majd ezt koveti az an. klérozas.

ZW500 termék: A fertétlenités utan a kdvetkezé tartdlyban viz alatt, kisnyomdsu sritett levegdvel
a modulok esetleges szivargdsdt ellendrzik és javitjak.

ZW1000 termék: A modulokat, tiszta vizzel teli kddakba szdllitjak, ahol tesztelik &ket. Sdritett
levegdvel ellendrzik az esetleges szivargdsokat. A hibds szdlakat eltdvolitjdk, vagy viz alatt kéto,
egykomponens(i szilikonnal javitjak.

ZW1500 termék: A modulokat egy fiiggéleges tarolé szerkezetbe helyezik, ahol a modult vizzel
feltoltik és levegd segitségével ellendrzik a hibdkat, majd javitjdk.

Minden modult konzervélé anyag vizes oldatdban impregndlinak majd szemrevételezéssel is
megvizsgalnak.

Kazettaszerelés
A modulokbdl kazettdkat épitenek vagy egyedi dobozba csomagoljuk.

ZW500 termék: A membranmodulokat kazettdba szerelik. A kazetta a rozsdamentes acélkeretbdl,
a modulokbdl és az 6sszekotd PVC csévezetésbdl dll. A modulokat mianyag zsdkba csomagoljdk,
majd az egész kazettat folidzzdk, és faladaba helyezik.

ZW1000 termék: A kazettdk rozsdamentes acél kerettel rendelkeznek és a modulokat 6sszekotd
PVC csévezetékbdl alinak.

ZW1500 termék: karton tarté szerkezetre helyezik a modulokat, majd fa ldddkba csomagoljdk.
Egyedi esetben kiilon csomagoljuk a modulokat.

A készterméket targoncdval a késztermék raktdrba szallitjak.
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1.2. Hulladékgazdalkodas

Aktudlis szerz6déses hulladékkezel6 partnertink az NHSZ Tatabdnya ZRt.. A keletkezd veszélyes
hulladék nagy része a Sarpi Dorog Kft dorogi égetémivében kerl kezelésre. Az ipari hulladék nagy
mennyisége (szdlhulladék, karton, fa, fém) energetikai vagy anyagdban torténd hasznositdsra kerdil.

Véllalatunkndl a 2016-os tdrgyévben a Blathy ottdé Ut 4. szdm alatti telephelyen keletkezett
hulladékok mennyisége az aldbbiak szerint alakult.

Veszélyes hulladékok mennyisége:

Hulladék
azonosit6 kod | Név Mennyiség kg Kezeld
060106* Hulladék savak 822 Sarpi Dorog Kift.
060205* Hulladék Idgok 1380 Sarpi Dorog Kift.
061002* Hulladék membrdn alapanyag (dope) 123372 Sarpi Dorog Kift.
080409* Ragasztéanyag, szilikon 552 Sarpi Dorog Kift.
080501* Hulladék megszildrdulatian uretdn 134301 Sarpi Dorog Kift.
130208* Haszndlt olaj 201 Sarpi Dorog Kift.
140603* Haszndlt hiitéfolyadék 820 | Safety-Kleen Hungary Kft.
Veszélyes anyaggal szennyezett
150110* csomagoldéanyag 24380 Sarpi Dorog Kft.
Veszélyes anyaggal szennyezett
150110* csomagoléanyag 3807 Sarpi Dorog Kft.
150111* Ures spray flakonok 144 Sarpi Dorog Kft.
150202* Védbeszkozok, felitatd anyagok (PPE szlird) 43149 Sarpi Dorog Kift.
160507* Leselejtezett szervetlen vegyszer 969 Sarpi Dorog Kift.
160508* Leselejtezett szerves vegyszer 3122 Sarpi Dorog Kift.
161001* Oldészerrel szennyezett hulladék viz 8659 Sarpi Dorog Kift.
190304* Haszndlt modulok 2162 Sarpi Dorog Kft.
190304* Haszndlt modulok 620 NHSZ Tatabdnya Zrt.
200121* Hulladék fénycsovek 243 Avaren Kift.
Osszesen 355503
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Nem veszélyes hulladékok mennyisége:
Hulladék
azonosito kod | Név Mennyiség kg Kezeld
070213 Szalhulladék 302 287 NHSZ Tatabdnya Zrt
070213 Szalhulladék 1200 Sarpi Dorog Kft
150101 Karton hulladék 114 400 NHSZ Tatabdnya Zrt
150102 Mlanyag csomagoldsi hulladék 1643 NHSZ Tatabdnya Zrt
150103 Fa hulladék 124 740 NHSZ Tatabdnya Zrt
150203 Sziirsk 200 NHSZ Tatabdnya 2rt
150203 Sz(irék 1650 Sarpi Dorog Kft
160306 Szerves hulladékok (ipari kommundlis) 121 480 NHSZ Tatabdnya Zrt
170405 Fém hulladék 13 635 NHSZ Tatabdnya Zrt
200136 Elektronikus hulladék 574 NHSZ Tatabdnya Zrt
200201 Bioldgiai hulladék (zéldhulladék) 220 NHSZ Tatabdnya Zrt
161004 Glicerines viz 453 240 | NHSZ Biogdz Tatabdnya Zrt.
161002 Olaj-szepardtorbdl szarmazé viz 40 550 So6s Egyéni Kift.
Osszesen 1175819
Hasznositott - artalmatlanitott hulladékok ardanya:
Hulladék tipusa Hasznosités kg (R) | Artalmatlanités kg (D) |

Veszélyes hulladék 1063 354 440

Nem veszélyes hulladék 1010739 165 080

Osszesen 1011802 510 520

1.3. VizminGség-védelem

h 15 £ B

Ipari és kommunadlis szennyviz

A telephelyrdl kibocsatott kommundlis szennyviz a vdrosi kdzcsatorndba keril elvezetésre. A
kibocsatds a felszini vizek minsége védelmének szabdlyairél 220/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet 27.
§ (2) bekezdése c. pontja alapjan dnellenérzésre kotelezett, mivel évente a 15 m3/lizemnap
mennyiséget meghaladja.

A 2016-2020 évre vonatkozd Onellendrzési tervet a Gér-Moson-Sopron Megyei Kormdnyhivatal a
35800/388-4/2016. szamu hatdrozatdban jovahagyta.

Az Onellenérzési terv alapjan a kibocsdtott kommundlis szennyvizet évente kétszer akkreditalt
méréssel ellendrizziik és a mérési eredményeket elkildjik a kézcsatorna szolgdltatojanak. (Eszak-
Dundntuli Vizm( Zrt.).




GE Water and Process Technologies Hungary Kft.

Adatszolgaltatds Oroszlany 2016. évi kérnyezeti dllapotjelentéséhez

2017.08. 30.

A 2016-os mérési eredmények alapjan a kibocsdtott kommundlis szennyviz paramétereiben

hatarérték tallépés nem volt.

Mérési eredmények:

Kifolydsi pont: Kommundlis szennyviz akna
Datum: 2016.04.05.
| JegyzOkdnyv szama: 201680969
Paraméterek Hatarértékek Mért értékek
X Kommundlis
Név Erték Mért.egys. szennyviz
1. ZEM
pH (szennyviz) 6,5-10 8,07
Gyorsan Ulepedd lebegbanyag tartalom
(szennyviz, 10') 150 mg/! <2 mg/|
Osszes Gsvanyi anyag tartalom (szennyviz) | 2500 mg/ 45,4 mg/I
Kémiai oxigénigény (KOICr) 1000 mg/| 70 mg02/I
Biokémiai oxigénigény (5 nap utdn) 500 mg/| 43,2 mg/!
Amménium tartalom 200 mg/! 10,7 mg/|
Zsir- és olajtartalom (SzOE-hexdn) 50 mg/! <2 mg/|
Osszes foszfor tartalom vizbdl (ICP) 20 mg/! 4,2 mg/!
Szervetlen nitrogéntartalom 150 mg/| 10,8 mg/!
Osszes nitrogén tartalom 200 mg/| 13,6 mg/|
Szulfat tartalom (IC) 400 mg/| 533 mg/|
Kifolydsi pont: Kommundlis szennyviz akna
Datum: 2016.10.04.
| Jegyzokonyv szama: 201682561
Paraméterek Hatdrértékek Mért értékek
5 Kommunadlis
Név Erték Mért.egys. szennyviz
1.ZEM
pH (szennyviz) 6,5-10 8,69
Gyorsan Ulepedd lebegbéanyag tartalom
([szennyviz, 10') 150 mg/! 41 mg/|
Osszes Gsvanyi anyag tartalom (szennyviz) | 2500 mg/! 532 mg/I
Kémiai oxigénigény (KOICr) 1000 mg/! 252 mg02/I
Biokémiai oxigénigény (5 nap utdn) 500 mg/! 132 mg/!
Ammonium tartalom 200 mg/! 10,3 mg/!
Zsir- és olajtartalom (SzOE-hexdn) 50 mg/! 3 mg/!
Osszes foszfor tartalom vizbél (ICP) 20 mg/| 13,3 mg/|
Szervetlen nitrogéntartalom 150 mg/! 10,5 mg/!
Osszes nitrogén tartalom 200 mg/| 142 mg/|
Szulfat tartalom (IC) 400 mg/| 521 mg/|

A telephelyen keletkezd ipari szennyviz a telephely szomszédsdgdban Iévé, sajat tulajdonu
szennyviz elétisztité telepen keril kezelésre és utdna kertl a varosi kdzcsatorndba. A telep
lizemeltetje szerz6dés szerint az Eszak-Dundntdli Vizmii Zrt.
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Vizjogi izemeltetési engedély szdma (az engedélyes az Eszak-Dundntili Vizmi 2Zrt.): H-8327-
9/2009 (moédositotta:  7142-4/2012, 1735-5/2013), Eszak-Dundntdli  Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség

Engedélyben eldirt tisztitott szennyviz paraméterek:

Vizsgalandé komponensek Hatarértékek mg/I
pH 6,5-10
KOl 2000 mg/|
Osszes nitrogén 300 mg/!
Ammonig-ammaonium-nitrogén 200 mg/I
Osszes foszfor 20 mg/|
10’ tlepedd anyag 150 mg/I
Szerves oldoszer extrakt (olaj-zsir) 50 mg/I

A kdzcsatorndba bocsdtott tisztitott szennyviz paramétereket az EDV ZRt. a hatdsdg dltal elfogadott
onellenérzési mintavételi terv alapjan rendszeresen ellenérzi.

1.3.2. Csapadékviz

A csapadékviz elvezetd rendszer vizjogi lizemeltetési engedélye: H-8421-2/2007, Eszak-Dundntdli
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi FelligyelGség

Vizikdnyvi szam: Oroszlany - 1

Az elvezet6 drokba engedett csapadékviz paramétereit az engedélyben szerepld kifolyasi ponton
évente egyszer akkreditalt méréssel ellendrizziik, hogy megfeleljink az engedélyben el&irtaknak.

A 2016-0s mérési eredmények alapjan a kibocsatott csapadékviz paramétereiben hatarérték
tallépés nem volt.

Mérési eredmények:

Csapadékviz akna kifolydsi

Kifolydsi pont: pont

Datum: 2016.06.15
| Jegyzokonyv szama: 201681943

= Mért :
_ Vizsgdlandé paraméterek | Mértékegység | paraméterek | Hatdrérték
Erték | Mért.egys.

Osszes lebegbanyag tartalom | mg/I 6 50 mg/|
Hexannal extrahdlhatd

anyagok (SZOE) mg/| <2 5 mg/
Kémiai oxigénigény (KOICr) mg02/I| 6,2 100 mg/I
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1.3.3. Ipari vizkutak

A GE Water and Process Technologies Hungary Kft. Blathy Otté utcai telephelye 2 db ipari vizktbdl
nyer technolégiai vizet a gydrtdsi folyamataihoz.

1. sz karsztkt vizjogi izemeltetési engedélye: H-16012-6/2005, Eszak-Dundntdli Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Fellgyeléség (modositotta: 35800/2588-4/2015, 35800/6123-
8/2015, Gy6r-Moson Sopron Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag)

2. sz. karsztkut vizjogi lizemeltetési engedélye: H-6108-6/2009, Eszak-Dundntuli Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség (modositotta: 35800/2683-4/2015, Gydr-Moson
Sopron Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag)

1.4. LevegGtisztasag-védelem

Pontforrds engedély szama: 11191-9/2014, Eszak-Dundntuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vizugyi Felligyel6ség

s o

A telephelyen 1évé bejelentett légszennyezd pontforrasok és kibocsdtott anyagok listgja:

Pontforrdas - : Technoldgia Kibocsatott . . ... | Tomegdram
szama FORtion fs TTNme s megnevezése anyagok HEIRERo kiszobérték
Kén-dioxid 35mg/m3
P1 Gazkazan kémény |. Fiités Nitrogén-oxidok | flistgaz
Szén-monoxid | 350 mg/m3
R2 Gazkazan kémény I1. Fiités Szilérd anyag flstgdz
100 mg/m3
fustgdz
5mg/m3
P3 Gazkazan kémény lIl. Flités fustgdz
Bevondanyaggydrtas N-metil- 150 mg/m3 |3 kg/h
P12 kozponti elszivd Bevondanyag keverés | pirrolidon
Ecetsav
P14 Vegyi fllke kurté |1 Bevondanyag keverés
Szilard (nem 0,5 kg/h
P15 Szdraz porlevdlaszté kirté Bevondanyag keverés | toxikus) por 150 mg/m3 | értékig
Impregndl6 peremelszivd N-metil- 150 mg/m3 |3 kg/h
P17 kirtdje I Poliészterfonal kezelés | pirrolidon
Impregndl6 peremelszivo
P18 kurtgje Il. Poliészterfonal kezelés
Impregndlé peremelszivéd
P19 kartéje Il Poliészterfonal kezelés
Impregndl6 peremelszivo
P20 kirtéje IV. Poliészterfonal kezelés
Impregndlé peremelszivo
P21 kurtéje V. Poliészterfonal kezelés
Impregndlé peremelszivd
p22 kirtéje VI. Poliészterfonal kezelés
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Pontforras : 2 Technoldgia Kibocsatott . ... | Tomegdram
Soaina Pontforrds megnevezése megnevezése anyagok Hatdrérték kiiszobérték
Impregndlé peremelszivo
P23 kirtéje VIL. Poliészterfonal kezelés
Impregndlé peremelszivod
P24 kurtéje VIIL. Poliészterfonal kezelés
P27 Vegyi fllke elszivo kirtéje Poliészterfonal kezelés
Bevonosor 7 peremelszivo N-metil- 150 mg/m3 | 3 kg/h
P28 kurtéje Poliészterfonal kezelés | pirrolidon
Bevonosor 8 peremelszivo Ecetsav
P29 kurtdje Poliészterfonal kezelés
Bevonosor 7-8 aknaelszivo
P30 kurtéje Poliészterfonal kezelés
Szilard (nem 150 mg/m3 | 0,5 kg/h
P31 Brick vago elszivo kirtéje Poliészterfonal kezelés | toxikus) por értékig
Fonatol6 foldszint gépterem Asvanyolaj hatarértékkel nem
P32 elszivo kurtd - LKO8 Poliészterfonal kezelés | g6zok szabdlyozott
Fonatolé emelet gépterem Asvanyolaj hatdrértékkel nem
P33 elszivo kirtd - LKO9 Poliészterfonal kezelés | gézok szabdlyozott
Fonatolé emelet Uj gépterem Asvanyolaj hatarértékkel nem
P34 elszivé kirté - MEO1 Poliészterfonal kezelés | g6zok szabdlyozott
P35 Hovisszanyerd kémény Flités Kén-dioxid 35mg/m3
Nitrogén-oxidok | flstgdz
Szén-monoxid | 350 mg/m3
Szilérd anyag fustgaz
100 mg/m3
fustgaz
5 mg/m3
flstgdz

1.5. Kornyezeti zaj

A ECO-Defend Kft. 2014. aprilisdban mért Z09/2014 szamu kornyezeti zajkibocsatasi jegyzékonyve
alapjan a telephely zajvédelmi szempontbél nem érint védendd épiiletet, helységet, ezért
zajkibocsatdsi hatdrérték kérelmet nem kellett benyujtani. Az Eszak-Dundntuli Kérnyezetvédelmi
Felligyel6ség 11662-1/2014 szamU hatdrozata alapjdn ezt visszaigazolta.

1.6. Vallalatiranyitdsi rendszerek

A vdllalatndl az ISO 9001:2000, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szabvanyokban eléirt
kdvetelményeknek megfeleld integrdlt mindség-, kornyezet-, munkabiztonsagi és egészségvédelmi
iranyitdsi rendszer mikadik. A kialakitott integrdlt menedzsment rendszer kiterjed a tdrsasdg
minden szervezeti egységére, 6sszes folyamatdra, tovabbd az ezekkel dsszefiiggé kornyezeti
hatdsokra és munkabiztonsdgi, egészségvédelmi tényezékre.
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2.  Oroszlany, Mester u. 6. szam alatti telephely

Nyilvantartdsba vételi hatdrozat szdma: 3/344/2009 (Médositotta: 3/1226-1/2010, 33/96-
1/2012), Oroszlany Varos Jegyzéje

Nyilvantartasba vétel szama: 59/2009/8
Tevékenységek:

e Mdshova nem sorolt egyéb dltaldnos rendeltetésii gép gydrtasa (TEAOR'08: 28.29)
e Fémszerkezet gydrtdsa (TEAOR'08: 28.11)

2.1. Technolégia révid leirasa

A GE Water and Process Technologies Hungary Kft. az Oroszlany, Mester u. 6. sz alatti telephelyen
forditott ozmézisos membrdn modulokat gyartasaval foglakozik.

A membrén modulok (spirdlis tekecsmembrdn) kilondlld alapanyagait (IGsd aldbb) és a
segédanyagokat beszdllitok hozzak az izembe, ezért az lizemben a gydrtds csak dsszeszerelésre
korlatozodik.

MEMBRAN
TAPVIZ / KONCENTRATUM ELOSTTO et ki

PERMEATUM CSO
(oldainézet)

PERMEATUM ELVEZETO 3
{mindkét olcaién membrén van)

1. kép
spirdlis tekercsmembran

A spirdlis tekercsmembrdn (1. kép) két skmembranbél dll, melyeket pordzus hordozé vdlaszt el
egymdstdl. A kialakult szendvics harom oldaldt 6sszeragasztjak (kétkomponenst(i ragasztéval), a
kialakult "zsak” negyedik oldalat perfordlt treges mianyag csére ragasztjak, amely a
permedtumot gydijti 6ssze. Két vagy tobb ilyen "zsdkot" régzitenek a gy(jté cs6hoz és spirdlként
feltekerik. Kocsonya tekercsnek (jelly roll) is hivjdk az iparban. Az igy elkészult tekercset kivalrél
{ivegszdl erdsitésii kétkomponens( ragasztogyantéval vonjdk be, mely szaradds utdn, kemény
héjat biztosit a terméknek. Az elkészilt terméket nedves tesztnek vetik ald, ezzel ellenérizve a
tényleges visszatartdsi érték mellett a modul permeabilitdsat és funkciondlis megfeleléségét.

A termékcsomagoldsra vevdi igény szerint két modon kertlhet, nedves valamint szdritott
dllapotban.
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2.2. Hulladékgazdalkodas

Aktudlis szerz6déses hulladékkezel partneriink az NHSZ Tatabdnya ZRt.. A keletkezé veszélyes
hulladék a Sarpi Dorog Kft dorogi égetémivében kerll kezelésre. Az ipari hulladék nagy mennyisége
(szalhulladék, karton) energetikai vagy anyagdban térténé hasznositdsra kerdil.

Vdllalatunkndl a 2016-os tdrgyévben a Mester utca 6. szdm alatti telephelyen keletkezett
hulladékok mennyisége az aldbbiak szerint alakult.

Veszélyes hulladékok mennyisége:

Hulladék
azonosito kod | Név Mennyiség kg Kezel6
080501* Hulladék megszildrdulatlan uretan 4866 Sarpi Dorog Kift.
Védbeszkozok, felitatd anyagok (PPE
150202* szlrd) 1450 Sarpi Dorog Kft.
Osszesen 6316 :
Nem veszélyes hulladékok mennyisége:
Hulladék
azonosito kod | Név Mennyiség kg Kezel6
070213 Szdlhulladék 44 561 NHSZ Tatabdnya Zrt
Osszesen 44 561

Hasznositott - artalmatlanitott hulladékok aranya:

Hulladék tipusa Hasznositds kg (R) | Artalmatlanités kg (D)
Veszélyes hulladék 0 6316
Nem veszélyes hulladék 44 561 0
Osszesen 44 561 6316
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2.3. VizminGség-védelem

2.3.1. Ipari és kommunadlis szennyviz

A telephelyrél kibocsdtott kommundlis szennyviz a vdrosi kdzcsatorndba keril elvezetésre. A
kibocsatott kommundlis szennyviz mennyisége nem haladja meg a 15 m3/tzemnap-ot, igy
Onellendrzési terv készitésére a telephely nem kételes.

A telephely ipari szennyvize becsatlakozik a 2840, Oroszldny, Blathy Otté u. 6 szém alatti telephely
ipari szennyviz elvezetd rendszerébe és onnan a telep szomszédsdagdaban 1évd, sajat tulajdond
szennyviz el6tisztito telepen kertl kezelésre és utdna kerdil a varosi kdzcsatorndba.

2.3.2. Csapadékviz

A csapadékviz elvezetd rendszer vizjogi lizemeltetési engedélye: H-2597-2/2012, Eszak-Dundntdli
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség

Vizikényvi szam: Oroszlany - 1

Az elvezetd Grokba engedett csapadékviz engedélyben el6irt paramétereit az engedélyben szerepl6
két kifolyasi ponton évente egyszer akkreditalt méréssel ellenérizziik, hogy megfeleljink az
engedélyben eldirtaknak.

A 2016-o0s mérési eredmények alapjan a kibocsatott csapadékviz paramétereiben hatdrérték
tallépés nem volt.

Kifolydsi pont: RO 2 - Déli kifolydsi pont
Datum: 2016.06.15.
Jegyz6konyv szama: 201681942
~ Vizsgdlandé paraméterek Mértékegység | Mért paraméterek |  Hatdrérték
Erték Mért.egys.
Osszes lebegbanyag tartalom mg/| 4 50 mg/|
Hexdnnal extrahdlhatd anyagok (SZOE) | mg/I 4,5 5 mg/!
Kémiai oxigénigény (KOICr) mg02/| 225 75 mg/!
Kifolydsi pont: RO 1 - Eszaki kifolydsi pont
Datum: 2016.06.15.
| Jegyzokényv szdma: 201681941
Vizsgdlandé paraméterek Mértékegység | Mért paraméterek Hatarérték
Erték Mért.egys.
Osszes lebegéanyag tartalom mg/I 7 50 mg/|
Hexdnnal extrahdlhaté anyagok (SZOE) | mg/I <2 5 mg/!
Kémiai oxigénigény (KOICr) mg02/I 225 75 mg/|
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2.4. LevegGtisztasag-védelem

Pontforrds engedély szdma: 204-7/2014, Eszak-Dundntuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Vizligyi Felligyel6ség

A telephelyen Iévé bejelentett Iégszennyez6 pontforrasok és kibocsatott anyagok listdja:

Pontforras Pontforras Technologia Kibocsétott Hatérértek Témegé,rhiﬁ’-l
szdma megnevezése megnevezése anyagok - kiiszobérték
. 150mg/m3 | 3kg/h
P1 Tekercsel§ elszivo RO gydrtds Izo-propil-alkohol . -
Aceton
P2 Szaritd elszivd RO gydrtds Etil-acetdt
P3 Impregnalé elszivé I. RO gydrtds Kén-Oxidok 500 mg/m3 5 kg/h
P4 Impregnadlé elszivo Il. | RO gydrtds Kén-Oxidok 500 mg/m3 5 kg/h
35 mg/m3 flstgaz
350 mg/m3
Kén-dioxid flstgdz
Nitrogén-oxidok 100 mg/m3
Szén-monoxid fustgdz
P5 Feketesugdrzé kémény | Flités Szilérd anyag 5 mg/m3 fustgaz

2.5. Kornyezeti zqj

A K&B Koérnyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Holding Kft. 2014. novemberben mért 14.11..24/30
szamu kornyezeti zajkibocsatdsi jegyzokonyve alapjan a telephely zajvédelmi szempontbdl nem

érint védendd épliletet, helységet, ezért zajkibocsatasi hatdrérték kérelmet nem kellett benydjtani.

2.6. Vallalatiranyitdsi rendszerek

A vdllalatndl az 1ISO 9001:2000, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szabvdnyokban el&irt
kovetelményeknek megfeleld integrdlt minéség-, kérnyezet-, munkabiztonsdgi és egészségvédelmi
irdnyitési rendszer makodik. A kialakitott integralt menedzsment rendszer kiterjed a tdrsasdg
minden szervezeti egységére, dsszes folyamatdra, tovabbd az ezekkel 6sszefliggd kornyezeti
hatasokra és munkabiztonsdgi, egészségvédelmi tényezbkre.
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