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ALTALANOS TETELEK

TERVEZESI FELADATOK

Megvalodsulasi tervek elkészitése Ft

A miiszaki szabalyozasban meghatarozott médon, formaban, tartalommal és példanyszamban
készitett megvaldsulasi terv, illetve egyéb dokumentdcid, amely a jévéhagyott kiviteli tervre
eltérd szinben atvezetve, j6l lathatéd mddon dbrézolja a tervtél vald eltéréseket. Olyan formdban
és eszkozokdn kinyomtatva, valamint szamitégépes adathordozdn készitendd, ahogyan az
eredeti tervek késziiltek, valamint kezeli igény esetén digitdlis torzskonyv formdtumban
torténd atdolgozasa.

Tervez8i mlivezetés Ft

A kivitelezés soran sziikséges tervezdi jelenlét, szakért6i munka biztositdsa.

FELUGYELETEK, VEDELMEK

Szakfelligyeletek Ft

Kdzmiikezel6k, kdzmii tulajdonosok, kéziti, vasuti tizemeltetSk altal el8irt kivitelezés kdzben
sziikséges, épitési engedélyben eldirt, vagy kivitelezés kdzben barmely okbdl szlikségessé valo
helyszini szakfelligyeletének éraban meghatérozott 6sszes koltsége.

Kézmiikezel6i hozzajarulasok alapjan a szakfelligyeletet meg kell rendelni! (EDV, Magyar Telekom, DIGI, 0SZ)
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Tartalom:

020065

Tartalom:

030000

030010

Geodéziai pontok létesitése Ft

Az épitési feladatok pontossagi el6irdsainak megfeleld alappont (vizszintes és magassagi)
haldzatot kell létrehozni. Gondoskodni kell a létesitett pontok védelmérél, valamint, ha
sziikséges a pontok szakszer( &thelyezését el kell végezni. A kivitelezési munkdk soran
megsértett, vagy elpusztitott pontok pdtlasardl gondoskodni kell. Minden egyéb munkaval
egylitt, Megrendeld vagy képviselje dltal elfogadottan, dokumentéltan teljesen készen.

Geodéziai pontok védelme Ft

A kivitelezés megkezdése elStt az SZERZODES szerint a Megbizd éltal dtadott geodéziai pontokat
és a Tervezési hdldzat feliilvizsgalatat el kell végezni az MSZ 7658/2 szabvany, valamint az M1
Mérndkgeodéziai utasitdsban foglaltaknak megfelel6en. Gondoskodni kell a Iétesitett pontok
védelmérél. A kivitelezési munkédk sordn megsértett, vagy elpusztitott pontok potlasardl
gondoskodni kell. Minden egyéb munkdval egylitt, Megrendel§ vagy képviselgje altal
elfogadottan, dokumentaltan teljesen készen.

IDEIGLENES LETESITMENYEK

Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés Ft
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A kivitelezés sordn sziikséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészitése,
engedélyeztetése,.

Ideiglenes forgalomterelés épités, bontas Ft

A kivitelezés soran sziikséges ideiglenes forgalomterelések jévahagyott terv alapjdn térténd
kiépitése, fenntartdsa, elbontasa, bontott anyag elszéllitdsa, érintett teriilet helyredllitasa,
visszaadasa a Kezel, vagy tovabbépités részére.

KOzMUVEZETEKEK

120000 VILLAMOSVEZETEKEK
124000 0T - ES KOZVILAGITAS, TERVILAGITAS
124110 Bontas 1db
Tartalom:
A hélézat fesziiltségmentesitése — lizemeltetd bevondsaval
A megsz(in6 vezetékszakasz lekdtése a haldzatrdl, a vezeték leszerelése
A megsz(ind oszlopok l[dmpatesteinek, szerelvényeinek lebontasa, az oszlop kiemelése a foldbdl
Az elbontott anyagok elszéllitdsa, lerakéhelyi dijjal egyiitt
A teriilet rendezése, az eredeti kdrnyezeti allapotok helyreallitasa
A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak
A Mérnok altal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitasahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen
Szakagi terv szerint: 1db.
124120 Uj épités 1db
Tartalom:

Nyomvonal kijeldlés

Oszlopsor telepitése, foldmunkéval, daruzassal és ha sziikséges a betonalapozassal egyiit

A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

A vezeték bekotése a végpontokra

Aldmpatestek elhelyezése, az oszlopok bevezetékezése, a lampatestek bekdtése

Amennyiben foldkabel koti Gssze az oszlopokat, akkor: - Epitendd foldkabel nyomvonalanak
kitlizése

Kutatdarkok dsasa az esetlegesen meglévd kézmiivek feltarasanak érdekében, ha szlikséges azok
védelembe helyezés

Foldkiemelés géppel és kiegészitd kézi foldmunkaval, ha szlikséges a munkagddér
megtamasztasa (ducoldsi méd a talajmechanikai vizsgélatok és az el6zetes
feltarasok fliggvényében valasztandd)

Kiemelt féld deponalésa, kiszoruld fold elszallitasa lerakdhelyi dijjal egyiitt

Agyazat készitése (homok, hk), tdméritése

Foldkabel fektetése, a végpontokon a kdbelkétések megszerelése, nyomvonal torésjelzék
elhelyezése,

Réteges féldvisszatoltés, témorités, kabeljelzd szalag elhelyezése

A teriilet rendezése, az eredeti kdrnyezeti dllapotok helyredllitasa

A sziikséges mindsitési vizsgalatok, lizemprdébak, mérések elvégzése és azok dokumentéldsa

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak



I.b. titem, NEPEK BARATSAGA UTCA (+1. OPCIO — kézm{ikivaltasok)
MERET- ES MENNYISEGSZAMITAS

,,,,,,

A Mérndk altal jévahagyott Min&sitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitasahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Szakdgi terv szerint: 1db.

130000  Viz- ES CSATORNAVEZETEKEK

132000 Csapadék csatorna

132210 Bontas 7 db

Tartalom:
Vezeték bontasa
A vezeték nyomvonaldnak kutatéarokkal vagy keresé m(szerrel valé feltara-sa
A vezeték nyomvonaldnak kit(izése
Szlikség szerinti burkolatbontas, helyreéllitas
Kutatéarkok dsdsa az esetlegesen meglévd kézmlvek feltdrasdnak érdeké-ben, ha sziikséges
azok védelembe helyezése
Foldkiemelés géppel és kiegészit§ kézi foldmunkaval, ha sziikséges a mun-kagddér
megtamasztasa (dlcoldsi mdd a talajmechanikai vizsgdlatok és az el6zetes feltarasok
fliggvényében vélasztandd)
Kiemelt fold deponaldsa, kiszoruld féld elszallitdsa lerakéhelyi dijjal egyiitt
A bontand¢ vezetékszakasz vizzdré elfalazésa, lezarasa, majd feldaraboldsa, az elbontott anyag
elszallitasa lerakdhelyre (lerakdhelyi dijjal)
Ha a terv tartalmazza a felhagyandd szakasz feltéltése, kiinjektdlasa a terv-ben eléirt anyaghdl
Réteges foldvisszatdltés, tdmorités, a hianyzd télt6anyag potlasaval
A sziikséges mindsitési vizsgalatok, mérések elvégzése és azok dokumenté-lasa
Megszakitd mitargyak bontasa
Akna leliritése, szennyezett viz eltdvolitasa
Szerelvények bontasa akndban, csatlakozasok levalasztasa - vizzard lezara-sa
Akna térmelékre bontdsa, el6regyértott akna esetében az elemek szétszedé-se-kiemelése
Az elbontott anyagok elszéllitasa, lerakdhelyi dijjal egytitt
A munkagodor feltdltése a tervben elGirt anyaggal, réteges tdméritéssel
Az eredeti kdrnyezet helyredllitasa
A sziikséges mindsitési vizsgalatok, mérések elvégzése és azok dokumenta-lasa
A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkdk
A Mérndk altal jévahagyott Mingsitési Dokumentdcidval és a tétel megvald-sitasahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Utmutato:
A tétel tartalmazza a bontandd vezetékszakasz el6tti utolsd tisztitdakna csélezarasat, ha
szlikséges az 6sszegylilt csapadékviz dtemelését a kévetkez6 megmaradé tisztité-akndba, vagy a
szv. sziikség szerinti elirdnyitasat. Tartalmazza bontandd szakasz vizeinek sziikség szerinti
leliritését, elszallitdsat, lerakdhelyre térténd tiritését, a veze-ték sziikség szerinti mosatasat.
Viznyel6k bontasa:
- Népek Barédtsédga u.: 7 db

132120 Uj épités NA300 KG PVC: 35,8 m

Tartalom:
Vezeték épitése
A vezeték nyomvonalanak kitlizése
Szlikség szerinti burkolatbontas, helyreallitas
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Kutatéarkok dsdsa az esetlegesen meglévé kozmlivek feltdrasanak érdeké-ben, ha szlikséges
azok védelembe helyezése

Foldkiemelés géppel és kiegészitd kézi foldmunkaval, ha sziikséges a mun-kagddor
megtamasztasa (dlcoldsi mdd a talajmechanikai vizsgalatok és az el6zetes feltarasok
fliggvényében valasztandd)

Kiemelt féld deponaldsa, kiszoruld fold elszallitasa lerakdhelyi dijjal egyiitt

Agyazat készitése (homok, hk), téméritése

Csdfektetés idomokkal egyditt

Cs6kotések, illesztések, készitése

Vizzéroésagiproba elvégzése

Réteges foldvisszatoltés, tdmaorités, a hidnyzo toltéanyag potldsaval

A sziikséges mindsitési vizsgédlatok, mérések elvégzése és azok dokumenta-lasa

Megszakitd mitargyak épitése

M(itargy helyének kijel6lése

Kutatéarkok dsdsa az esetlegesen meglévé kézmlivek feltdrasanak érdeké-ben, ha szlikséges
azok védelembe helyezése

Burkolatbontas, helyreallitas szlikség szerint

Foldkiemelés géppel és kiegészité kézi foldmunkaval, ha sziikséges a mun-kagddor
megtamasztdsa (dicoldsi mdéd a talajmechanikai vizsgalatok és az el6zetes feltdrasok
fliggvényében valasztandd)

Kiemelt fold deponaldsa, kiszoruld fold elszallitdsa lerakdhelyi dijjal egyitt

Agyazat készitése (a tervben el8irt anyaghdl), téméritése

Aknaépités: monolit - féldmunka, duicolas, dgyazatkészités, zsaluzds, beton-acél szerelés,
vizgy(ijt6 zsomp készitése, betonozds, szerelvények beépitése, vizzaré vakolds, csatlakozdsok
kiépitése, fedlap elhelyezés (a terhelési osz-talynak megfelelGen) eléregyartott elemekbdl —
foldmunka, ducolds, &gyazat-készités, el6regyartott elemek elhelyezése, szerelvények
beépitése, vizzdrd vakolds, csatlakozdsok kiépitése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztdlynak
megfelelGen)

Viztartasi proba elvégzése

Foldvisszatoltés tomoritéssel

A teriilet rendezése, az eredeti kornyezeti allapotok helyredllitasa

A sziikséges mindsitési vizsgalatok, mérések elvégzése és azok dokumenta-lasa

A tétel megvaldsitasdhoz szlikséges viztelenitési munkak

A Mérndk éltal jévahagyott Mindsitési Dokumentdcidval és a tétel megvald-sitdsdhoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Viznyel6k épitése:
Népek Baratsaga u.: 5 db

Viznyel6 bekodtésekNA 300 KG PVC cs6bdl épiil:
Népek Baratsaga u.: 8,8+6,5+6,5+10+4=35,8 m

200000 ELOKESZITO ES FOLDMUNKAK

BONTASI-, TERULET ELOKESZITESI MUNKAK

Altaldnos bontasi, athelyezési munkak

211030 Egyéb tereptargyak bontasa (6vépince szell6z6) 1db

Foldkitermelés;
Pince elbontdsa minden munkdjaval egyiitt;
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Bontott anyagok jarm(ire rakasa, elszéllitasa, lerakdsa, lerakéhelyi dij;
Foldvisszatdltés, tomarités, valamennyi sziikséges teriilet helyreallitasi munkava
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkdk

......

minden munkaval teljesen készen.

212000 Kézmlivek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje
212025 Aknafedlapok szintbehelyezése 53db
Tartalom:

A szintbehelyezéshez sziikséges bontadsi munkak elvégzése

Bontott anyagok lerakdhelyre szdllitasa, illetve kézm(itulajdonosnak &tada-sa
Geodéziai munkak

Akna sziikség szerinti atépitése (emelése, siillyesztése) terv szerint

Tertilet helyredllitdsa, minden munkajaval

......

minden munkaval teljesen készen

Népek B. .u.:

- csapadék tisztitd: 12.db

- viznyeld: 10db

- szennyviz: 12db

- tavkozlési: 3db
Népek B. jarda:

- ivodviz: 4db

- tavkozlési: 1db

- csapadék tisztito: 1db

- tlizcsap: 1db
1j. utca:

- tdvkozlési: 2db
3. utca:

- tdvkozlési: 4 db
4 j. utca:

- tavkozlési: 3db
Osszesen:

- tavkozlési: 13 db

- ivoviz: 4 db

- szennyviz: 12 db

- csapadék tisztito: 13 db

- viznyel8: 10 db

- tlizcsap: 1db

213000 Irtas

213010 Egyes fak kiszedése 20 cm atmérdig

Tartalom:
Legallyazas,
Faddntés;
Szallitasra alkalmas darabolds, &sszeszedés, depdnidba rakés;
Elszallitds engedélyezett lerakShelyre, lerakdhelyi dij fizetésével,
A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

15 db
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A Mérnék altal jévahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitasdhoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u.: 15 db
213011 Egyes fak kiszedése 40 cm atmérdig 6 db
Tartalom:
Legallyazas,
Fadontés;

Szdllitasra alkalmas darabolas, 6sszeszedés, depdniaba rakas;

Elszallitas engedélyezett lerakdhelyre, lerakéhelyi dij fizetésével,

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jévahagyott Min&sitési Dokumentécidval és a tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u.: 6 db
213012 Egyes fak kiszedése 60 cm atmérdig 1db
Tartalom:

Legallyazas,

Fadontés;

Széllitasra alkalmas darabolds, 6sszeszedés, depdniaba rakas;

Elszéllitds engedélyezett lerakdhelyre, lerakohelyi dij fizetésével,

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnék altal jévahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u.: 1db

214000 Terlilet el6készitd foldmunkak
214030 Humusz leszedés 148,0 m3

Tartalom:
Geodéziai munkak, kit(izések;
Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;
Visszaépitésre keriil6 terméféld elszallitdsa depdnia helyre, valamennyi jarulékos koltségével
egyutt;
Kezelése, gyomirtas, atforgatdsa, védelem humuszgazddalkodasi terv szerint;
A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

7

minden munkaval teljesen készen

Népek B. u.:
- 735,7m2*0,2m=147.2 m3
Népek B. u. 2/c lizletek el6tti jarda:
- (2,2+1,8 m2)*0,2=0,8 m3

Osszesen: 148,0 m3
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220000 NEM EPITMENY SPECIFIKUS ALTALANOS FOLDMUNKAK

222000 Foldmii épitése

222100 Foldm{i épitése bevagasbol
222110 Bevagasbdl kikeriil6 felesleges fold kitermelése és elszallitasa
lerakéhelyre 295,5 m3
Tartalom:

Geodéziai munkak, kitlizések;

Foldkitermelés; lerakd helyre szallitas, elhelyezés valamennyi jarulékos koltségével egyiitt;
Féldm( épités kozbeni vizelvezetésének biztositasa;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

,,,,,,

minden munkaval teljesen készen

Utmutatd: A terv alapjan a geometriai méretekbdl szamitott m3 szamolhato el.
A foldtomegszamitds készitésénél a visszaépitendé humusz mennyiségét le kell vonni azon
rétegek mennyiségébdl, amelyekre a humusz rakertil.

Népek B. u.:
- 735,7 m2*0,4m=294,3 m3
Népek B. u. 2/c tzletek eldtti jarda:
- (2,2+1,8 m2)*0,3=1,2 m3

Osszesen: 295,5 m3

222200 Foldm(i épitése anyagnyerdhelyrél

222230 Foldm(i fels6é 50 cm vig rétegébe épitendé fagyvédd réteg 227,2 m3
Tartalom:
Geodéziai munkak, kitlizések;
Fagyvédd réteg anyaganak kitermelése, vagy beszerzése;
Jarmdre rakas, szallitas, elterités;
Mingsitett anyag beépitése;
Foldm(i épités kdzbeni vizelvezetésének biztositasa;
Tomorités az el6irt tomorségi, teherbirasi értékre;
Felliletképzés;
A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak
A Mérnok altal jévahagyott Mindgsitési Dokumentacidval és a tétel megvald-sitdsahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Utmutatoé: A terv alapjan a geometriai méretekbdl szamitott m3 szamolhaté el.
A foldtomegszamitds készitésénél a visszaépitendé humusz mennyiségét le kell vonni azon
rétegek mennyiségébdl, amelyekre a humusz rékertil.

Népek B. u.:

- 735,7m2*0,3m=220,7 m3
Népek B. u. 2-4 el6tti jarda:

- (7,648,5 m2)*0,2=3,2 m3
Népek B. u. 2/c lizletek el6tti jarda:

- (5,6+5,4+5,3 m2)*0,2=3,3 m3
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Osszesen: 227,2 m3
223000 Alakité foldmunkak
223020 Humuszterités sik fellileten 147,4 m3
Tartalom:
Termdféld szallitasa a deponaldsi helyrél;
Term&foéld mozgatdsa munkatertileten beliil;
Elterités, egyengetés;
A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkak
A Mérnok altal jévahagyott Mindgsitési Dokumentécidval és a tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen
Népek b. u.: 374,2+168,3=542,5 m2
1. jarda: 64,045,5=69,5 m2
2. jarda: 55,0+4,7=59,7 m2
3. jarda: 6,3 m2
4. jarda: 33,3+3,8=37,1 m2
Népek B. u. 2-4 el6tti jarda: (8,9+8,9 m2=17,8 m2

Népek B. u. 2/c lizletek elotti jarda: 4,2 m2

Osszesen: 737,1 m2#0,2m=147,4 m3
300000 UTEPITES ES EGYEB PALYASZERKEZET EPITES
310000 UTEPITESSEL KAPCSOLATOS BONTASI MUNKAK, PADKA,
ELVALASZTOSAYV EPITES
311000 Utépitéssel kapcsolatos bontasi munkak
311020 Aszfalt burkolat bontasa 230,9 m3

Tartalom:
Bontandd burkolat terilet kit(izése; keresztezé kdzmiivek kit(izése
Aszfalt burkolat vagasa aszfaltvagodval;
Burkolatbontds; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi féldmunkéval
Burkolatalap, dgyazat bontasa, kitermelése;
Bontott anyag aprodzasa;
Bontott anyag mozgatasa;
Deponalds;
Jarmdre rakés;
Elszallitas engedélyezett lerakohelyre, lerakdhelyi dij fizetésével;
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak;
A Mérndk altal jovahagyott Mindsitési Dokumentécidval és a tétel megvaldsitasahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u. (jardabontas): 362 m3*0,5m=181 m3

Népek B. u. 2-4 el6tti jarda: (16,5+17,4 m2)*0,5=17,0 m3

Népek B. u. 2/c lzletek el6tti jarda: (9,4+3,2+3,5 m2)*0,5=8,0 m3
1. jarda (Népek B. u. 19-21 el6tt): 64 m2*0,1 =6,4 m3

3. jarda (Népek B. u. 7-11 elétt): 55 m2*0,1=5,5m3

4. jarda (Népek B. u. 1-5 el6tt): 160 m2*0,1 =16,0 m3
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Osszesen: 230,9 m3
311026 Beton lépcsd és rampa, burkolat bontasa 0,7m3
Tartalom:
Bontandd burkolat teriilet kit(izése; keresztezd kézmiivek kitlizése
Beton burkolat vagasa;
Burkolatbontas; vezetékek 1 méteres korzetében kiegészitd kézi foldmunkaval
Burkolatalap, d4gyazat bontasa, kitermelése;
Bontott anyag aprdzasa;
Bontott anyag mozgatasa;
Deponalds;
Jarmfire rakas;
Elszdllitds engedélyezett lerakdhelyre, lerakdhelyi dij fizetésével;
A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak;
A Mérndk altal jovahagyott MinGsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitasahoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen
Aprilis u.

- Rédmpa bontéasa: 2,2m2*0,3=0,7m3

311059 Aszfaltfelliletek csiszolasa 1450 m2

Tartalom:

Népek B. u.:

Kit(izési munkak;

Aszfaltmardgép kiszolgalasa;

Maras egy vagy tébb rétegben;

Mart fellilet tisztitasa;

Bontott anyag mozgatdsa;

Elszdllitds engedélyezett lerakdhelyre, lerakdhelyi dij fizetésével, vagy el-szallitds az
Ujrafelhasznalds helyszinére, mart aszfalt mennyiségileg doku-mentélt atadésa;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak;

A Mérndk altal jévahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvald-sitasahoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

1450 m2

311080 Betonszegély bontasa 556,8 m

Tartalom:

Népek B. u.:

320000

Szegély bontasa;

Bontott anyag tisztitasa, valogatasa

Térmelék jarmlire rakasa, szallitasa;

Széllitasa kijeldlt helyre;

Lerakdhelyi dij fizetése;

Terllet helyredllitas;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jévahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvald-sitdsahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

556,8 m

PALYASZERKEZETI RETEGEK
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321000 Kotéanyag nélkili palyaszerkezeti rétegek
321040 Mechanikai stabilizaciobeépitése (M56) 6,5 m3
Tartalom:

Geodéziai munkak, kitlizések;

Beépitendd anyag beszerzése, jarmf(ire rakas;

Zuzottkd helyszinre széllitdsa; depondlasa

Elterités;

Tomorités eldirt teherbirasi értékre;

Felliletképzés;

A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

A Mérndk dltal jévdhagyott MinGsitési Dokumentacidval és a tétel megvald-sitdsdhoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u. 2-4 elétti jarda:

- (7,6+8,5 m2)*0,2=3,2 m3
Népek B. u. 2/c lizletek el6tti jarda:

- (5,6+5,4+5,3 m2)*0,2=3,3 m3

Osszesen: 6,5 m3
322000 Hidraulikuskét6anyagu palyaszerkezeti rétegek
322015 Beton felliletek javitasa, fellletvédelme 115,7 m2
Tartalom:

Geodéziai munkak, kitlizések;

Keverék elkészitése, v. beszerzése, széllitdsa;

Terités, bedolgozas;

Feliilet, felliletvédelem kialakitasa;

Utdkezelés;

A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

A Mérnék altal jévdhagyott MinGsitési Dokumentécidval és a tétel megvaldsitasahoz szlikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u.(kezelGjardak feldjitdsa 7-11 és 19-23. szam el6tt): 53,4m2+62,3m2=115,7m2
322015 Telepen kevert cementes stabilizacio készitése (Ckt-4) 288,0 m3
Tartalom:

Geodéziai munkak, kit(izések;

Keverék elkészitése, v. beszerzése, szallitdsa;

Terités, bedolgozas;

Tomorités, felllet kialakitasa;

Utdkezelés;

feszliltség-mentesitésével teljesen készen.

A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

A Mérndk altal jovahagyott MinGsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitasdhoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

Népek B. u.(szélesités): 1097,7m2*0,2m=219,5 m3
Népek B. u. (kiegyenlitd): 28,5m3

Osszesen: 248,0 m3



323000
323300

323320

Tartalom:

2. jelli utca:

323400

323406
Tartalom:

1. jel( utca:
2. jell utca:
Aprilis u. Utcsatl

Osszesen:

.b. iitem, NEPEK BARATSAGA UTCA (+1. OPCIO — kézmiikivaltasok)
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Bitumenes kdt6anyagu palyaszerkezeti rétegek
Kotorétegként épithetd aszfaltkeverékek

AC 22 koto 1m3

Geodéziai munkak, kitlizések;

A fogado feliilet letakaritasa;

Bitumenemulziés permetezés;

Keverék gydrtasa vagy beszerzése, helyszinre széllitdsa;
Aszfaltfiniser kiszolgalas;

Beépités;

TOmOrités;

Munkahézagok 6sszedolgozasa;

Szélvagas;

Bitumenkenés;

A felsd szélek vizzardva tétele;

A szerkezeti réteg védelme

A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak

,,,,,,

minden munkaval teljesen készen

1,0 m3

Kopdrétegként épithetd palyaszerkezeti rétegek
AC 11 kopé 5,4 m3

Geodéziai munkak, kitlizések;

Aknafedlapok szintbe helyezése

A fogadd feliilet letakaritasa;

Bitumenemulzids permetezés;

Keverék gydrtasa vagy beszerzése, helyszinre szallitasa;
Aszfaltfiniser kiszolgalas;

Beépités;

TOmOorités;

Munkahézagok 6sszedolgozasa;

Szélvagas;

Bitumenkenés;

A fels@ szélek vizzardva tétele;

A szerkezeti réteg védelme

A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

;;;;;

minden munkaval teljesen készen
39m2*0,04m=1,6 m3
58m2*0,04m=2,3 m3

akozds jobb o.: 38m2*0,04m=1,5 m3

5,4 m3
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325000 Térkd és kéburkolat épités

325009 Térkéburkolat épitése 6 cm 1036,4 m2

Tartalom:
Geodéziai munkak, kitlizések;
Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre széllitdasa, anyagmozgatasok;
Tukorkiemelés, profilba hozas, felesleges anyag elszallitassal, tomorités
Teherhordé alapréteg épitése;
Agyazat készitése és témoritése;
Burkoldkdvek elhelyezése, bevibrélasa;
Csatlakozé fellileteknél burkolokovek vagasa
Elhelyezési hézagok kitoltése;
Fellilet seprése, tomdaritése;
A tétel megvaldsitasdhoz szlikséges viztelenitési munkak

,,,,,,

minden munkdval teljesen készen

A térburkolat 6 cm vtg. 20x20x6 cm Semmelrock Citytop antracit térké vagy azzal megegyez8 min8ségii
betonk&bdl épliljén!

Népek B. u.:

- jarda: 174,6+399,3+9,0+10,5+35,0+27,4+3,7=659,5 m2
1. jel( jarda:

- jarda: 113,4 m2
2. jell jarda:

- jarda: 10,7 m2
3. jell jarda:

- jarda: 94,0 m2
4, jel( jarda:

- jarda: 126,4 m2
Népek B. u. 2-4 el6tti jarda:

- 7,6+8,5m2 = 16,1 m2
Népek B. u. 2/c lizletek el6tti jarda:

- 5,6+5,4+5,3 m2 = 16,3 m2
Osszesen: 1036,4 m2

325010 Térkéburkolat épitése 8 cm 2521,6 m2

Tartalom:

Geodéziai munkak, kitlizések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;
Tukorkiemelés, profilba hozas, felesleges anyag elszéllitassal, tomorités
Teherhordd alapréteg épitése;

Agyazat készitése és tomoritése;

Burkolékdvek elhelyezése, bevibrélasa;

Csatlakozd feliileteknél burkoldkévek vagasa

Elhelyezési hézagok kitdltése;

Fellilet seprése, tomoritése;

A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnck altal jovahagyott Mingsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitdsahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen
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A térburkolat kettds kotés(i, 8 cm vtg. 20x16,5x8 cm SemmelrockBehaton térkd vagy azzal megegyezd minGségl
betonkdbdl épliljon!
A parkolok elvalasztasat jeldlGkévekkel kell kirakni.

Népek B. u.:

-t 1776,0 m2

- parkold: 91,7+245,3+106,1+141,6+32,7+106,7+21,5=745,6 m2
Osszesen: 2521,6 m2

326000 Szegélyek épitése

326010 Kiemelt szegély épitése 689,3 m
Tartalom:
Geodéziai munkak, kitlizések;
Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre széllitasa, anyagmozgatasok;
Szegély alaparokdsas, altalaj tomorités;
Felesleges fold elteritése, elszallitasa;
Zsaluzas, és zsaluzat elbontasa;
Agyazéréteg épitése;
Betonozas, tomorités;
Utokezelés;
Szegélyelemek elhelyezése;
Hézagképzés, fugdzas, utdkezelés;
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak
A Mérnok altal jovahagyott Mingsitési Dokumentacidval és a tétel megvalod-sitdsahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u.: 299,6+389,7=689,3 m
326030 Sullyesztett szegély épitése 334,1m
Tartalom:

Geodéziai munkak, kitlizések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitdsa, anyagmozgatasok;
Szegély alaparokasas, altalaj tomdarités;

Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

Zsaluzas, és zsaluzat elbontdsa;

Agyazéréteg épitése;

Betonozas, tomorités;

Utdkezelés;

Szegélyelemek elhelyezése;

Hézagképzés, fugdzas, utdkezelés;

A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jovahagyott Min&sitési Dokumentécidval és a tétel megvald-sitdsahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B.-Aprilis jobb: 15,9 m
Népek B.-Aprilis bal: 19,6 m
Népek B.-1. jeld ut: 14,8 m
Népek B.-2. jell ut: 16,5m
Népek B. parkolo: 184,1m
Népek B.-Havasi: 17,9 m
1. kapuzat: 13,9 m
2. kapuzat: 15,3 m

3. kapuzat: 12,1m
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4. kapuzat: 12,0 m
5. kapuzat: 12,0 m
Osszesen: 334,1m
326040 Kerti szegély épitése 875,11 m
Tartalom:

Geodéziai munkak, kitlizések;

Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszinre szallitasa, anyagmozgatasok;
Szegély alaparokasas, altalaj tomorités;

Felesleges fold elteritése, elszallitasa;

Zsaluzas, és zsaluzat elbontdsa;

Agyazdréteg épitése;

Betonozas, tomorités;

Utdkezelés;

Szegélyelemek elhelyezése;

Hézagképzés, fugazas, utdkezelés;

A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

A Mérnok éltal jovahagyott Minésitési Dokumentacidval és a tétel megvalé-sitasahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. jarda: 594,1m

1. sz. jarda: 75,0m

2. sz. jarda: 9,0 m

3. sz.jarda: 73,2m

4. sz. jarda: 81,2m
Népek B. u. 2-4 el6tti jarda: 10+11=21m

Népek B. u. 2/c lizletek el6tti jarda: 7,4+7,2+7,0=21,6 m

Osszesen: 875,1m
326090 Rampa épitése 2,2 m2
Tartalom:

Geodéziai mérések, kitlizések elvégzése

Gépek, eszkézdk, berendezések, munkaerd biztositdsa

Csapadékvizek elvezetése, csapadékbdl szdrmazd vizek esetén a munkaterdlet viztelenitése

A sziikséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszinre széllitdsa, depondldsa

Bels§ anyagmozgatds

Tlkor készités, tomorités

Homokos kavics dgyazat készités

Megtdmaszto beton alap készitése

Az indité, majd az érkez6 elem zsaluzésa, betonozasa

Zsaluzat készitése a csatlakozd betonelemeknek: zsaluzdanyag kivalasztdsa, leszabdsa, elemek
Osszedllitasa, feliileti kezelése, tablak feldllitasa, rogzitése, merevitése, illetve
kitdmasztasa, védelme

Csatlakozd betonelemek betonozésa a betontechnoldgiai terv szerint

Zsaluzat elbontdsa, depondlasa, bontott anyag elszallitdsa

Utdkezelés

Csatlakozd feliiletek kialakitasa, rendezése

A szerkezet munkakdzi védelme

Feliilettisztitds, teriilet rendezése f6l8sleges anyagok, hulladék elszallitadsa

A tétel megvaldsitasahoz szlikséges viztelenitési munkak

Jarulékos koltségek
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Lerakohelyi dij
minden munkaval teljesen készen

Népek baradtsdga utca 7-11 rampak atépitése: 2,2m?2

330000 FORGALOMTECHNIKAI LETESITMENYEK

332000 Forgalomtechnikai jelzések létesitése
332100 Vizszintes forgalomtechnikai jelzések
332125 Burkolati jelek készitése kézzel (tartds kivitel) 15,0m2
Tartalom:
Anyagbeszerzés;

Burkolat tisztitasa;

Kitlzés, jeldlés;

Jelkészités fényvisszaverd kivitelben;

A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jévahagyott Min@sitési Dokumentécidval és a tétel megvaldsitdsahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek B. u.: 2,0+2,0+13,0 m2

Osszesen: 15,0 m2

332200 Fliggbleges forgalomtechnikai jelzések

332210 Oszlopok elhelyezése KRESZ tablakhoz 9 db
Tartalom:
Geodéziai munkak, kit(izések;
Anyagbeszerzés, helyszinre széllitas;
GOdorasas, vagy furas;
Betontdmb elhelyezése a szlikséges méretben a kibillenthet&ség megakada-lyozasa érdekében;
Oszlop bedllitdsa;
Fold visszatoltése, tomoritése;
Kiszorult fold elteritése; vagy elszéllitasa
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak

""""

minden munkaval teljesen készen
332230 KRESZ tablak elhelyezése 9db

Tartalom:
Kozuti tablak oszlopainak bontasa féldmunkaval;
Oszlop kiemelése betontémbbel;
Beton tormelékre bontésa;
Elemek deponalasa;
Elszallitds engedélyezett lerakdhelyre, lerakdhelyi dij fizetésével,
GOdor betemetése, tomoritéssel.
Geodéziai munkak, kitlizések;
GOdorasas, vagy furas;
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Betontdmb elhelyezése a sziikséges méretben a kibillenthet8ség megakadalyozasa érdekében;
Oszlop beallitasa;

Fold visszatdltése, tdmoritése;

Kiszorult fold elteritése; vagy elszéllitasa

A tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkak

Vizsgdlatok, mérések elvégzésével, minéségtandsitassal teljesen készen

A Mérndk dltal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitasahoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

332250 KRESZ tablak athelyezése 2db

Tartalom:

400000

Anyagbeszerzés, helyszinre szallitas;

Téabla felszerelése;

Vizsgélatok, mérések elvégzésével, mindségtanisitassal teljesen készen

A tétel megvaldsitasdhoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérnok altal jévahagyott Mindsitési Dokumentéciéval és a tétel megvald-sitédsdhoz szlikséges
minden munkaval teljesen készen

VIiZEPITES

440000 VIZTELENITES
444000 Szivargok
444020 Hossz-szivargd 270 m

Tartalom:
Geodéziai munkak, kit(izés
Belsé anyagmozgatdsok
Féldkiemelés jarm(re rakassal és elszallitdssal, depdniaképzéssel
M(iszaki textilia szabdsa, illesztése beépitése
Agyazati réteg |étesitése, téméritése
Dréncsd beépitése miiszaki textilids védelemmel
Szlir6anyag beépitése, toméritése
Bekdotése aknédba
szlikség esetére (vizateresztd, vizérzékeny altalaj) a szivargdtest szigetelését, lefenekelését
A szerkezet szlikséges munkakdzi védelmével
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak
A Mérndk dltal jévahagyott Mindsitési Dokumentdacidval és a tétel megvald-sitdsahoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

Népek B. u.: 270,0 m

800000

820000

821000

NOVENYTELEPITES, KORNYEZETVEDELEM

NOVENYTELEPITES

Fa, fenyd, cserje Ultetése
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821015 10/12 torzskérméretii kétszer iskoldzott sorfak iiltetése 8 db

Tartalom:

El6nevelt nGvények beszerzése;

Terilet tisztitdsa, idegen anyagok 6sszegy(ijtése, elszallitasa;

Anyagok beszerzése, vermelése, széllitdsa;

Ultetési, helyek kittizése, jeldlése;

Goddrasds vagy flras a felsd és alsé réteg kiilonrakasaval;

Talajjavité anyag bekeverése;

Gydkeér és hajtds visszametszése ha sziikséges;

Ultetés;

Foldvisszatoltés;

Viztanyér vagy felkupacolds készitése;

Ontdzés vizszéllitassal;Vadvédelem és kardzas;

Utégondozds: a meg nem eredt névényzet potlasa, 5-sz6ri dntdzés, 3-szori kapalas, alakitd
metszés az utégondozés végéig.

Kartevék elleni védelem,

A tétel megvaldsitdsahoz sziikséges viztelenitési munkak

A Mérndk dltal jovahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

Népek B. u.: 8 db

822000 Flvesités

822010 Fiivesitéssik fellleten 737,1 m2

Tartalom:
Anyag beszerzés, anyagmozgatas;
Magagy elkészités;
Flimag kiszorasa terv szerinti mennyiségben;
Hengerlése;
Locsolasa;
Kipusztult fimag potlésa;
Elsd kaszélas.
Rendszeres utégondozas (locsolds, meg nem eredt gyep pétldsa, kaszalas)
Utdgondozas szerz8dés szerint.
A tétel megvaldsitasahoz sziikséges viztelenitési munkak
A Mérnék altal jévahagyott Mindsitési Dokumentacidval és a tétel megvaldsitasahoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

Népek b. u.: 374,2+168,3=542,5 m2
1. jarda: 64,0+5,5=69,5 m2

2. jarda: 55,0+4,7=59,7 m2

3. jarda: 6,3 m2

4. jarda: 33,3+3,8=37,1 m2
Népek B. u. 2-4 el6tti jarda: (8,9+8,9 m2=17,8 m2

Népek B. u. 2/c lizletek elétti jarda: 4,2 m2

Osszesen: 737,1 m2
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KOZMUVEZETEKEK kivéltdsa, védelembe helyezése

HIRKOZLO VEZETEKEK, UZEMI HIRKOZLES
Foldkabel

111230 Kivdltds, meglévé dthelyezésével 20m

Tartalom:

Utmutatd:

A kivdltandd szakaszon a megszakité miitargyakban a kétések felolddsa, a kabel kiemelése

A kivdltott kabel elszdllitdsa lerakdhelyre, lerakdhelyi dijjal egyitt

Uj kdbel behtizdsa, fektetése, a megszakito létesitményben valé megkétése

Amennyiben sziikséges, akkor a kivdltando kdbel helyének miiszeres kere-sése, kutatdodrkok
dsdsa, nyomvonal kitiizés _

Az esetlegesen meglévé kézmlivek sziikség szerinti védelembe helyezése,

Foldkiemelés géppel és kiegészité kézi féldmunkdval, ha sziikséges a mun-kagddor
megtdmasztdsa (ducoldsi mdd a talajmechanikai vizsgdlatok és az elbzetes feltdrdsok
fiiggvényében vdlasztandd)

Kiemelt féld depondldsa, kiszoruld féld elszdllitdsa lerakdhelyi dijjal egyiitt, vagy a fold elteritése
A kivdltando kdbel lekGtése a végpontokrol

A kivdltando kdbel és a véddcsévek elbontdsa, elszdllitdsa lerakéhelyre, le-rakdhelyi dijjal egyiitt
Agyazat készitése (homok, homokos kavics), toméritése

Véddbesdvek fektetése (LPE, HDPE, KPE, acél), a hozzdjuk tartozo szerelvé-nyekkel egyiitt
Réteges fdldvisszatdltés, tomdrités, kdbel jelz6szalag elhelyezése, markerek, térésjelz6k
elhelyezése

A kdbel behuzdsa a védGcsévekbe, fektetése a munkadrokba

Réteges féldvisszatdltés, tomdrités, kabeljelz6 szalag elhelyezése

A teriilet rendezése, az eredeti kérnyezeti dllapotok helyredllitdsa

A sziikséges mindsitési vizsgdlatok, mérések elvégzése és azok dokumentd-ldsa

A tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkdk

A Mérnék dltal jévahagyott Mindsitési Dokumentdcidval és a tétel megvald-sitdsahoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

A véddcsdveket, ha ut alatt keriilnek beépitésre, akkor a kisajatitdsi hatdrig kell kive-zetni.
amennyiben nem Ut alatt keriilnek elhelyezésre, akkor a keresztezett miitdrgy, létesitmény
hatdrain tul 1-1 m-el érjen tovdbb a védbcs6. A monolit szekrények kiala-kitdsandl, minden
esetben vizgyljté zsompot kell beépiteni

111240 Védelembe helyezés 5m

Tartalom:

A védelembe helyezendd foldkabel helyének miiszeres keresése, kutatdodrkok dsdsa, nyomvonal
kitlizés

Az esetlegesen meglévé kézmiivek sziikség szerinti védelembe helyezése

Foldkiemelés géppel és kiegészit6é kézi féldmunkdval, ha sziikséges a mun-kag6dér
megtdmasztdsa (ducoldsi méd a talajmechanikai vizsgdlatok és az elézetes feltdrdsok
fliggvényében vdlasztandd)

Kiemelt fold depondldsa

A féldkdabel védelembe helyezése a sziikség szerint megvdlasztott mddon (el-huzds, felkétés,
mechanikai védelem), a sziikség szerint megvdlasztott anyagok felhaszndldsdval (beton, vb.,
acéllemez, miia. — acél védécsévek)

Réteges foldvisszatéltés, tomdrités, kabeljelzd szalag elhelyezése

A teriilet rendezése, az eredeti kérnyezeti dllapotok helyredllitdsa

A sziikséges mindsitési vizsgdlatok, mérések elvégzése és azok dokumentdldsa
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- A tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkdk
- A Mérnck dltal jovahagyott Mindsitési Dokumentdcidval és a tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

Utmutatd:

Amennyiben a kiviteli terv nem irja el§ a védelembe helyezés mddjdt, akkor az érintett iizemelteték bevondsdval
és szakfeliigyelete mellett kell elkésziteni a védelembe helyezést. Ha sziikséges a védelembe
helyezés terveit el kell készittetni és engedélyeztetni az érintett lizemeltetékkel és a Mérnékkel.

Népek bardtsdga 4. elétti kabel védScsévét meg kell hosszabbitani (5mh.)

120000 VILLAMOSVEZETEKEK
122000 Kézépfesziiltségii vezetékek
122200 Féldkabel
122240 Védelembe helyezés 193 m

Tartalom:

- Fesziiltségmentesités — a védelembe helyezés jellegétél fiiggéen — az iizemeltetd bevondsdval

- A védelembe helyezendd féldkabel helyének miiszeres keresése, kutatddrkok dsdsa, nyomvonal
kitlizés

- Az esetlegesen meglévd kézmiivek sziikség szerinti védelembe helyezése

- Féldkiemelés géppel és kiegészité kézi féldmunkdval, ha sziikséges a munkagédor
megtdmasztdsa (ducoldsi mod a talajmechanikai vizsgdlatok és az el6zetes feltdrdsok
fiiggvényében vdlasztandd)

- Kiemelt fold depondldsa

- A féldkabel védelembe helyezése a sziikség szerint megvdlasztott mddon (elhizds, felkités,
mechanikai védelem), a sziikség szerint megvdlasztott anyagok felhaszndldsdval (beton, vb.,
acéllemez, miia. — acél védécsévek)

- Réteges foldvisszatdltés, tomdrités, kdbeljelz6 szalag elhelyezése

- A teriilet rendezése, az eredeti kornyezeti dllapotok helyredllitasa

- A sziikséges mindsitési vizsgdlatok, mérések elvégzése és azok dokumentdldsa

- A tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkdk

- A Mérnék dltal jovdhagyott Mindsitési Dokumentdcidval és a tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges
minden munkaval teljesen készen

123000 Kisfesziiltségli vezetékek
123200 Foldkabel
123240 Védelembe helyezés 150 m

Tartalom:

- Fesziiltségmentesités — a védelembe helyezés jellegétdl fiiggéen — az iizemel-tetd bevondsdval

- A védelembe helyezendd féldkabel helyének miiszeres keresése, kutatddrkok dsdsa, nyomvonal
kitizés

- Az esetlegesen meglévé kézmliivek sziikség szerinti védelembe helyezése

- Féldkiemelés géppel és kiegészitd kézi féldmunkdval, ha sziikséges a mun-kagddér
megtdmasztdsa (ducoldsi mod a talajmechanikai vizsgdlatok és az elBzetes feltdrdsok
fiiggvényében vdlasztando)

- Kiemelt f6ld depondldsa

- A féldkdbel védelembe helyezése a sziikség szerint megvdlasztott mddon (el-hiizds, felkétés,
mechanikai védelem), a sziikség szerint megvdlasztott anyagok felhaszndldsdval (beton, vb.,
acéllemez, miia. — acél védécsévek)

- foldkabel lekétése a végpontokrdl

- Réteges foldvisszatéltés, tomdrités, kdabeljelz6 szalag elhelyezése

- A teriilet rendezése, az eredeti krnyezeti dllapotok helyredllitdsa
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- A sziikséges mindsitési vizsgdlatok, lizemprobdk, mérések elvégzése és azok dokumentdlidsa

- A tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkdk

- A Mérndk dltal jévahagyott Mindsitési Dokumentdciéval és a tétel megvald-sitdsahoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

130000 ViZ- ES CSATORNAVEZETEKEK

131000 Vizelldto vezetékek

131100 Gerincvezeték
131130 Kivaltds 25m
Tartalom:

- A kivdltandd vezeték nyomvonaldnak kitiizése

- Sziikség szerinti burkolatbontds, helyredllitds,

- Kutatddrkok dsdsa az esetlegesen meglévé kézmiivek feltdrdsinak érdeké-ben, ha sziikséges
azok védelembe helyezése,

- Féldkiemelés géppel és kiegészit6 kézi foldmunkdval, ha sziikséges a mun-kagédér
megtdmasztdsa (ducoldsi méd a talajmechanikai vizsgdlatok és az el6zetes feltdrdsok
fiiggvényében vdlasztandd)

- Kiemelt féld depondldsa, kiszoruld féld elszdllitdsa lerakdhelyi dijjal egylitt

- A kivdltandd vezetékszakasz vizzdrd elfalazdsa, lezdrdsa, majd feldarabold-sa, térmelékre
bontdsa, az elbontott anyag elszdllitdsa lerakéhelyre (lerakd-helyi dijjal)

- Agyazat készitése (homok, hk), témdritése

- Csdfektetés idomokkal egyiitt

- CsGkatések, illesztések, hegesztések készitése sziikséq szerint varratvizsgd-lat

- Vizelldtdsi és kiilonféle k6zmdiiszerelvények beépitése

- Vizzdrdsdgi proba, nyomdsproba elvégzése

- Csévezeték fertétlenitése; vizmintavétel

- Réteges fldvisszatdltés, témdbrités, a hidnyzo téltéanyag pétidsdval

- A teriilet rendezése, az eredeti kérnyezeti dllapotok helyredllitdsa

- A sziikséges mindsitési vizsgdlatok, mérések elvégzése és azok dokumentd-ldsa

- A tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkdk

,,,,,,

minden munkdval teljesen készen

Népek bardtsdga — Havasi it NA150 ac: 25mh
131200 Bekotések

131230 Kivdltas 182 m

Tartalom:

- A kivdltando vezeték nyomvonaldnak kit(izése

- Sziikség szerinti burkolatbontds, helyredllitds

- Kutatédrkok dsdsa az esetlegesen meglévé kozmiivek feltdrdsdnak érdeké-ben, ha sziikséges
azok védelembe helyezése

- Foldkiemelés géppel és kiegészit6 kézi féldmunkdval, ha sziikséges a mun-kagédér
megtdmasztdsa (dicoldsi méd a talajmechanikai vizsgdlatok és az elézetes feltdardsok
fliggvényében vdlasztandd)

- Kiemelt féld depondldsa, kiszoruld féld elszdllitdsa lerakéhelyi dijjal egylitt

- A kivdltandd vezetékszakasz vizzdrd elfalazdsa, lezdrdsa, majd feldarabold-sa, térmelékre
bontdsa, az elbontott anyag elszdllitdsa lerakéhelyre (lerako-helyi dijjal)

- Agyazat készitése (homok, hk), témoritése
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- Csdfektetés idomokkal egyiitt

- CsGkdtések, illesztések, hegesztések készitése sziikség szerint varratvizsgd-lat

- Vizelldtdsi és kiilonféle kézmiiszerelvények beépitése

- Vizzdrdsdgi préba, nyomdsproba elvégzése

- Csévezeték fertStlenitése; vizmintavétel

- Réteges féldvisszatiltés, témdbrités, a hianyzé téltéanyag potldsdval

- A teriilet rendezése, az eredeti kérnyezeti dllapotok helyredllitdsa

- A sziikséges mindsitési vizsgdlatok, mérések elvégzése és azok dokumentd-ldsa

- A tétel megvaldsitdsdhoz sziikséges viztelenitési munkdk

- A Mérnék dltal jévdhagyott Mindsitési Dokumentdcidval és a tétel megvald-sitdsdahoz sziikséges
minden munkdval teljesen készen

Népek 1-5, 13-17 acél bekétbvezetékek cseréje 40+40=80mh

Iskola vizbekétését , T” idomra kell cserélni

Aprilis u. 1-4 épiilet bekéts vezeték cseréje: 8 mh

Aprilis utca 1-4 eltti NA100 ac cseréje: 80 mh

Népek bardtsdga lizletek bekétévezetékek: 12mh

Népek bardtsdga u. Dézsa Gy. Ut és parkold alatti NA100 ac cseréje: 90mbh.

Dézsa Gy. 1-4 lakdhdzak bekétévezetékek DN63 KPE cserdje: 50mbh.

K Tlzcsap dthelyezés 1db



