
Projekt 8
03.06.2018

Ügyintézo
Telefon

Fax
email

1. csportszoba világítás / Összefoglalás
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Helyiség magassága: 3.700 m, Szerelési magasság: 3.700 m, 
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték 
1:72

Felület ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Munkasík / 293 147 366 0.504
Talaj 20 262 152 320 0.582
Mennyezet 70 55 43 59 0.781
Falak (4) 50 117 47 210 /

Munkasík:
Magasság: 0.850 m
Rács: 64 x 32 Pontok 
Szélso övezet: 0.000 m

UGR Hosszában- Átlósan világítótest tengelyéhez
Bal fal 12 14
Alsó fal 12 14
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lámpatest darablista

Specifikus csatlakozási érték: 13.37 W/m² = 4.57 W/m²/100 lx (Alapfelület: 50.25 m²) 

Sz. Darab Megnevezés (Korrektúrafaktor) Φ [lm] P [W]

1 8 HOLUX 669-99-034 E-LUX 258M (1.000) 5000 84.0
összes: 40000 672.0
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Projekt 8
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Ügyintézo
Telefon

Fax
email

1. csportszoba világítás / Lámpatestek (koordinátalista)

HOLUX 669-99-034 E-LUX 258M
5000 lm, 84.0 W, 1 x 1 x Felhasználó által definiált (Korrektúrafaktor 1.000).
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Sz. Pozíció [m] Rotáció [°]
X Y Z X Y Z

1 1.260 1.250 3.700 0.0 0.0 90.0
2 1.260 3.750 3.700 0.0 0.0 90.0
3 3.770 1.250 3.700 0.0 0.0 90.0
4 3.770 3.750 3.700 0.0 0.0 90.0
5 6.280 1.250 3.700 0.0 0.0 90.0
6 6.280 3.750 3.700 0.0 0.0 90.0
7 8.790 1.250 3.700 0.0 0.0 90.0
8 8.790 3.750 3.700 0.0 0.0 90.0
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