
Árajánlat Homlokzati hőszigetelési munkálatok

Ssz. Tétel megnevezése
Egyéb 

adat
Mennyiség Egység

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységár 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen 

típusú és lapvastagságú EPS homlokzati hőszigetelés készítése és lezárása 

előkészített felületre a minősített hőszigetelő rendszer teljes 

rendszertartozékainak felhasználásával, a kivitelezéshez szükséges 

rendszerelemekkel, a minősített gyártói rendszerleírás alapján és a hatályos 

jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti előírásoknak megfelelően

típusú és lapvastagságú szálasanyag homlokzati hőszigetelés készítése és 

lezárása (ablakok, erkélyek között, felett, tűzgátló felületeken) előkészített 

felületre a minősített hőszigetelő rendszer teljes rendszertartozékainak 

felhasználásával, a kivitelezéshez szükséges rendszerelemekkel, a minősített 

gyártói rendszerleírás alapján  és a hatályos jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti 

előírásoknak megfelelően. Épületcsatlakozásnál dilatáció képzés

típusú és lapvastagságú EPS / szálasanyag homlokzati  hőszigetelés 

készítése és lezárása  (loggiák-erkélyek lakással érintkező felületein), az itt 

megadott cm szélességig előkészített felületre a minősített hőszigetelő 

rendszer teljes rendszertartozékainak felhasználásával, a kivitelezéshez 

szükséges rendszerelemekkel, a minősített gyártói rendszerleírás alapján és 

a hatályos jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti előírásoknak megfelelően

típusú és lapvastagságú EPS / szálasanyag homlokzati  hőszigetelés  

készítése és lezárása (lakás ablaknyílások külső káváin), az itt megadott cm 

szélességig előkészített felületre a minősített hőszigetelő rendszer teljes 

rendszertartozékainak felhasználásával, a kivitelezéshez szükséges 

rendszerelemekkel, a minősített gyártói rendszerleírás alapján és a hatályos 

jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti előírásoknak megfelelően.

típusú és lapvastagságú lábazati hőszigetelő rendszer készítése, az itt 

megadott cm szélességig előkészített felületre a minősített hőszigetelő 

rendszer teljes rendszertartozékainak felhasználásával, a kivitelezéshez 

szükséges rendszerelemekkel, a minősített gyártói rendszerleírás alapján és 

a hatályos jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti előírásoknak megfelelően 

(fűtetlen helyiséggel érintkező felületen csak hőhíd elkerülésére)

6 Homlokzati fix állvány/függőhíd telepítése, biztosítása (anyagköltség nem 

számolható el!) a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően 

minősített, valamint a szigetelés technológiai előírásainak megfelelő 

állványrendszer

klt. 0 0 

7 Villámvédelmi rendszer leszerelése szigeteléshez és szigetelés utáni 

kialakítása a szükséges anyagok beépítésével, az érvényben lévő jogszabály 

szerint, a szerelés utáni villámvédelmi méréssel (jegyzőkönyv a 

tervezésénél)

klt. 0 0 

8 Homlokzatszínezési munkálatok hőszigetelt homlokzati felületek alapozása, 

színvakolat felhordása a homlokzati színterv szerinti

m2 0 0 

9 Egyvízorros ablakpárkány  kialakítása, az itt megadott cm  kiterített 

szélességig, legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzárókkal 

(a már cserélt nyílászárókra is)

fm 0 0 

10 Szellőzőrács homlokzati hőszigetelő rendszerbe építve, a meglévő 

perforált felület megtartásával (attika szellőzők UV-védett kültéri 

esővédett, rovarhálós műanyag szellőzőrács  a hozzá tartozó beépítő 

szettel, az itt megadott cm méretben)

db 0 0 

11 Vízcseppentő lemezprofil készítése és elhelyezése nyitott loggiáknál és 

erkélyeknél, rögzítése vízzáró tömítéssel együtt, 0,6 mm vtg.  horganyzott 

acél síklemezből,  50 cm kiterített szélességgel, hozzá rögzítő fércszegély 0,8 

mm vtg. horganyzott acéllemezből 33 cm kiterített szélességgel 

(bádogozás)

m      0 0 

12 Attikafedés kiszélesítése homlokzati hőszigetelés miatt, a meglévő (már 

felújított) tetőszigeteléssel rendszerben összedolgozva, rögzítve az attikafal 

tetejére,  palazúzalékos poliészterfátyol betétes 4 mm vtg. bitumenes 

lemezzel  összedolgozva a meglévő tetőszigeteléssel, leszorító szegélylemez 

a külső oldalon 15 cm kiterített szélességgel 0,5 mm vtg.  horganyzott acél 

síklemezből

m      0 0 

13 Homlokzati égéstermék kivezetések készítése (parapetkonvektor, cirkó) klt. 0 0 

14 0 0 

m2
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Árajánlat Homlokzati hőszigetelési munkálatok

Ssz. Tétel megnevezése
Egyéb 

adat
Mennyiség Egység

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységár 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen 

Támogatható (elszámolható) költségek 15 0 0 

0 0 

típusú és lapvastagságú EPS / szálasanyag homlokzati hőszigetelés 

készítése és lezárása nem lakás céljára szolgáló és fűtetlen helyiségek 

felületére eső előkészített felületre a minősített hőszigetelő rendszer teljes 

rendszertartozékainak felhasználásával, a kivitelezéshez szükséges 

rendszerelemekkel, a minősített gyártói rendszerleírás alapján  és a 

hatályos jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti előírásoknak megfelelően

típusú és lapvastagságú EPS / szálasanyag homlokzati hőszigetelés 

készítése és lezárása (loggiák-erkélyek lakással érintkező felületein), az itt 

megadott cm szélességig  a nem lakás céljára szolgáló és fűtetlen 

helyiségek felületére eső előkészített felületre a minősített hőszigetelő 

rendszer teljes rendszertartozékainak felhasználásával, a kivitelezéshez 

szükséges rendszerelemekkel, a minősített gyártói rendszerleírás alapján  és 

a hatályos jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti előírásoknak megfelelően

típusú és lapvastagságú EPS / szálasanyag homlokzati hőszigetelés 

készítése és lezárása (lakás ablaknyílások külső káváin), az itt megadott cm 

szélességig  a nem lakás céljára szolgáló és fűtetlen helyiségek felületére 

eső előkészített felületre a minősített hőszigetelő rendszer teljes 

rendszertartozékainak felhasználásával, a kivitelezéshez szükséges 

rendszerelemekkel, a minősített gyártói rendszerleírás alapján  és a 

hatályos jogszabályok (pl. OTSZ) szerinti előírásoknak megfelelően

5 Nem lakás céljára szolgáló és fűtetlen helyiségek felületére eső 

homlokzatszínezési munkálatok, hőszigetelt homlokzati felületek 

alapozása, színvakolat felhordása, homlokzati színterv szerint

m2 0 0 

6 Nem lakás céljára szolgáló és fűtetlen helyiségek felületére eső 

egyvízorros ablakpárkány kialakítása, az itt megadott cm  kiterített 

szélességig, legalább 2cm-es vízorrokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzárókkal 

(a már cserélt nyílászárókra is)

fm 0 0 

7 Organizációs munkák: közterület foglalási engedély beszerzése, lépcsőházi 

bejáratok fölött biztonsági védőtető készítése, felvonulási terület 

lehatárolás, munka végeztével bontása. Ideiglenes áram és vízvétel 

kialakítása, megtérítése. Mobil iroda, WC és szaniter konténer biztosítása. 

Anyagmozgató csörlők, felvonók telepítése, karbantartása. Építési  terület 

és környezet helyreállítása,  takarítása (járdák, növényzet, felvonulási 

terület, stb), munkaterület őrzése

klt. 0 0 

8 Építési törmelék és hulladék, valamint csomagolóanyagok, stb. folyamatos 

gyűjtése, elszállítása hatóságilag engedélyezett  hulladéklerakóba, 

lerakójeggyel együtt

klt. 0 0 

9 Homlokzati állvány, függőhíd 6. ponton felüli költségei klt. 0 0 

10 Erkélyek, loggiák  vb. felületének javítása, festése, fémszerkezetek 

mázolása, a szükséges felületelőkészítő munkákkal

klt. 0 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

Nem támogatható (nem elszámolható) költségek 

m22

m2

m2

Elszámolható költségek összesen:

3

Munkanemre eső összes költség:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1

Nem elszámolható költségek:

Elszámolható költségek:
Bruttó költségek

Nem elszámolható költségek összesen:

Munkanem összesen (nettó):
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