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TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 
 
 

1. Előzmények, a megbízás tárgya 

 
A Megbízó, Schleppné Zsovák Gabriella ev. (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u. 

67.) 2016. január 6-án bízta meg Társaságunkat az oroszlányi Hamvas Béla 
Gimnázium és Szakképző Iskola Eötvös Lóránd Telephelyének külső szennyvíz- és 
csapadékvíz elvezető rendszerének átépítéséhez szükséges talajvizsgálati jelentés 
elkészítésével. 

 
A tájékoztatás alapján jelen talajvizsgálati jelentés az iskolaépület körüli új 

szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózat kiépítéséhez szükséges. A jelenlegi 
víziközművek az önkormányzat tájékoztatása szerint 3–4 m mélyen futnak, a tervezett 
közművek fektetési mélysége hasonlóan változó, a csapadék csatorna esetében 
0,8–5,4 m, míg a szennyvízcsatornánál 0,8–3,2 m közötti. Az újonnan fektetésre kerülő 
vezetékek átmérője a csapadék csatorna esetén NÁ300 (I=5,0; Qtot=92,5 l/s; vtot=1,31 
m/s), a szennyvíz csatorna esetében NÁ250 (I=12; Qtot=145,8 l/s; vtot=2,06 m/s).  

 
Adatszolgáltatásként Megbízónk megküldte a tárgyi telek (Asztalos János 

utca 2., hrsz.: 869/1) geodéziai felmérését, melyen a tervezett vezetékek helyét és a 
kért fúrási pontokat is ábrázolta, valamint a hossz-szelvényeket, a vezetékek 
szintjeinek ábrázolásával. A Megbízó által meghatározott 4 pontban 5,0 m-es fúrási 
mélységet irányoztunk elő. 

 
Ezen vizsgálat előzményének tekinthető az iskola területén Társaságunk által 

korábban végzett vizsgálat, mely az akkori pincevizesedés altalaji okait kereste: 
 

• TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY  az oroszlányi Eötvös Lóránd Műszaki 
Középiskola pincevizesedésével kapcsolatban végzett vizsgálatokról – 2007. október 

 

2. A munkában részt vevő közreműködő bemutatása 

 
A talajvizsgálati jelentés elkészítéséhez szükséges laboratóriumi munkálatok 

elvégzésére az alábbi alvállalkozót vontuk be: 
 

• GEORAM Kft. (9023 Győr, Pusztaszeri út 21.) – talajminták 
MSZ EN ISO 14688-1 sz. szabványsorozat szerinti talajazonosító 
vizsgálatai 

 

3. A térség földrajzi és földtani adottságai 

 
A vizsgált terület a Magyarország kistájainak katasztere 1–2. – Második, 

átdolgozott és bővített kiadás (Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi 
Kutatóintézet, Budapest, 2010.) című monográfia alapján a következő besorolással 
bír: 
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Nagytáj  ⇒ 5.   Dunántúli-középhegység, 
Középtáj  ⇒ 5.2.   Vértes–Velencei hegyvidék, 
Kistáj   ⇒ 5.2.1.2.  Által-ér völgy 

 
Domborzat. Az Által-ér völgy a Dunántúli-középhegység csapásában DNy–ÉK-i 

szerkezeti vonalak mentén formálódott eróziós völgyrendszer, amely a laza 
üledékekből épült hegységelőtér és a merev, triász dolomitból és mészkőből épült 
Vértes sasbércsorozatának a Ny-i határán alakult ki. 

 
Fiatal, hegységperemi részsüllyedékek felfűzésével és eróziós kitakarításával a 

negyedidőszak során fokozatosan nyerte el mai arculatát. 
 
Mivel a kistáj kőzethatár mentén jött létre, alakrajzilag aszimmetrikus. Szélesebb–

keskenyebb alluviális síkját 2–3 terasz kíséri, a magasabban fekvő lejtőkön 
tanúhegyek, eróziós–deráziós, deráziós völgyek, deráziós páholyok formacsoportjai 
sorakoznak. Ezek fiatalos, mozgalmas geomorfológiai arculatot kölcsönöznek a kistáj 
ezen részének. 

 
Földtani leírás. A térkép alapján az építési terület az Oroszlány D-i részére 

jellemző negyedkori üledékekkel fedett területén található. 
 
A kutatott terület alapkőzetét a triász, sekély tengerben képződött Dachsteini 

Mészkő, és a szintén triász, lagunában leülepedett Fődolomit Formáció alkotja. A 
vizsgált terület szűk környezetében kibúvásaik nem ismertek. A kemény aljzatra 
változatos, először eocén, majd oligocén rétegek települtek a kainozoikum 
folyamán. Az eocén rétegekben találhatók a közismert kettős kifejlődésű 
széntelepek. 

 

  
Oroszlány D-i részének méretarány nélküli földtani térképe, a vizsgált telek helyének 

megjelölésével 

Asztalos János utca 2., hrsz: 869/1 
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A legöregebb felszínen megjelenő kainozoikumi rétegtani egység a 
kibúvásokban megjelennő oligocén kori Csatkai Formáció (COl), mely változatos 
litológiával rendelkezik, főképp kontinentális környezetben lerakódott tarkaagyagok 
alkotják, de megjelenhetnek homok- és homokkő lencsék is. A fenti földtani térkép 
felszíni kibúvását nem ábrázolja, azonban a területen több vizsgálatunk során is 
kimutattuk. 

 
Erre az oligocén rétegre diszkordánsan települnek a negyedidőszak során 

lerakódott üledékek. Ezek közül a legjelentősebbek a kutatott területen a pleisztocén 
fluvioeolikus homokok (fep3

h) és a lösz (eQp3
l), valamint a homokos lösz (eQp3

lh), 
melyek Magyarországon nagyon elterjedt felszíni képződmények. Főként finom 
homokos–homoklisztes formában vannak jelen, de nagyon gyakori az 
elagyagosodásuk is. Általában szerkezet nélküliek, gyakorian találhatók meg 
áthalmozottan, ilyenkor nagyobb szemcséket magukba zárnak. A földtani térkép 
alapján a kutatási területünkön a felszínen a fluvioeolikus homok jellemző. A területen 
a legfiatalabb, holocén üledékek a vízfolyások medreinek környezetében, általában 
kis területen vannak jelen. Egy ilyen terület a vizsgált telektől DNy irányba található 
Labanc-patak környezete. 
 

4.  Az építési környezet bemutatása   

A Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola Eötvös Lóránd Telephelye 
Oroszlány DK-i részén, az Asztalos János utca és a Kossuth Lajos utca 
kereszteződésénél található. Az iskola területe egy családi házakkal és az ezekhez 
tarozó kertekkel beépített és körülvett területen fekszik. A 869/1-es hrsz.-ú telek, 
amelyen az iskola áll kb. 140 m X 55 m területű, szabálytalan alaprajzú, ÉNy–DK 
irányban elnyúló. 

 
Oroszlány város DK-i részét ábrázoló műholdas felvétel a vizsgálat tárgyát képező iskola 

helyének megjelölésével 

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola 
Eötvös Lóránd Telephely 
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A terület enyhén É–ÉNy-i irányba, a Labanc-patak irányába lejt. A geodéziai 
adatok alapján az iskola mögötti udvar közel szintes, ezt vélhetően 
tereprendezésekkel alakították ki. Az iskola és az Asztalos utca közötti terület 
alacsonyabb fekvésű, a szintkülönbség 2–4 m. Az 1950-es években épült iskola pince 
padlószintje a korábbi szintezési adataink alapján 194,3 mBf. körüli, mely 
gyakorlatilag a mi 1F jelű fúrásunk szintjével megegyező. 

5. Talajfeltárás, talajrétegződés 

5.1. A talajfeltárás módja és eszközei 

A kutatófúrásokat a vonatkozó MSZ EN ISO 22475-1:2007 sz. szabvány 
előírásainak megfelelően mélyítettük le 2014. február 5-én és 8-án az 1. sz. 
mellékleten látható elrendezésben. A fúráshoz HYDRA JOY-2 típusú dízelhidraulikus, 
lánctalpas fúrógépet és SEDIDRILL-140 típusú fúróberendezést használtunk. A fúrási 
átmérő 130mm, illetve 90mm volt. 

A terepi munkák során in situ vizsgálatokat nem végeztünk. 
 

5.2. Altalajviszonyok 

5.2.1. Talajmechanikai feltárások 

A feltárások helyét a Megbízó határozta meg. A fúrási pontokat a helyszínen 
hosszméréssel tűztük ki. A fúrások terepszintjeit az utólag megküldött geodéziai 
felmérés szintadatainak felhasználásával határoztuk meg. Az alábbi táblázatban a 
fúrások terepszintjei mellett az EOV koordinátákat ábrázoljuk a könnyebb 
beazonosíthatóság érdekében: 

Feltárás száma Y (EOV) X (EOV) Z Mélység 

1F 595 177 237 806 193,83 mBf. 5,0 m 

2F 595 179 237 843 197,78 mBf. 6,0 m 

3F 595 218 237 802 196,20 mBf. 5,0 m 

4F 595 262 237 778 196,54 mBf. 4,0 m 

 

5.2.2. Laboratóriumi vizsgálatok 

 
A fúrásokból zavart talajmintákat vettünk, melyek MSZ EN ISO 14688-1 sz. 

szabványsorozat szerinti talajazonosító vizsgálatait a GEORAM Kft. Talajmechanikai 
Vizsgálólaboratóriumában (Győr, Pusztaszeri út 21.) végeztettük el. A laborvizsgálati 
eredmények ismertetésénél (2. sz. melléklet) az alábbi szokványos jelöléseket 
alkalmaztuk: 

K: kavicstartalom (súly %) 
 H: homoktartalom (súly %) 
I: iszaptartalom (súly %) 
A: agyagtartalom (súly %) 
dmax: maximális szemátmérő (mm) 
dm: mértékadó szemnagyság (mm) 
d10: hatékony szemátmérő (mm) 
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CU: egyenlőtlenségi mutató (-) 
Cc: görbületi mutató (-) 
w: természetes víztartalom (súly %) 
wL: folyási határ (súly %) 
wp: plasztikus határ (súly %) 
Ip: plasztikus index (súly %, wL-wP) 
Ic: konzisztencia index (-) 

 
A fúrásainkban talált szemcsés talajok megnevezéséhez szükséges szabványos 

vizsgálatot, azaz szemeloszlási vizsgálatot az MSZ 14043-3:1979 sz. szabvány alapján 
elvégeztük. A vizsgálatok során 0,063 mm-nél nagyobb szemcséket szitáltuk, a kisebb 
átmérőjűeket a hidrometrálás alapján határoztuk meg. A szemcsés talajok 
osztályozása, elnevezése a szemeloszlási vizsgálatok alapján az MSZ 14043-2:2006 
szabvány alapján történt. A jegyzőkönyveken a szemeloszlási görbék mellett 
feltüntettük a 60- és a 10 tömegszázalék értékekhez tartozó szemcseátmérőket 
(D60 és D10), valamint az egyenlőtlenségi mutatókat (Cu) is. A szemcsés talajok 
laborvizsgálati eredményei az alábbi táblázatban láthatók: 

 

Minta 
K 

[%] 
H 

[%] 
I 

[%] 
A 

[%] 
dmax 
[mm] 

dm 
[mm] 

D60 
[mm] 

D30 
[mm] 

D10 
[mm] 

Cu 

[-] 
Cc 

[-] 

1F/3,0m 0 39 53 8 2,0 0,028 0,0605 0,0154 0,0028 21,8 1,4 

2F/1,0m 2 63 30 5 8,0 0,18 0,1746 0,0468 0,0059 29,4 2,1 

2F/2,0m 0 72 17 11 2,0 0,16 0,1751 0,0728 0,0014 129,2 22,4 

4F/2,0m 0 70 27 3 4,0 0,35 0,2626 0,0664 0,0081 32,6 2,1 

 
A fúrásainkban talált a kötött talajok esetében a plasztikus index (IP) 

meghatározását az MSZ 14043-4:1980 alapján végeztük el, a talajt az  
MSZ 14043-2:2006 szabvány alapján neveztük el. A plasztikus határ (wp) és a folyási 
határ (wl) értékeket a jegyzőkönyveken külön is feltüntettük. A talajok természetes 
víztartalma alapján a laboratóriumi jegyzőkönyveken, valamint a fúrásszelvényeken 
is  feltüntettük a talajok relatív konzisztencia állapotát, és azt MSZ EN ISO 14688-2:2005 
szabvány alapján kategóriába soroltuk.  A kötött talajok laborvizsgálati eredményeit 
az alábbi táblázatban összesítettem: 

 

Minta wL[%] wp[%] w[%] Ip[%] Ic[-] 
1F/1,0m 49,2 32,9 36,5 16,3 0,78 

2F/5,0m 48,0 19,6 15,5 28,3 1,15 

 

5.2.3. Talajrétegződés 

  
A fúrásokkal az alábbi rétegeket harántoltuk: 

 
1F  fúrás (193,83 mBf.) 
 
0,0 – 0,2 m sötétbarna kavicsos feltöltés 
0,2 – 1,3 m világosbarna meszes merev sovány agyag 
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1,0 m: 
folyási határ: 49,2 % 
plasztikus határ: 32,9 % 
víztartalom: 36,5 % 
plasztikus index: 16,3 % 
konzisztencia index: 0,78 

 
1,3 – 3,1 m világosbarna homokos agyagos iszap 
 

3,0 m: K: 0%, H: 39%, I: 53%, A: 8% 
  
maximális szemátmérő:  2,0 mm 
mértékadó szemnagyság:  0,028 mm 
D60:  0,0605 mm 
D30:  0,0154 mm 
D10:  0,0028 mm 
egyenlőtlenségi mutató:  21,8 
görbületi mutató:  1,4 
 

3,1 – 5,0 m szürkésbarna kemény agyag 
 
 

2F  fúrás (197,78 mBf.) 
 
0,0 – 0,6 m sötétbarna agyagos feltöltés 
0,6 – 1,3 m barna iszapos homok 
 

1,0 m: K: 2%, H: 63%, I: 30%, A: 5% 
  
maximális szemátmérő:  8,0 mm 
mértékadó szemnagyság:  0,18 mm 
D60:  0,1746 mm 
D30:  0,0468 mm 
D10:  0,0059 mm 
egyenlőtlenségi mutató:  29,4 
görbületi mutató:  2,1 

 
1,3 – 3,4 m vörösesbarna agyagos homok 
 

2,0 m: K: 0%, H: 72%, I: 17%, A: 11 
  
maximális szemátmérő:  2,0 mm 
mértékadó szemnagyság:  0,16 mm 
D60:  0,1751 mm 
D30:  0,0728 mm 
D10:  0,0014 mm 
egyenlőtlenségi mutató:  129,2 
görbületi mutató:  22,4 
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3,4 – 6,0 m szürkésbarna kemény közepes agyag 
 
5,0 m: 
folyási határ: 48,0 % 
plasztikus határ: 19,6 % 
víztartalom: 15,5 % 
plasztikus index: 28,3 % 
konzisztencia index: 1,15 

 
 

3F  fúrás (196,20 mBf.) 
 
0,0 – 0,15 m beton 
0,15 – 0,3 m sötétbarna kavicsos homokos feltöltés 
0,3 – 5,0 m világosbarna iszapos homok 

 
 

4F  fúrás (196,54 mBf.) 
 
0,0 – 0,2 m sötétbarna humusz 
0,2 – 1,2 m világosbarna iszapos homok 
1,2 – 4,0 m szürkésbarna összecementált iszapos homok 
 

2,0 m: K: 0%, H: 70%, I: 27%, A: 3% 
  
maximális szemátmérő:  4,0 mm 
mértékadó szemnagyság:  0,35 mm 
D60:  0,2626 mm 
D30:  0,0664 mm 
D10:  0,0081 mm 
egyenlőtlenségi mutató:  32,6 
görbületi mutató:  2,1 

 
 
A fúrások makroszkópos rétegleírása és a talajazonosító vizsgálatok 

eredményei alapján szerkesztett fúrásszelvények a 3. sz. ábracsoportban, míg a 4 
fúrási ponton keresztül szerkesztett tört nyomvonalú, 5:1 arányban túlmagasított 
talajszelvény a 4. sz. mellékletben látható. 

 
A fúrásszelvényeken közölt paraméterek a további tervezés során 

mértékadónak tekinthető, mérési eredmények, tapasztalati táblázatos adatok és 
fúrási tapasztalatok alapján meghatározott értékek. Mértékadónak a 
legkedvezőtlenebb értéket kell számításba venni. 

 
A 0,2–0,6 m vastag humuszos feltalaj (4F) és feltöltés (1–3F) alatt a területre 

jellemző pleisztocén finomszemcsés réteg települt. Az 1F és 2F fúrásokban a feküje 
3,1m, illetve 3,4m mélységben van. A 3F és 4F fúrásokban a kutatási mélység aljáig 
tart. Az talajazonosító vizsgálatok alapján az iskola ÉK-i oldalán iszapos homokként és 
agyagos homokként jelentkezik. A DNy-i oldalon nagyobb finom frakció tartalommal 
bír, ennek következtében itt homokos agyagos iszapként és sovány agyagként 
jelenik meg. Színe és megjelenése is az ÉK-i oldalon feltárt agyagos/iszapos 
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homokhoz hasonló. Helyenként összecementált lehet, ahogy a 4F fúrásban 
jelentkezett. Korábbi, 2007-es vizsgálataink során több helyen is kimutattunk 
cementáltabb rétegtagokat. 

 
A pleisztocén finomszemcsés réteg alatt az 1F és 2F fúrásokban a száraz, 

kemény oligocén agyag települt. A korábbi fúrásainkhoz hasonlóan most is az iskola 
É-i és ÉNy-i oldalán tártuk fel, hasonló mélységben. 
 

5.3. Talajvízviszonyok, talajvízszintek 

 
A területen rendszeresen mért talajvízszint megfigyelő kútról nincs tudomásunk, 

így csupán a talajmechanikai fúrásaink vízszint adataira támaszkodhatunk. A 4 fúrás 
egyikében sem jelentkezett talajvíz a kutatási mélység aljáig, 3 nappal a fúrások után 
a fúrólyukak az alábbi mélységekben zártak össze: 

 

A fúrás 
száma 

A fúrás 
szintje 

Megütött 
vízmélység 

Beállt 
vízmélység* 

Beállt 
vízszint 

1F 193,83 mBf. >5,0 m >3,60 m <188,83 mBf. 

2F 197,78 mBf. >6,0 m >3,45 m <191,78 mBf. 

3F 196,20 mBf. >5,0 m >5,00 m <191,20 mBf. 

4F 196,54 mBf. >4,0 m >2,06 m <192,54 mBf. 

*összezárt lyuktalp mélysége (2016.02.08.) 
 
A 2007-es vizsgálatunk során a fúrásainkat ideiglenes kutakká képeztük ki. A 

kutakban a fúrás másnapján az épület domb felöli, ÉK-i oldalán valamennyi fúrásban 
gyakorlatilag azonos talajvízszintet mértünk, a vízszint gyakorlatilag egy igen szűk 
tartományban, a 191,25-191,44 mBf. szint között változott, ami 2,85-3,04 m-rel 
alacsonyabb a pinceszintnél. Az épület átellenes, Asztalos János utca felőli oldalán 
mélyített fúrásban 6,0 m-ig nem észleltünk talajvizet, ami feltehetőleg az iskola DNy-i 
oldalán feltárt átmeneti–kötött rétegsor következménye. 

 
Akkori vizsgálataink keretében a fúrások után 2 héttel, egy igen csapadékos 

időszak után ismételten visszamértük a vízszinteket. Az épület ÉK-i oldalán a vízszintek 
29–56 cm-t emelkedtek, az Asztalos János utca melletti fúrás továbbra is száraz 
maradt. 

 
A földtani és hidrogeológiai helyzet azóta nem változott. Ugyan a mostani 

fúrásaink az 5,0 m-es eredeti mélységük fölött összezártak, az összezárást azonban 
nem a talajvíz okozta, a feltárt agyagos/iszapos homok egyébként is könnyen 
elveszíti állékonyságát. Ezek alapján a vezetékek fektetése során talajvíz 
problémával nem kell számolni. 

 
A 4. sz. mellékletben látható talajszelvényen a vezetékek folyásfenékszintjei 

mellett ábrázoltuk az összezáró lyuktalpak mélységeit is. 
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6. Az eredmények összefoglalása, megvalósíthatósági tanulmány 

 
Az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola Eötvös Lóránd 

Telephelyének külső szennyvíz- és csapadékvíz elvezető rendszerének átépítéséhez a 
talajviszonyok feltárása céljából 4 fúrást mélyítettünk. A feltárások a talajviszonyokat 
kellően feltárták, további feltárások nem szükségesek. A feltárt talajviszonyok a 
nyomvonal fúrásokkal le nem fedett szakaszaira is kiterjeszthetők, amennyiben 
azonban ott a kivitelezés során eltérő rétegek jelentkeznének, úgy arról értesítést 
kérünk. 

 
A lemélyített fúrásokból vett talajminták vizsgálati eredményei alapján kapott, 

valamint azokból következtetett karakterisztikus talajfizikai és talajszilárdsági 
paramétereket az alábbi táblázatban összesítjük:  

 

Geotechnikai paraméterek iszapos/agyagos homok kemény közepes agyag 

ρn – ρt [kN/m3] 17,5-18* 20,5-21,0* 

Φ [o] 30-32* 15-17* 

c [kPa] 0* 80-100* 

Es [MPa] 15-18* 10-13* 

A *-gal jelölt értékek tapasztalati összefüggések alapján származtatott geotechnikai 
paraméterek. 

 
 
A közművek fektetéséhez a vizsgálatok alapján a következőket kell 

figyelembe venni: 
 

 
Fejtési osztályok: 

 
iszapos/agyagos homok     II–III. 

(cementálódott részei)    V–VI. 
kemény közepes agyag:     III–IV. 
 
 

Talajvíz: 
 

Talajvizet a fúrásainkban nem észleltünk, így generálisan talajvíz problémákra 
nem kell számítani. Ugyanakkor a bevágásos helyzetből adódóan csapadékos 
időszakban kisebb rétegvizek előfordulhatnak, mely a mélyebb szakaszokon kisebb 
víztelenítési igény jelenthet. Ez feltehetően nyíltvíztartással megoldható. 

 
A munkálatok során a csapadékvíz elvezetésre különös hangsúlyt kell fektetni. 

 
 
Munkatérhatárolás: 
 

A munkagödrök biztosításához zártsorú dúcolat szükséges, mert a 
finomszemcsés, homokos talaj megtámasztás nélkül könnyen elveszíti állékonyságát. 
Földnedves állapotban mutatkozik ugyan némi kohézió, de az csak látszólagos. A 
kiemelt földanyagot a szakadó lapon kívül kell deponálni. 
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Csatorna fektetés 
 

A csövek alá min. 10 cm, de egyébként D/3 vastagságú ágyazatot kell 
beépíteni. Az adatszolgáltatás alapján az ágyazat anyaga úgy a szennyvíz, mint a 
csapadékcsatorna esetében a cső gyártójának utasítása szerinti lesz. Az ágyazat 
anyaga betoncső esetén max. 15 mm-es, műanyag cső esetén max 12 mm-es 
kavicsszemeket tartalmazhat. A csövek mellé, valamint fölé 30 cm vastagságban 
ugyanilyen minőségű és tömörségű anyagot kell visszatölteni, melyet Trρ=85 %-ra kell 
tömöríteni. A munkaárok további része már a helyi, kitermelt homokos anyagból 
visszatölthető, a folyamatos tömörítést azonban biztosítani kell. 
 

A feltárt rétegek földműépítési szempontból az alábbiak szerint minősíthetők: 
 

 iszapos/agyagos homok kemény közepes agyag 

Fejtési osztály F-II-III. (cementált részeké V-VI) F-III-IV. 

Tömöríthetőség 
(kedvező víztartalom mellett) 

T-1 (könnyen) T-3 Nehezen tömöríthető 

Földműanyagként való 
alkalmazás 

M-3 (megfelelő) M-4 Elfogadható földműanyag 

Vízvezető képesség V-3 (közepesen) V-5 Vízzáró 

Erózióérzékenység E-2 (nem erózióérzékeny) E-2 (nem erózióérzékeny) 

Fagyveszélyesség X-3 (fagyveszélyes) X-2 (fagyérzékeny) 

Térfogatváltozó hajlam D-1 (nem térfogatváltozó) D-3 Közepesen térfogatváltozó 

 
 

 
Tata, 2016. február 24. 
 
 
       ……………………………… 
         Dankó Zsolt 
        GT-T/11-0152 
 
 



Mellékletek  

1./ Helyszínrajz a feltárási helyekkel 

2./ Talajazonosító vizsgálatok eredményei 

3./ Fúrásszelvények 

4./ Talajszelvény 
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2. sz. melléklet 
Talajazonosító vizsgálatok eredményei 
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1  GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma Érkezési naplószám: 0229/2016
1  9023 Győr, Pusztaszeri u. 21. Vizsgálati naplószám: 0323P01/2016
2  Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszám: GR 038/2016

VIZSGÁLATI JEGYZ ŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Konzisztenciahatárok   MSZ 14043-4:1980 és MSZ EN ISO 14688-2:2005
Megbízó:
Mintavétel helye:
Minta jele: Mintát vette: 
Mintavétel ideje: 2016.02.05. Beérkezés ideje: 2016.02.08. Vizsgálat ideje: 2016.02.10.

Folyási határ  wl [%] 49,2 Sodrási határ wp [%]
óraüveg sz. 62 78 27 38 óraüveg ssz.

mni+ti [g] 33,69 36,37 28,83 36,88 mni+ti [g]
mdi+ti [g] 28,47 31,33 24,67 31,24 mdi+ti [g]

ti     [g] 17,47 20,95 16,44 20,37 ti     [g]
wi  [%] 47,5 48,6 50,5 51,9 wi  [%]

ütésszám 40 29 17 13

Plasztikus index   Ip [%] 16,3
Talajnév: világosbarna sovány agyag Talajállapot: Merev

Vizsgálathoz használt eszközök: Cassagrande készülék:
mérleg :
szárítószekrény:

Kelt: Győr, 2016. 02. 11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): Horváth Éva lab. techn.
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): Benák Ferenc lab. vez.

P.H.

39 260
35,39
32,50
23,75 20,16
33,0

31,42
28,64

32,9

Geoszféra Kft.

Geoszféra Kft.
Oroszlány, Eötvös Lóránd Szakközép. Közművek
1F / 1,00 m

Relatív konzisztencia index Ic [-]

32,8

36,5

0,78
Természetes víztartalom w [%]

4. sz.
Precisa B30
WSU 200

Megjegyzés:

Folyási egyenes (n - w összefüggés)
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Puha 0,25-0,50
Gyúrható 0,50-0,75
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A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. 
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.
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1 GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma Érkezési naplószám: 0230/2016
3 9023 Győr, Pusztaszeri u. 21. Vizsgálati naplószám: 0324HI01/2016
1 Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszám: GR 038/2016

VIZSGÁLATI JEGYZ ŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbízó: Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Oroszlány, Eötvös Lóránd Szakközép. Közművek
Minta jele: 1F / 3,00 m Mintát vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2016.02.05. Beérkezés ideje: 2016.02.08.Vizsgálat ideje: 2016.02.10.
Vizsgálathoz használt eszközök: szárítószekrény: WSU 200 szitasor:0,063-31,5 mm

mérleg: B30 hidrométer: P2

D [mm ] S [%] D [mm ] S [%] 1979
63 1 kavics kavics [ % ] 0 0 0

31,5 0,0447 52,6 2 homok 20
20 0,0333 47,1 3
16 0,0220 35,7 4
8 0,0133 27,6 5 iszap 26
4 100,0 0,0086 23,2 6 agyag agyag [ % ] 8 8
2 99,9 0,0079 20,1 D60;   D30;   D10  [mm] 0,0605 0,0154 0,0028
1 99,8 0,0069 18,4 CU [ - ]

0,5 99,6 0,0049 15,8 CC [ - ]
0,25 97,9 0,0046 13,9 Talaj megnevezése: világosbarna

0,125 86,3 0,0036 11,8 homokos agyagos  iszap 2006
0,1 80,0 0,0033 10,7 homokos iszapos  homokliszt 1979

0,063 61,0 0,0029 10,3 Megjegyzés: 
0,0015 6,3

Víztartalom MSZ 14043-6:1980 w [%] -
Kelt:           Győr, 2016.02.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): Horváth Éva lab. techn.
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): Benák Ferenc lab. vez.

P.H.
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A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. 
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.
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VIZSGÁLATI JEGYZ ŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbízó: Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Oroszlány, Eötvös Lóránd Szakközép. Közművek
Minta jele: 2F / 1,00 m Mintát vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2016.02.05. Beérkezés ideje: 2016.02.08.Vizsgálat ideje: 2016.02.10.
Vizsgálathoz használt eszközök: szárítószekrény: WSU 200 szitasor:0,063-31,5 mm

mérleg: B30 hidrométer: P2

D [mm ] S [%] D [mm ] S [%] 1979
63 1 kavics kavics [ % ] 2 2 2

31,5 0,0495 30,8 2 homok 55
20 0,0363 26,5 3
16 0,0235 19,9 4
8 100,0 0,0140 15,2 5 iszap 13
4 99,0 0,0088 13,2 6 agyag agyag [ % ] 5 5
2 98,1 0,0081 12,1 D60;   D30;   D10  [mm] 0,1746 0,0468 0,0059
1 96,6 0,0071 11,0 CU [ - ]

0,5 90,6 0,0051 9,1 CC [ - ]
0,25 73,9 0,0047 8,2 Talaj megnevezése: barna

0,125 47,1 0,0036 7,5 iszapos homok 2006
0,1 42,8 0,0033 6,5 homoklisztes iszapos  homok 1979

0,063 35,1 0,0030 6,3 Megjegyzés: 
0,0015 4,6

Víztartalom MSZ 14043-6:1980 w [%] -
Kelt:           Győr, 2016.02.11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): Horváth Éva lab. techn.
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
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A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. 
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.



2F_2,00_0326HI01.0232_k
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VIZSGÁLATI JEGYZ ŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbízó: Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Oroszlány, Eötvös Lóránd Szakközép. Közművek
Minta jele: 2F / 2,00 m Mintát vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2016.02.05. Beérkezés ideje: 2016.02.08.Vizsgálat ideje: 2016.02.10.
Vizsgálathoz használt eszközök: szárítószekrény: WSU 200 szitasor:0,063-31,5 mm

mérleg: B30 hidrométer: P2

D [mm ] S [%] D [mm ] S [%] 1979
63 1 kavics kavics [ % ] 0 0 0

31,5 0,0510 25,9 2 homok 65
20 0,0365 23,8 3
16 0,0230 21,5 4
8 0,0140 18,2 5 iszap 10
4 100,0 0,0087 15,6 6 agyag agyag [ % ] 11 11
2 99,9 0,0079 14,5 D60;   D30;   D10  [mm] 0,1751 0,0728 0,0014
1 99,4 0,0070 14,4 CU [ - ]

0,5 97,3 0,0049 13,9 CC [ - ]
0,25 81,1 0,0046 12,8 Talaj megnevezése: vörösesbarna

0,125 40,1 0,0036 12,0 agyagos homok 2006
0,1 35,0 0,0033 11,9 agyagos  homok 1979

0,063 27,7 0,0029 11,6 Megjegyzés: 
0,0015 10,2
0,0011 9,6 Víztartalom MSZ 14043-6:1980 w [%] -

Kelt:           Győr, 2016.02.12.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): Horváth Éva lab. techn.
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
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A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. 
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.
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2  GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma Érkezési naplószám: 0233/2016
5  9023 Győr, Pusztaszeri u. 21. Vizsgálati naplószám: 0327P01/2016
2  Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszám: GR 038/2016

VIZSGÁLATI JEGYZ ŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Konzisztenciahatárok   MSZ 14043-4:1980 és MSZ EN ISO 14688-2:2005
Megbízó:
Mintavétel helye:
Minta jele: Mintát vette: 
Mintavétel ideje: 2016.02.05. Beérkezés ideje: 2016.02.08. Vizsgálat ideje: 2016.02.10.

Folyási határ  wl [%] 48,0 Sodrási határ wp [%]
óraüveg sz. 51 226 221 90 óraüveg ssz.

mni+ti [g] 29,05 40,91 37,55 38,01 mni+ti [g]
mdi+ti [g] 25,53 35,74 32,37 32,89 mdi+ti [g]

ti     [g] 17,86 24,80 21,73 22,95 ti     [g]
wi  [%] 45,9 47,3 48,7 51,5 wi  [%]

ütésszám 39 29 21 12

Plasztikus index   Ip [%] 28,3
Talajnév: barnásszürke közepes agyag Talajállapot: Kemény

Vizsgálathoz használt eszközök: Cassagrande készülék:
mérleg :
szárítószekrény:

Kelt: Győr, 2016. 02. 11.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): Horváth Éva lab. techn.
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): Benák Ferenc lab. vez.

P.H.

4. sz.
Precisa B30
WSU 200

Megjegyzés:

Relatív konzisztencia index Ic [-]

19,7

15,5

1,15
Természetes víztartalom w [%]

19,6

Geoszféra Kft.

Geoszféra Kft.
Oroszlány, Eötvös Lóránd Szakközép. Közművek
2F / 5,00 m

79 211
33,63
31,77
22,27 15,80
19,6

26,06
24,37

Folyási egyenes (n - w összefüggés)
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R2 = 0,999

45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,5
53,0

10 100
Ütésszám  n [ - ]

V
íz

ta
rt

al
om

  w
   

[ %
 ]

megnevezése index Ic [-]
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A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. 
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.
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4 GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma Érkezési naplószám: 0234/2016
2 9023 Győr, Pusztaszeri u. 21. Vizsgálati naplószám: 0328HI01/2016
1 Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszám: GR 038/2016

VIZSGÁLATI JEGYZ ŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-2:2006 (14043-3:1979)

Megbízó: Geoszféra Kft.
Mintavétel helye: Oroszlány, Eötvös Lóránd Szakközép. Közművek
Minta jele: 4F / 2,00 m Mintát vette: Geoszféra Kft.
Mintavétel ideje: 2016.02.05. Beérkezés ideje: 2016.02.08.Vizsgálat ideje: 2016.02.10.
Vizsgálathoz használt eszközök: szárítószekrény: WSU 200 szitasor:0,063-31,5 mm

mérleg: B30 hidrométer: P2

D [mm ] S [%] D [mm ] S [%] 1979
63 1 kavics kavics [ % ] 0 0 0

31,5 0,0446 26,3 2 homok 64
20 0,0330 23,6 3
16 0,0215 18,8 4
8 0,0130 14,3 5 iszap 15
4 100,0 0,0086 11,3 6 agyag agyag [ % ] 3 3
2 99,6 0,0079 9,5 D60;   D30;   D10  [mm] 0,2626 0,0664 0,0081
1 98,6 0,0069 8,6 CU [ - ]

0,5 91,8 0,0049 6,9 CC [ - ]
0,25 57,6 0,0046 5,6 Talaj megnevezése: barnásszürke

0,125 38,8 0,0036 4,8 iszapos homok 2006
0,1 35,6 0,0033 4,3 iszapos  homok 1979

0,063 29,3 0,0029 4,1 Megjegyzés: 
0,0015 2,2

Víztartalom MSZ 14043-6:1980 w [%] -
Kelt:           Győr, 2016.02.12.
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): Horváth Éva lab. techn.
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc lab. vez.
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): Benák Ferenc lab. vez.

P.H.

homokliszt
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[ % ]

[ % ]
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A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. 
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.
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1 GEORAM Kft. Talajmechanikai Laboratóriuma Érkezési naplószám: 0321/2016
9023 Győr, Pusztaszeri u. 21. Vizsgálati naplószám: 0229WV02/2016

3 Tel:(96) 525-941; georam@georam.hu Munkaszám: GR 038/2016

Mintavételt  végezte:

Érk. Vizsg. Gn+tara Gn-Gd Érk. Vizsg. Gn+tara Gn-Gd

napló Fúrás Mélység napló Gd+tara Gd napló Fúrás Mélység napló Gd+tara Gd

szám [i.F] [m] szám tara w szám [i.F] [m] szám tara w

120,47 8,96 103,52 6,67
111,51 24,54 96,85 42,96
86,97 0,37 53,89 0,16

Megjegyzés:

Vizsgálathoz használt eszközök:

Kelt :   Győr,
A vizsgálatot végző személy(ek) (név, beosztás): Horváth Éva lab. techn.
A vizsgálati jegyzőkönyv műszaki tartalmáért felelős (név,beosztás): Benák Ferenc lab.vez.
A vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás): Benák Ferenc lab.vez.

P.H.

Víztart.               
w (%)

0229

VIZSGÁLATI JEGYZ ŐKÖNYV
TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Víztartalom meghatározása MSZ 14043-6:1980

Oroszlány, Eötvös Lóránd Szakközép. Közművek

Geoszféra Kft.Megbízó:

Mintavétel helye:

Minta

1,001F 36,5

Minta
Víztart.               
w (%)

0321 2F 5,00 15,50322

2016.02.11

0233

mérleg:
szárítószekrény:

Precisa B30
WSU 200

Geoszféra Kft.

Mintavétel ideje: 2016.02.08.Vizsgálat ideje:2016.02.08.Beérkezés ideje:2016.02.05.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak. 
A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül nem szabad másolni.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.sz. melléklet 
Fúrásszelvények 



fúrás jele: 1F
helye: Oroszlány, Asztalos János u. 2.

ideje: 2016.02.05

intézmény:
Geoszféra Kft.

szerkesztő: Marjai 
Sándor

ellenőr: Dankó Zsolt

átmérője: 130 mm

melléklet: 3 rajzszám: a
M = 1 : 50 kelt: 2016.02.15 kötött: w-wp-wL-Ip

szemcsés: A-I-H-K

terep: mBf 193,83

megjegyzés: 

zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: nem észlelt
nyugalmi víz: nem észlelt
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IC25% 50% 75%
0.2 sötétbarna kavicsos feltöltés

1.3

világosbarna meszes merev sovány agyag

Ip=16% 36.5 32.9 49.2 16.3 0.78

3.1

világosbarna homokos agyagos iszap
21.8 0.0605 0.0028 0.02A I H

5

szürkésbarna kemény agyag



fúrás jele: 2F
helye: Oroszlány, Asztalos János u. 2.

ideje: 2016.02.05

intézmény:
Geoszféra Kft.

szerkesztő: Marjai 
Sándor

ellenőr: Dankó Zsolt

átmérője: 130 mm

melléklet: 3 rajzszám: b
M = 1 : 50 kelt: 2016.02.15 kötött: w-wp-wL-Ip

szemcsés: A-I-H-K

terep: mBf 197,78

megjegyzés: 

zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: nem észlelt
nyugalmi víz: nem észlelt

jelmagyarázat:
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0.6
sötétbarna agyagos feltöltés

1.3

barna iszapos homok 29.4 0.1746 0.0059 0.18A I H K

3.4

vörösesbarna agyagos homok

129. 0.1751 0.0014 0.16A I H

6

szürkésbarna kemény közepes agyag

Ip=28% 15.5 19.6 48 28.3 1.15



fúrás jele: 3F
helye: Oroszlány, Asztalos János u. 2.

ideje: 2016.02.05

intézmény:
Geoszféra Kft.

szerkesztő: Marjai 
Sándor

ellenőr: Dankó Zsolt

átmérője: 130 mm

melléklet: 3 rajzszám: c
M = 1 : 50 kelt: 2016.02.15 kötött: w-wp-wL-Ip

szemcsés: A-I-H-K

terep: mBf 196,2

megjegyzés: 

zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: nem észlelt
nyugalmi víz: nem észlelt

jelmagyarázat:
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0.3 sötétbarna kavicsos homokos feltöltés

5

világosbarna iszapos homok



fúrás jele: 4F
helye: Oroszlány, Asztalos János u. 2.

ideje: 2016.02.05

intézmény:
Geoszféra Kft.

szerkesztő: Marjai 
Sándor

ellenőr: Dankó Zsolt

átmérője: 130 mm

melléklet: 3 rajzszám: d
M = 1 : 50 kelt: 2016.02.15 kötött: w-wp-wL-Ip

szemcsés: A-I-H-K

terep: mBf 196,54

megjegyzés: 

zavart minta
zavartalan minta
megütött víz: nem észlelt
nyugalmi víz: nem észlelt

jelmagyarázat:
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0.2 sötétbarna humusz

1.2

világosbarna iszapos homok

4

szürkésbarna összecementált iszapos homok

32.6 0.2626 0.0081 0.35A I H



4.sz. melléklet
 Talajszelvény 
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