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1 TERVEZESI MUNKA LEiRASA, TERVEZESI PARAMETEREK

Oroszlany Varos Onkormaényzata, a fennalld parkolasi problémak enyhitésére 1j, szilard
burkolata parkold feliiletek kialakitasa mellett dontott. E dontés keretei kozott az
Népekbaratsaga u. 25-37. szamok kornyezetében, zoldteriilet terhére egy 9 beallasos
parhuzamos parkold illetve egy 22 bedllasos parkold lemez tervezését rendelte meg

tarsasagunktol

A tervezési munka els6é fazisdban megtortént a teriilet geodéziai felmérésére tovabba
beszerzésre kertiltek az e-epites.hu/e-kozmu oldalon keresztiil a fejlesztési teriileten, és annak

kornyezetében meglévd kozmiivek adatai.

A tervezést megeldzOen négy helyszinre készitettliink kiilonb6zd kialakitasu parkolo feliileti

vazlatokat, melyek koziil a Varos vezetdi a kidolgozasra kertilt két megoldast valasztottak.
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1.1 Meglévé allapot

A tervezési teriilet a Népekbaratsaga u. 33-37 tombok és a Népekbaratsaga utca - altal hatéarolt
z0ld teriileten talalhato.

A teriileten jelenleg parkos zoldteriilet.

Az utca teriiletén csapadékviz, ivoviz, tav-ho vezeték ¢€s elektromos foldkébelek nyomvonalai
talalhatoak. A teriileten leromlott allapot kdzvilagitasi rendszer miikodik.

2 A VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES, KERESZTMETSZETI KIALAKITAS,

VIZELVEZETES, PALYASZERKEZET, CSATLAKOZASOK

2.1 Parhuzamos parkolé
2.1.1 Vizszintes vonalvezetés

A vizszintes vonalvezetés kialakitasa az 04. szamu tervlapon tekinthetd at.

A tervezett parhuzamos kialakitast parkolod a Népekbaratsdga utca burkolatdhoz kapcsolodik,
a burkolattol siillyesztett szegély futosor valasztja el. A Brunszvik 6voda bejaratanal taldlhato
gyalogos atvezetés altal két szakaszra osztva Osszesen 9 10j parkold keriil kialakitdsra. A
tervezési szelvényezést a merdleges utca burkolatszelétdl inditottuk, tengelynek a tervezett
siillyesztett szegély futdsor Népekbaratsadga utca feldli élét vettiik.

A helyszinrajzi kialakitas két rossz allapotu kozvilagitasi oszlop, foldkabel vonala mentén valo

athelyezését teszi sziikségessé.

2.1.2 Magassagi vonalvezetés

A hossz-szelvényi kialakitas az 05. szamu tervlapokon tekinthet6 at.

A magassagi kialakitas alkalmazkodik a teriilet vizszintes jellegéhez, a hossz-szelvény igazodik

a burkolatsz¢él meglévlé magassagahoz.

2.1.3 Keresztmetszeti elrendezés

A keresztszelvényi kialakitas az 06., 07. sorszamu tervlapokon tekinthet6 at

A tervezett térko burkolatt feliilet teljes hosszan €s szélességében 2,0 %-o0s oldalesésii a kiemelt

szegelytdl a siillyesztet felé lejtve. A parkolo allasok 2,3 m szélességliek.
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2.1.4 Vizelvezetés

A teriilet vizelvezetését a meglévd viznyelok biztositjak, ujak kialakitasara nincs sziikség. Uj
vizgylijtd teriilet nem alakul ki.

2.1.5 Palyaszerkezet

A tervezett palyaszerkezet kivalasztasa az e-UT 06.03.42 ,, Betonké burkolatu palyaszerkezetek
tervezése és épitése” Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan keriiltek meghatarozasra.

A parkolo lemez tervezett palyaszerkezete
- 8,0 cm térko
- 4,0 cm NZ 2-4 zuzalék
- 20,0 cm vtg. FZKA alapréteg

- 20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédo réteg

2.1.6 Fiiggoleges jelzések

A parkol6 szakasz elején parhuzamos parkolokat jelz6 parkolohely jelzétabla helyezendo ki.

2.2 Parkolo lemez
2.2.1 Vizszintes vonalvezetés

A vizszintes vonalvezetés kialakitasa az 04. szamu tervlapon tekinthetd at.

A tervezett parkold lemez bedlloi az 5,5 méter széles kiszolgalo ut két oldalan helyezkednek el.
A beallok mérete 2,5 m x 5 m méretli merdleges kialakitasu.

A kiszolgélo ut tervezési tengelye merdlegesen kapcsolodik meglévd parkold utca széléhez
siillyesztett szegély futosorral.

A parkolo feliilet kiemelt szegéllyel hatarolt, mely a keresztezd jarda szélességében 2 cm
kiallasura siillyesztett. Csatlakozo jarda lesiillyesztésre keriilé szakasza aszfalt palyaszerkezeti.
A parkol¢ teriiletén jelenleg dgyazatba rakott jardalapos burkolat van, az elbontéasra keriild
szakasz a lemez mentén attol egy méter tavolsagban tjra rakandd, megtartva annak gyalogos

haldzati szerepét.

2.2.2 Magassagi vonalvezetés, vizelvezetés

A hossz-szelvényi kialakitas az 05. szamu tervlapokon tekinthet6 at.
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A magassagi kialakitds alkalmazkodik a teriilet vizszintes jellegéhez, hossz-szelvényi
mélypontja a lemez kozepén keriil kialakitasra, ahol a teriileten 6sszegyiilekez6 csapadékvizet
uj eldre gyartott viznyeld nyeli el €¢s Dn 200 KG PVC cs6von vezeti a meglévd gyiijtod
csatornaba. A szakasz 0+000 szelvényébe iranytord akna tervezett. A bekotés Dn 200 KG PVC

befalaz6 idommal tervezett.

2.2.3 Keresztmetszeti elrendezés

A keresztszelvényi kialakitas az 06., 07 sorszdmu tervlapokon tekinthetd 4t

A tervezett térkd burkolat parkold bedllasok a lemez kdzepén kialakitott viznyeld pont miatt
valtozo hosszeséstiek, 1%-161 3 %-ra novekedoen.

2.2.4 Palyaszerkezet

A tervezett palyaszerkezet kivalasztasa az e-UT 06.03.42 ,, Betonké burkolatu palyaszerkezetek

tervezése és épitése” Utligyi Miiszaki El8iras alapjan keriiltek meghatarozésra.

A parkolo lemez tervezett palyaszerkezete
- 8,0 cm térko
- 4,0 cm NZ 2-4 zuzalék
- 20,0 cm vtg. FZKA alapréteg

- 20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédo réteg

2.2.5 Fiiggoleges jelzések

Az parkold lemez bejaratandl parkolohely jelzotabla helyezendd ki. A parkolobol kihajtok
részére KRESZ 9. szamu ,,Els6bbségadas kotelezd!™ jelzéskép helyezendd ki.

3 EPIiTES ALATTI ES UTANI FORGALMI REND

3.1 Kpités alatti forgalmi rend

A parkolo épitését zart munkateriileten lehet végezni, mivel ezzel senkinek a szabad mozgasat

nem akadalyozzak.
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4 KORNYEZETVEDELEM

4.1 Az épitési és bontasi hulladékok

Az tépitési munkalatok sordan keletkezd hulladékok kezelésérdl (hasznositasarol,
artalmatlanitasarol) a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden az épittetd koteles gondoskodni.
A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdsag kiilon engedélyével

végezhetd

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozott az aldbbiakat
tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban a keletkezd ¢épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. sz.
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo
hulladékot a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig azt a

kezeldének at nem adja.

Az épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezeld
létesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési és bontasi hulladék mennyisége nem éri
el az 1. sz. melléklet szerinti tdblazatban szerepld mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon
jogszabalyban meghatéarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithat6 €pitési és bontdsi hulladék kizardlag inert vagy
nem veszelyeshulladék-lerakon helyezhetd el, a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok
lezarasanak €s utdgondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl sz6lo kiilon jogszabaly

betartasaval.

4.2 Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak sordn veszélyes hulladék keletkezik, gy ezen hulladékok
gyljtését, kezelését és nyilvantartasat a225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell

végezni.
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A hulladék termel6je a Rendelet. 3. § értelmében a veszélyes hulladékot a kozvetlen keletkezés
helyén, munkahelyi gytlijtdhelyen gylijtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozo
mennyiségben és idOtartamban a jogszabalyban rogzitett edényben vagy helyen.

Az épités soran keletkezd bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kdvetéen szallitdjarmiire
¢s elszallitasra keriilnek a kivitelezd vagy alvallalkozdja telephelyére, vagy engedéllyel
rendelkezd lerakora.

A veszélyes anyagokkal torténd munkavégzés soran, az ember és kornyezete védelme
érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrél szo16 modositott 2000. évi XXV. torvényben €s
a kapcsolodo 44/2000.(X11.27.) EiiM rendeletben foglalt eldirdsokat, valamint a munkahelyek
kémiai biztonsagarol szolo modositott 25/2000 (I1X.30.) EiiM-SzCsM egylittes rendelet

eloirasait.

A munkak befejezését kovetden az 0sszegylijtott veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott
¢és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelonek kell atadni. A hasznalatbavételi eljaras soran az
illetékes hatdsag kérheti a keletkezett hulladékok el6irasnak megfeleld elhelyezését

dokumentélé okmanyokat.

5 ERINTETT KOZMUVEK

A tervezés kapcsan beszerzésre keriiltek a tervezési szakaszon érintett kozmiivek nyomvonalai

is, melyek a helyszinrajzon feltiintetésre keriiltek.

A helyszinrajzon feltiintetett kozmiivek nyomvonala csak tdjékoztato jellegti! Ezért az ut és a
vizelvezetd rendszer €pitése soran a helyszinrajzon feltiintetett kozmiivek megdvasara nagy
figyelmet kell szentelni. A fold alatti kézmiivezetékek megkozelitésénél kézi foldmunka
kotelezd, valamint az tizemeltetd szakfeliigyelete sziikséges. A kozmiikezeldi nyilatkozatokban

foglaltakat a kivitelezOnek maradéktalanul be kell tartania.

Az ¢érintett kozmiivek - 4gazati eldirasokban meghatarozott - biztonsagi 6vezeteire vonatkozd
kikotések betartdsara szintén fokozott figyelmet kell forditania. fgy - tobbek kozott - az
elektromos 1égvezetékek és foldkabelek kozelében végzett munkdk soran, a villamosmivek,
valamint a termeld1, magan- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.)
NGM rendelet; mig a gdzvezetékek kozelében végzett munkdk soran a foldgazellatasrol szolo
2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 19/2009. (1.30.) Korm. rendelet,
valamint a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasardl szold 203/1998.
(XI1.19.) Korm. rendelet az iranyad6. Ez utobbi 19/A és 19/B §-a tobbek kozott kimondja, hogy
széllitovezetek és elosztovezeték tengelyvonalatdl szamitott 1-1 méteres biztonsagi dvezetben
Partner Mérnoki Iroda Kft 8
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a 0,5 m mélységet meg nem halado szildrd utburkolatbontds kivételével gépi foldmunka

(beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezheto.

Az utburkolatban 1€v6 fedlapokat a felujitas soran szintbe kell emelni.

A fejlesztési teriileten meglévo kozvilagitasi rendszer miikodik.

6 BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

Az ¢épitési munkahelyeken és az ¢€pitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrél szolo 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendeletben
leirtakat maradéktalanul be kell tartani!

A biztonsagi és egészségveédelmi kovetelmények eldirasok betartasaért az épitésvezetd, felelds

muszaki vezeto felel.

Egyéni véddeszkozok: ellendrizni kell, hogy a munkavéllalok a munkakoriiknek és a munka

jellegének megfeleld védelmet nyujté egyéni védofelszereléssel el vannak-e latva.

Védoital: a hideg ill. meleg 1d6jarasi koriilmények kozott biztositani kell a munkavallalok

részére a megteleld védditalt. A vonatkozo egészségiigyi rendeletet figyelembe kell venni.

7 TUZVEDELEM

A tervezés sordn az 54/2014 (XI1.5) BM rendelettel ¢letbe Iéptetett OTSZ eldirdsait betartottuk,
a létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa:

B nem tlizveszélyes.

8 MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyokban €s szabvanyokban eldirt munkavédelmi kdvetelményeket. A munkavédelmi
betartasaval késziiltek €s egyuttal biztositjak az épitéshez az eldirdsok betartdsanak feltételeit.
A kivitelez6 munkavédelmi feleldst - esetleg felelosoket - koteles kijeldlni €s biztositani kell,

hogy munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Ez a tervdokumentici6 munkavédelemrdl szolo 1993. XCIII. torvény szerint késziilt,
figyelembe véve az érvényes egészségiigyl munkavégzes biztonsagat szolgald szabalyokat,

szocidlis eldirasokat és a kiilonleges kivitelezési technoldgidkat.
Partner Mérnoki Iroda Kft 9
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A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tliz-

¢s kornyezetvédelemre vonatkozo fObb jogszabalyok, szabvanyok és utasitdsok, valamint

minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tliz- és kdrnyezetvédelem korébe tartozo érvényes

jogszabalyok, az anyagmozgatdsra, anyagtarolasra vonatkoz6 rendelkezések, az alkalmazott

gépek, berendezések kezelési utasitasainak, a kivitelez6 cég(ek) munkavédelmi szabalyzatdnak

eloirasait.

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrdl

5/1993 (XII.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szolo egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol

3/2001 (I.31.)) KOVIM rendelet A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményei

e-UT 04.05.12 Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa ¢és  ideiglenes
forgalomszabalyozésa

e-UT 04.00.15 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabalyzata.

e-UT 04.05.11 A kozati utelzaras, elkorlatozas €s forgalomterelés elemei
MSZ-04-900:1989  Munkavédelem. Epitéipari munkék altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ-04-901:1989  Munkavédelem. EpitSipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kdvetelményei.

MSZ-04-904:1983  Munkavédelem. Beton- €és vasbetonmunkdk biztonsagtechnikai
kovetelményei.

MSZ-04-965:1984  Munkavédelem. EpitSipari gépek telepitési kovetelményei
MSZ-10-280:1983  Szennyviz-, ¢és  csapadékviz-csatornazas  munkavédelmi
kovetelményei..

4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet ,,az ¢épitési munkahelyeken €s az €pitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol”

Tatabanya, 2018. szeptember

Partner Mérnoki Iroda Kft 10



