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Külzetlap  

A 

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 

 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1. 

Hrsz.:878/2. 

630 kg teherbírású, vagy 8 személyes, 

személyfelvonó 

tervdokumentációjához 

A tervdokumentáció szerzői jogi oltalom alatt áll, így az a Miskolc-lift Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. 

Módosítani, annak részleteit, illetve teljes egészét újra felhasználni csak a Miskolc-lift Kft. írásos hozzájárulásával 

lehet. A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez. 

 Karnóczi István Béla …………………………………… 

 Felvonó vezető tervező G-AF-T-05-0116 

 Karnóczi István …………………………………… 

 Tervező munkatárs AF-T-05-1712 

 Karnóczi Zoltán …………………………………… 

 Belső ellenőr  

Hatósági jóváhagyás  
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Tervezői nyilatkozat - Aláíró lap 

Az ML - KI 500 - 21 számú tervdokumentációhoz 

Kivitelezési adatok: 

Beépítés helye Beépítés címe 

Kölcsey Ferenc Művelődési 

Központ és Könyvtár 
2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1. Hrsz.:878/2. 

Megrendelő Megrendelő címe 

Hartmann Építész Kft. 2890 Tata, Ady Endre u. 15. 

Építtető Építtető címe 

Oroszlány Város 

Önkormányzata 
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. 

Tervező Tervező címe 

Karnóczi István  
G-AF-T-05-0116 

3527 Miskolc, József Attila út 1. Tel.: (46) 413-648 

Kivitelező Kivitelező címe 

Miskolc-lift Kft. 3527 Miskolc, József Attila út 1. 

Munkával kapcsolatos adatok: 

Munka megnevezése Új felvonó telepítése meglévő épületbe 

A környezet jellemzői Normál, zárt, száraz környezet  

Mint jogosultsággal rendelkező felelős tervező kijelentem, hogy a fenti berendezés tervdokumentációja, és az 

abban szereplő műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti 

előírásoknak, amelyek az alábbiak: 

253/1997. (XII.20.) Korm.r. az országos településrendezési és építési követelményekről. (OTÉK) 

(többször módosítva) 

146/2014.(V.5.) Korm.r. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról. 

54/2014.(XII.5.) BM r.: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

28/2016.(VIII.23.) NGM r. rendelet a felvonók és felvonókhoz készült biztonsági berendezések 

biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. 

312/2012.(XI.8.) Korm. r. az építésügyi és építésfelügyeletei hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról. 

MSZ EN 81-20:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és 

teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher 

felvonók. 

MSZ EN 81-21:2018 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és 

teherszállításra használt felvonók 21. rész: Új személy- és személy-teher 

felvonók létesítése meglévő épületekben. 

MSZ EN 81-50:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 

Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési 

előírásai, számításai, felülvizsgálatai és vizsgálatai. 

MSZ EN 81-70:2018 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- 

és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is 

igénybe vehető felvonók. 

MSZ EN 81-73:2016 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- 

és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése 

tűz esetén. 



 Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár 

 Tervszám: ML – KI 500 – 21 

www.miskolc-lift.hu 4/17 Minden jog fenntartva 

 

MSZ ISO 4190-1:2013 Felvonók (emelők) létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó 

felvonók. 

MSZ 15695:2008 Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges 

forgalomellátásának követelményei. 

MSZ 15698:2013 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei. 

MSZ 9113:2003/2.kiadás Felvonók létesítése. Felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő 

követelményei. 

továbbá az egyéb tűzrendészeti, munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeknek, és az egyéb ide 

vonatkozó hatósági előírásoknak. A tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az 

egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. A berendezés és annak részegységei azbesztet nem 

tartalmaznak, a hulladék mennyisége a 45/2004 (VII.25.) BM-KvVm együttes rendeltében foglalt kritikus-értéket 

nem éri el.  

A tervdokumentáció a jogszabályokban és szabványokban meghatározottól eltérő műszaki megoldásokat nem 

tartalmaz.  

A tervdokumentáció a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelt 24 § (2) bekezdés figyelembevételével készült, mely 

szerint a tervkészítés során a tervező felelőséggel tartozik: 

a.) a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért, 

b) a műszaki biztonsági szempontok érvényesítéséért, 

c.) a jogszabályokban előírtak betartásáért, 

d.) a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok alkalmazásáért, 

e.) az egészségvédelmi előírások betartásáért, 

f.) a tűzvédelmi előírások betartásáért, 

g.) a balesetelhárítási és a munkavédelmi előírások betartásáért, 

h.) a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért, 

i.) a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért, 

j.) a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért, 

k.) a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért. 

Miskolc, 2021. május 12. 

 ………………………… 

  Karnóczi István Béla 

  Felvonó vezető tervező 

  G-AF-T-05-0116 
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Műszaki leírás 

Általános adatok: 

Berendezés típusa MI-lift 630 tip. 

Hajtás típusa: Hidraulikus indirekt üzemű 

Használat jellege: Személyfelvonó 

Teherbírás: 630 kg 

Szállítható személyek száma: 8 személy 

Berendezés kivitele: akadálymentes 

Vezethetőség: mindenki által 

Névleges sebesség: 0,63 m/s  

Állomások száma: 3 db 

Állomások megnevezése: 0,1,2 

Alapállomás megnevezése: 0 

Hajtás: 

Felvonógép típusa: KZA-D 90x5-4000 tip. hidraulikus munkahenger 

Tápegység típusa: T250 NAR, 125 liter/perc 

Függesztés: 1:2 

Névleges teljesítmény: 9,5 kW 

Feszültség: 3 x 400/230V – 50 Hz + védőföld 

Névleges áram: 23,4 A 

Indítási áram: 29,0 A 

Kapcsolások száma: 75 óránként 

Olaj melegítő egység: igen 

Tápegység elhelyezése: gépszekrényben 

Vezérlőszekrény elhelyezése: gépszekrényben 

Vezérlés:  

Alapvezérlés: le-fel gyűjtő, szimplex 

Tűzeseti vezérlés (EN 81-73): igen, automata 

Tűzoltó vezérlés (EN 81-72): nem 

Szünetmentes vészegység: igen 

Fülke: 

Fülke típusa: P630 

Fülke szélesség: 1100 mm 
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Fülke mélység: 1400 mm 

Fülke belmagasság: 2150 mm 

Előfalak kivitele: szinterezett acéllemez 

Bal oldali fülkefal kivitele: szinterezett acéllemez 

Jobb oldali fülkefal kivitele: ragasztott biztonsági üveg 

Hátfal kivitele: ragasztott biztonsági üveg 

Padló kivitele: PVC 

Világítás: LED 

Korlát: hátfalon és tabló oldalán 

Burkolatvédő: - 

Aknaajtó: 

Aknaajtók száma: 3 db 

Aknaajtó mérete: 900 x 2000 mm 

Működtetés: automata  

Aknaajtó típusa: oldalranyíló  

Ajtó lapok száma: 2 lap 

Ajtó lapok kivitele: szinterezett acéllemez 

Küszöb: alumínium 

Tűzállóság: E-0 

Fülkeajtó: 

Fülkeajtók száma: 1 db 

Egymáshoz viszonyított helyzetük: -  

Fülkeajtó mérete: 900 x 2000 mm 

Működtetés: automata 

Fülkeajtó típusa: oldalranyíló  

Ajtó lapok száma: 2 lap 

Ajtó lapok kivitele: szinterezett acéllemez 

Küszöb: alumínium  

Védelem: rázáródás elleni védelem, fényfüggöny 

Hívótabló: 

Nyomógomb: mikrokapcsolós 

Kivitele: rozsdamentes acél 

Kijelző: minden szinten 

Elhelyezés: aknaajtótokban 
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Fülketabló: 

Nyomógomb: mikrokapcsolós 

Kivitele: rozsdamentes acél 

Kijelző: LED 7 szegmens 

Braille írás: igen 

Beszédszintetizátor: igen 

Ajtózáró gomb: igen 

Ajtónyitó gomb: igen 

Használatra feljogosító eszköz: nincs 

Túlterheltség érzékelő: igen 

Vészvilágítás: igen 

Vészhívó: vezetékes 

Akna: 

Emelési magasság: 7200 mm 

Aknafej: 4100 mm 

Süllyeszték: 1200 mm 

Akna magasság: 12500 mm 

Akna szélesség: 1650 mm 

Akna mélység: 1750 mm 

Akna anyaga: acélszerkezet hőszigetelt biztonsági üveg burkolattal 
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Tűzvédelmi leírás 

Felvonóakna 

• A felvonó aknaajtók és a vezérlőszekrény előtti terület tűzvédelmi besorolása Alacsony Kockázatú 

(AK). 

• Az akna falát és burkolatát nem éghető anyagból kell készíteni. 

• A vezérlő szekrény közelében villamos tűz oltására alkalmas, legalább 2 kg töltetű tűzoltó 

készüléket kell elhelyezni. 

• Ha az akna az épületen kívül helyezkedik el, vagy ha az aknához tartozó összes aknaajtó közös 

légtérbe vagy a szabad térbe nyílik, akkor az aknának nem feladata a tűz terjedése elleni védelem. 

Az akna, tűz terjedése elleni védelemre nem való, ezért: 

• Az épületen kívül elhelyezett és az épülethez közös fallal vagy szabad légtérrel csatlakozó akna 

határolófalával vagy burkolatával szemben nincs tűzállósági határérték-követelmény. 

• Az aknaajtók nem éghető anyagból készülnek, tűzállósági határérték-követelmény nincs.  
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Építészeti követelmények 

Felvonóakna 

• A megadott méretek a teljesen befejezett építésre vonatkoznak. A követendő mérettűréseket az 1.a 

és 1.b ábra tartalmazza, ezen kívül a kivitelezés során az MSZ EN 81-20 szabvány előírásait kell 

figyelembe venni. 

• A felvonóakna hőmérsékletének +5°C és +35°C között kell lennie, illetve a relatív páratartalom 

ne legyen több 65%-nál a felvonó zavartalan működése érdekében. A felvonóaknát védeni kell az 

előre látható környezeti hatásoktól.    

• A felvonóakna kizárólag a felvonó üzemeltetésére való. Az aknában nem helyezhetők el olyan 

csővezetékek, kábelek vagy egyéb szerelvények, amelyek nem tartoznak a felvonóhoz. Nyitott, 

burkolat nélküli felvonóakna esetén a felvonóakna részének kell tekinteni a felvonó mozgó 

részeitől mért 1,5m-es vízszintes távolságig terjedő teret. A gőzfűtés vagy a túlnyomásos 

melegvíz-fűtés kivételével az akna fűtésére vagy légkondicionálására való berendezések 

elhelyezhetők, de ezek kezelő- és szabályozóelemei az aknán kívül legyenek. Továbbá 

elhelyezhetőek tűzérzékelők vagy tűzoltó berendezések, magas működési hőmérséklettel (pl.: 

80°C felett), ha azok a villamos szerelvényeknek megfelelőek és azok megfelelő védelemmel 

vannak ellátva a véletlen működésbe lépéstől.  

• A felvonóaknában a keletkező hőt el kell vezetni. A felvonóhoz nem tartozó helyiségek 

szellőztetésére a felvonóaknát nem szabad használni. Az aknafejben legalább a felvonóakna 

vízszintes keresztmetszete 1%-ának megfelelő nagyságú vízmentes szellőzőnyílásokat kell 

létesíteni, a mellékelt rajzdokumentációban meghatározott helyre. A szellőzőt fedéllel, illetve 

madárhálóval kell ellátni, úgy hogy biztosítva legyen az elemek védelme a portól, káros gázoktól, 

gőzöktől és párától. 

• Az akna mennyezetén a mellékelt rajzdokumentációban meghatározott helyre és a 

rajzdokumentációban meghatározott teherbírású, felfüggesztési pontot (teheremelő horgot vagy 

tartógerendát) kell kialakítani, a teherbírás feltüntetésével együtt. 

• Az aknafalak mechanikai szilárdsága olyan legyen, hogy bármely oldalon, tetszőleges helyen, a 

falra merőlegesen 0,3m x 0,3m-es kör vagy négyzet alakú felületre ható, egyenletesen megoszló 

1000 N erő ne okozzon 1 mm-nél nagyobb maradó, és 15 mm-nél nagyobb mértékű rugalmas 

alakváltozást. Továbbá az akna alkalmas legyen a felvonó berendezéstől származó igénybevételek 

elviselésére, a terhelések mértéke és támadáspontjai a rajzdokumentációban vannak közölve. 

• A felvonóakna fala sík, sima felületű legyen, továbbá olyan tartós anyagokból kell készíteni, 

amelyek a porképződést nem segítik elő és porlódás mentessen kell kialakítani (pl.:diszperzit 

festéssel) A süllyeszték padlója csúszásgátló felületű legyen. 

• A felvonóakna süllyesztékét vízhatlanra kell kialakítani úgy, hogy a süllyeszték padlóján 150 mm 

hosszú fúratok elhelyezése ne okozza a szigetelés sérülését. 

• Hidraulikus üzemű felvonók esetében a süllyeszték aljzatát, illetve határoló falait 100 mm 

magasságig vízhatlanra kell kialakítani (pl.: olajálló festék), hogy az ezeken a területeken 

elhelyezett gépezetből esetlegesen szivárgó vagy kiömlő folyadék teljes mennyiségét ott tartsák. 
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• Az állomásokon az aknaajtóknak falnyílásokat kell kialakítani, a mellékelt rajzdokumentáció 

szerint. A falnyílásokat az aknaajtótok méreténél nagyobbra, 20mm-es beállítási hézaggal kell 

kialakítani. Az aknaajtótok alsó szerkezetének, a mellékelt rajzdokumentációnak megfelelően, 

küszöbfészket kell kialakítani. Az aknaajtótok beállítását követően a fennmaradó hézagokat az 

épület belső kialakításának illő hézagpótló burkolattal ki kell tölteni. Az állomásokon az aknaajtók 

előtti felületet, enyhén kifele való lejtéssel kell kialakítani. 

 

1.a ábra: méret tűrés 

 

1.b ábra csavarodás tűrés 
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Géphelység, gépszekrény 

• A géphelységet megközelítő útvonal mindenkor könnyen és biztonságosan járható legyen. A 

kezelő területek és az azokhoz vezető útvonalak padlója csúszásgátló felületűek legyenek. Abban 

az esetben, ha privát területen vezetne keresztül, akkor biztosítani kell az arra felhatalmazott 

személy állandó hozzáférését a privát területhez. A megközelítéshez szükséges ajtók/csapófedelek 

előtti terek legalább 50 lux megvilágítása, rögzített villamos fényforrással biztosítva legyen.  

• A megközelítési utaknál található szintkülönbség esetén lépcsőt kell telepíteni, amennyiben az 

nem lehetséges, el nem távolítható módon az előírásoknak megfelelő létrát kell telepíteni. 

• A megközelítési utak szabad belmagassága legalább 1,8 m legyen. A kezelő területhez vezető út 

legalább 0,5 m-es szabad szélességű legyen, ahol nincsenek mozgó alkatrészek vagy forró 

felületek ez a szélesség 0,40 m-re csökkenthető.  

• Hidraulikus hajtású felvonó esetén, a felvonóakna és a géphelység, vagy gépszekrény között 2 db 

Ø110 mm-es védőcső kiépítése szükséges. Ha a felvonóaknát és a géphelységet vagy gépszekrényt 

csak egy fal választja el, elegendő a hasonló méretű faláttörés. 
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Villamos követelmények 

• A felvonó berendezés villamos energiaellátását az MSZ 2364 alapján kell kialakítani. 

• A felvonó berendezés villamos energiaellátása az épület elektromos főelosztójáról történik, más 

fogyasztóktól függetlenül. Az elosztóban külön biztosítékkal ellátott és háromsarkú szakaszoló 

kapcsolóval ellátott leágazással kell kiépíteni az elrendezési terven feltüntetett főkapcsolóig, kb. 

1,5 m-es vezetékráhagyással. 

• A főkapcsoló kétállású legyen, amelyet kikapcsolt helyzetében a szándékolatlan visszakapcsolás 

ellen lakattal vagy hasonló szerkezettel le lehessen zárni. A főkapcsoló kezelőeleme a géphelyiség 

bejáratától vagy bejárataitól könnyen és gyorsan elérhető legyen.  

• Az aknában az aknavilágítás 50 lux megvilágítást biztosítson csukott aknaajtók esetén. Az 

aknavilágítás egy-egy, az akna legmagasabb és legalacsonyabb pontjától legfeljebb 0,5 m-re és az 

ezek között fixen elhelyezett további fényforrás(ok)ból álljon. A fényforrásokat védeni kell a 

mechanikai sérülésektől. 

• A vezérlő szekrény előtti térnek, fixen telepített villamos világítása legyen, melynek mértéke 

legalább 200 lux legyen. 

• A világításkapcsolót és a főkapcsolót vagy főkapcsolókat (ha több felvonógép van egy 

géphelyiségben elhelyezve) az azonosíthatóság érdekében megfelelő módon meg kell jelölni. 

• Az állomásokon, az aknaajtók előtti tér megvilágítása legalább 50 lux legyen. 

• A fülke, az akna, és az esetleges géphelyiségek, illetve kerékhelyiségek villamos világításának 

energiaellátását a felvonógép áramellátásától függetlenül kell kialakítani vagy saját 

vezetékhálózattal, vagy a felvonó főkapcsoló előtti szakaszról leágaztatva, hogy a főkapcsoló 

lekapcsolása után is a világítás működjön. 

• A főkapcsoló mellé, a süllyesztékbe, és az esetleges géphelyiségbe, illetve kerékhelyiségbe a 

berendezés áramellátásától függetlenül, kismegszakítóval védett 230V feszültségű, 16A névleges 

áramerősségű, védőérintkezős (2P + PE) dugaszoló aljzat kiépítése szükséges. 

• Vészjelző rendszer kiépítése szükséges, hogy a fülkéből jelezni lehessen, szükség esetén. A 

vészjelző rendszer vezetékeit, a vezérlőszekrénytől az épület azon helységéig kell kiépíteni, ahol 

állandó felügyelet lesz. A vezeték típusa 5x0,75 legyen. Amennyiben az épületben nincs állandó 

felügyelet, akkor GSM alapú rendszert kell kiépíteni. 

• Amennyiben van tűzjelző rendszer, akkor egy csatlakozási pont kialakítása szükséges a 

vezérlőszekrényhez. A tűzjelző rendszernek egy feszültségmentes nyitó kontaktust kell adnia a 

felvonó vezérlésnek, hogy tűzeseti vezérlés aktiválódjon. Ha nincs tűzjelző rendszer, akkor a 

kiürítési állomáshoz tartozó aknaajtótokba tűzeseti kapcsolót kell elhelyezni.  

• A vezetősínt alul és felül be kell kötni a villámvédelmi rendszerbe. A villámvédelmi rendszert az 

MSZ EN 62305 szabvány előírásai szerint kell kialakítani.  

• A berendezés érintésvédelmét biztosítani kell, ennek általános módja a TN rendszer (nullázás). A 

berendezés fémszerkezeteit be kell kötni az épület EPH hálózatába. Fokozottan figyelni kell arra, 

hogy a csatlakozási pontok fémtiszta felületűek legyenek. Kisebb elemek összekötése csavaros és 

csavarszorítós kötéssel is kivitelezhető fogazott alátét esetén. Nagyobb testű szerelvények 

csatlakoztatása hegesztéssel is történhet. Bekötés után a korrózió védelemről festéssel 

gondoskodni kell. A berendezés érintésvédelmi ellenőrzését el kell végezni, a berendezés 

feszültség alá helyezése előtt. 
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Kivitelezéshez kapcsolódó munka és tűzvédelmi leírás 

• Létesítéssel kapcsolatos főbb munkavédelmi és tűzvédelmi előírások: 

1993. évi XCIII. trv. A munkavédelemről 

1996. évi XXXI. trv. A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM r. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről 

10/2016. (IV. 5.) NGM r. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

54/2014.(XII.5.) BM r.: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése 

MSZ 13010:2012 Munka-, támasztó-, védő-, és felvonóállványok. Létesítési és 

biztonsági követelmények 

MSZ 13011:2012 Állványok munkaszintjeinek elemei 

MSZ EN 13374:2004 Ideiglenes védőkorlátrendszerek. Termékelőírások, 

vizsgálati módszerek 

MSZ 2364 / MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 

Kisfeszültségű villamos berendezések. 

Szabványgyűjtemény 

A létesítés során a felsorolt jogszabályok és szabványok vonatkozó előírásait maradéktalanul be 

kell tartani. 

• A munkavédelmi tervfejezet előírásait a kivitelezési sorrendnek megfelelően, a kivitelező vállalat 

Munkavédelmi Szabályzatban előírtakkal együtt kell figyelembe venni. 

• A kivitelezés megkezdése előtt az adott helyszínnek megfelelő kockázatértékelést el kell készíteni, 

a kockázatokat és a szükséges intézkedéseket a beruházóval vagy az üzemeltetővel egyeztetni kell. 

• A kivitelezés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a kivitelezésben 

közreműködő beruházó vagy üzemeltető feladata, amelynek teljesítésben együtt kell működniük. 

Általános követelmények 

• Munkával csak olyan munkavállaló bízható meg, mely munka ellátására egészségileg alkalmas, és 

rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, a biztonságos munkavégzéshez szükséges 

ismeretekkel, készséggel és jártassággal. 

• Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő 

oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. 

• Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés 

érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek 

tudomására kell hozni. 
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• A kivitelezőnek rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben értékeli a kivitelezés során 

fellépő, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, valamint 

meghatározza a kockázatkezeléshez szükséges intézkedéseket. 

• A munkavégzéshez a kockázatok ellen hatékony védelmet nyújtó védőeszközöket kell biztosítani, 

melyet a munkavállalók a munkavégzés során kötelesek rendeltetésszerűen használni. 

• A kivitelezési munkaterületen biztosítani kell az elsősegélynyújtás feltételeit.  

A kivitelezés jellegzetes kockázatai veszélyforrásai, intézkedések a kockázatok kezelésére 

• A kivitelezés során valamennyi kockázatot, veszélyforrást figyelembe kell venni, különös 

tekintettel az alábbiakra, az itt felsorolt intézkedéseket maradéktalanul végre kell hajtani. 

• A kivitelezés alatt védőkorláttal kell ellátni az akna nyílásait, az aknába való beesés 

megakadályozására az MSZ EN 13374:2004 szerint. A lezárást a 2.a és 2.b ábra szerint kell 

kialakítani.  

• Az aknába való beesés veszélyére táblával is fel kell hívni a figyelmet. 

• A munkavégzés során 50 kg-nál nagyobb elemek mozgatása is szükséges, ilyen munkafolyamatok 

esetén a szükséges segédeszközökről, illetve a kellő számú munkavállalóról gondoskodni kell. Egy 

személy 50 kg-nál nagyobb terhet kézzel nem emelhet és nem szállíthat. 

• A villamos berendezések szerelését feszültségmentes állapotban kell végezni az MSZ 1585:2012 

szabvány alapján.  

• Az aknában, illetve gépházban történő munkavégzés idejére megfelelő világítást kell biztosítani. 

• A kivitelezési területen csak dokumentáltan ellenőrzött kisgépeket szabad használni, a használati 

utasításban előírtak szigorú betartása mellett. 

Állványozással kapcsolatos előírások 

• Az aknában történő szerelés biztonsága érdekében megfelelő teherbírású és megfelelően beépített 

állványzatot kell alkalmazni, mely megfelel a terhelési és munkabiztonsági követelményeknek. Az 

állványozást az MSZ 13010:2012, MSZ 13011:2012 szabványok és az állványozási rajz szerint 

kell elvégezni. 

• Csak olyan, a helyszínen épített munkaállványt szabad használni, amelyet a vonatkozó nemzeti 

szabvány előírásai vagy azzal legalább egyenértékű műszaki megoldás szerint terveztek, 

méreteztek, és a stabilitását ellenőrizték. 

• Munkaállványokat csak a munkáltató által kijelölt, megfelelő képesítéssel és szakmai gyakorlattal 

rendelkező személy közvetlen irányításával szabad építeni, bontani vagy azokon jelentős 

átalakítást végezni. 

• A munkaállvány építését, átalakítását, bontását végző munkavállalókat az e tevékenységek 

biztonságos elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekről, továbbá a lehetséges veszélyekről és 

kockázatokról, a védekezés módjáról ki kell oktatni. 
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• Amennyiben a munkaállvány egyes elemei az állványépítés során – pl. az építés, bontás, illetve 

átalakítás alatt – még nem használhatók, akkor ezeket az állványelemeket az illetéktelennek 

belépést tiltó jellel kell ellátni, és megközelítésüket elkerítéssel kell megakadályozni. 

• A megállószinteknél és ott, ahol a munkafolyamat ezt igényli munkaszintek kialakítása szükséges. 

• A munkaállványhoz csak hibátlan szerkezeti elem használható. 

• A munkaállvány teherbírása 2 kN/m2 legyen.  

• A munkaállvány a fülke felülnézeti körvonalában férjen el. A szabadon hagyandó helyeket az akna 

teljes magasságban szabadon kell hagyni. Az állvány munkaszintjének külső élét úgy kell 

megválasztani, hogy a falra rögzítendő szerelvények a munkaszint és a fal között könnyen 

szerelhetően elférjenek. Az állvány ne akadályozza a vezetősínek felhúzását, az aknavilágítás 

szerelvényezését, a villamos csövezést, a függőző zsinórok leeresztését, stb. 

• A munkaszintek felett legalább 2000 mm szabad magasság legyen. A munkaszintek padlószintje 

lehetőleg az ajtóküszöbök alá megközelítőleg 1 méterre kerüljön. Az állványzatot 

munkaszintenként, de legalább 4 m-enként, 2 átellenes ponton rögzíteni kell az aknafalhoz. Az 

aknaajtó felöli oldalon a rés minimum 150 mm legyen. 

• A munkaszinteket 1 méter magas korláttal és lábléccel kell ellátni. 

A kivitelezés során alkalmazott tűzvédelemi követelmények 

• A kivitelezés során a használatra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

• Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

személy végezhet a Társasági Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott írásos engedély alapján.  

• Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt az engedély kiadójának és a munkát 

végző személynek közösen helyszíni szemlét kell tartani. 

• A munkát végző személynek az engedélyben előírtakat maradéktalanul be kell tartani. 

• A kivitelezés helyszínén a tevékenység jellegének megfelelő, de legalább 1 db. Az ott keletkezhető 

tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket állandóan készenlétben kell tartani. 

• A kivitelezési területen a tűzjelzés lehetőségét, valamint a menekülési utakat folyamatosan 

biztosítani kell. 
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2.a ábra: akna nyílások ideiglenes lezárása 

Korlátdeszka méretei 

Hosszúság (F) Keresztmetszet 

2,0 m-ig 2,4 x 14 cm 

2,5 m-ig 2,4 x 18 cm 

3,0 m-ig 2,4 x 21 cm illetve 2,8 x 16 cm 

3,6 m-ig 2,4 x 25 cm illetve 3,3 x 14 cm 

Megjegyzés: 

• A vázlatterv keresztmetszeti és elhelyezési méretei kötelező 

érvényűek. 

• Az „1” és „2” részletek kialakítását az adott munkaterülettől 

függő (pl.: acélszerkezet, vasbeton, tégla, csőállvány, stb.) a 

gyártó határozza meg az MSZ 13010:2012 és az MSZ 

13011:2012 szabványok figyelembevételével. 

• Az „1” rögzítések mobil, azaz leemelhető kialakításúak, a „2” 

rögzítések fix kialakításúak.   

   2.b ábra: akna nyílások 

  ideiglenes lezárása 
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Környezetvédelmi leírás 

• Létesítéssel kapcsolatos főbb környezetvédelmi előírások: 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM r. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

létesítéssel kapcsolatos valamennyi kötelező környezetvédelemmel kapcsolatos szabványt és 

jogszabályt maradéktalanul be kell tartani. 

• A munka során keletkező hulladékot szét kell válogatni. A bontási törmeléket konténerekbe rakva 

kell gyűjteni, majd a munka végeztével elszállítani. Az egyéb más hulladékot (vezeték, vasanyag, 

stb.) szelektíven kell gyűjteni és az arra kijelölt helyre, a szerelés befejezésekor el kell szállítani. 

• A veszélyes hulladékokat (pl.: olajjal szennyezett anyagok), elkülönítetten kell a gyűjteni a 

Veszélyes hulladékkezelési szabályzat szerint. A munkavégeztével azt ártalmatlanításra el kell 

szállítani. 

• Környezet szennyezés esetén a Megrendelőt írásban értesíteni kell, továbbá a szükséges 

intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

 



Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

V2.0

Névleges teherbírás m.Q = 630 kg

Rakodógép tömege (névleges 

teherbíráson felül)
m.rg = 0 kg

Egyéb tömegek m.egy = 0 kg

Függesztett elemek tömege m.P = 670 kg

Küszöb terhelés F.s = 2472 N

Segédberendezésektől származó 

vezetősínt terhelő erő
F.Msb = 0 N

Függesztési tényező cm = 2 -

Fülkeváz típusa

Megvezetések függőleges távolsága l.fvmv = 2560 mm

Felfüggesztési pont távolsága az Y 

tengelytől
l.Xs = 0 mm

Felfüggesztési pont távolsága az X 

tengelytől
l.Ys = 0 mm

Ütközési pont távolsága az Y tengelytől l.Xu = 235 mm

Ütközési pont távolsága az X tengelytől l.Yu = 0 mm

Fogókészülék típusa

Dinamikus tényező (fogókészülék 

működése esetén)
k.1f = 2 -

Dugattyúfej típus

Dugattyúfej tömege m.df = 45 kg

Függesztőelem típusa

Függesztőelem tömege m.fe = 21,32 kg

Munkahengerek száma n.mh = 1 db

Munkahneger típusa

Lépcsők száma n.lp = 1 db

Dugattyú tömege (1. fázis) m.d1 = 49,36 kg

Dugattyú tömege (2. fázis) m.d2 = 0,00 kg

Dugattyú tömege (3. fázis) m.d3 = 0,00 kg

Henger tömege m.h = 78,05 kg

Optimális olajtöltet tömege m.olaj = 45,41 kg

Kiegyenlítő méret l.km = 2708 mm

Hengertámasz típusa

Folyóméter tömeg m.htm = 9,22 kg/m

Munkahenger alap szelvény típusa

Alap tömege m.ha = 0 kg

Tápegység típusa

Tartály teljes olaj töltete V.t = 216 dm^3

Null tömeg m.t0 = 50 kg

Vezetősín típusa

Folyóméter tömeg m.vf = 12,3 kg/m

Vezetősín hossza l.v = 11600 mm

Vezetősínek száma n.v = 2 db

Gyám típusa

Gyám tömege m.gy = 10 kg

Gyám darabszám n.gy = 10 db

Gyámok közti maximális távolság l.gy = 1200 mm

Fülkei ütköző típusa

Fülkei ütköző darabszám n.ut = 1 db

Dinamikus tényező (ütközőre futás esetén) k.1u = 3 -

Fülke támasztókészülék típusa

Fülke támasztókészülék darabszám n.tk = - db

Fülke támasztókészülék dinamikus 

tényező
k.tk = - -

1. terhelési feltételezés távolsága az Y 

tengelytől
l.XQ1 = 858 mm

Nincs

Ø8 8x19S-FC 1370/1770

A. tip.

Acla 300400

Nincs

T250 NAR

T 89/A (Asray)

Koordináta adatok

I. Épületre átadódó terhelések számítás

A. Adatok

Alap adatok

Elemek

N80x80x4

Kleemann Flexy 630 / 320 FF

Fékező fogókészülék

Kleemann 320x8

KZA-D 90x5
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1. terhelési feltételezés távolsága az X 

tengelytől
l.YQ1 = 0 mm

2. terhelési feltételezés távolsága az Y 

tengelytől
l.XQ2 = 720 mm

2. terhelési feltételezés távolsága az X 

tengelytől
l.YQ2 = 175 mm

Függesztettelemk távolsága az Y 

tengelytől
l.XP = 622 mm

Függesztettelemk távolsága az X 

tengelytől
l.YP = 98 mm

1. Fülkeajtó tömegközéppontja az Y 

tengelytől
l.Xa1 = 770 mm

1. Fülkeajtó tömegközéppontja az X 

tengelytől
l.Ya1 = 830 mm

2. Fülkeajtó tömegközéppontja az Y 

tengelytől
l.Xa2 = - mm

2. Fülkeajtó tömegközéppontja az X 

tengelytől
l.Ya2 = - mm

3. Fülkeajtó tömegközéppontja az Y 

tengelytől
l.Xa3 = - mm

3. Fülkeajtó tömegközéppontja az X 

tengelytől
l.Ya3 = - mm

Nehézségi gyorsulás g.n = 9,81 m/s^2

Dinamikus tényező (Csőtörés. z. szelep) k.1cs MSZ EN 81-20 5.7.4.4. 14. táblázat alapján = 2 -

Dinamikus tényező (Menet közben) k.2 MSZ EN 81-20 5.7.4.4. 14. táblázat alapján = 1,2 -

Dinamikus tényező 

(Segédberendezésekre)
k.3 MSZ EN 81-20 5.7.4.4. 14. táblázat alapján = 1 -

Süllyesztéki dinamikus tényező k.su MSZ EN 81-20 5.2.1.8.6. pont alapján = 4 -

Túlterhelési tényező (Munkahenger) k.mh MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.2. pont alapján = 1,4 -

Hidraulika olaj sûrûsége ro.olaj = 0,9 kg/dm^3

Biztonsági tényező vezetősín számításnál 

(Biz. berendezés megszólalása esetén)
sf.vBb MSZ EN 81-20 5.7.4.5. 15. táblázat alapján = 1,8 -

Biztonsági tényező vezetősín számításnál 

(Normál üzem)
sf.vNu MSZ EN 81-20 5.7.4.5. 15. táblázat alapján = 2,25 -

Mozgó tömegek (függesztett rész) m.mozgf = = 3103 kg

Mozgó tömegek (munkahenger rész) m.mozgm = = 161 kg

Álló tömegek m.all = = 103 kg

Munkahenger alatti mértékadó terhelés 

(teljes)
F.1A = = 65054 N

Munkahenger alatti mértékadó terhelés 

(munkahenger rész)
F.1B = = 2591 N

Munkahenger alatti mértékadó terhelés F.1 = = 65054 N

Vezetősín alatt fellépő mértékadó terhelés 

befogás esetén
F.2A = = 26056 N

Vezetősín alatt fellépő mértékadó terhelés 

(vezetősín rész)
F.2B = = 3885 N

Vezetősín alatt fellépő mértékadó 

terhelés
F.2 = 26056 N

Ütkoző alatt fellépő mértékadó terhelés F.3 = = 50994 N

Tápegység alatt fellépő mértékadó 

terhelés
F.4 = = 2398 N

4. Tápegység alatt fellépő mértékadó terhelés

B. Állandók

C. Számítás

3. Ütkoző alatt fellépő mértékadó terhelés

1. Munkahenger alatt fellépő mértékadó terhelés

2. Vezetősín alatt fellépő mértékadó terhelés

5. Fülke támasztókészülék alatt fellépő mértékadó terhelés

𝑘.𝑚ℎ ∙ 𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑟𝑔 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑃 ∙
𝑐𝑚

𝑛.𝑚ℎ

𝑚. 𝑑𝑓 +𝑚. 𝑓𝑒 + 𝑚. 𝑑1 +𝑚.𝑑2 + 𝑚. 𝑑3 +𝑚. 𝑜𝑙𝑎𝑗

𝑚. ℎ +𝑚. ℎ𝑡𝑚 ∙
𝑙. 𝑘𝑚

1000
+ 𝑚. ℎ𝑎

𝑚. 𝑎𝑙𝑙 + 𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑚.𝑚𝑜𝑧𝑔𝑓 + 𝑚.𝑚𝑜𝑧𝑔𝑚 ∙ 𝑔. 𝑛

𝑚. 𝑎𝑙𝑙 + 𝑚.𝑚𝑜𝑧𝑔𝑚 ∙ 𝑔. 𝑛

𝑚. 𝑎𝑙𝑙 + 𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑚.𝑚𝑜𝑧𝑔𝑚 ∙ 𝑔. 𝑛

𝑠𝑓. 𝑣𝑁𝑢 ∙ 𝑚. 𝑣𝑓 ∙
𝑙. 𝑣

1000
+𝑚.𝑔𝑦 ∙ 𝑛. 𝑔𝑦 ∙ 𝑔. 𝑛 + 𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝑠𝑓. 𝑣𝐵𝑢 ∙ 𝑘. 1𝑓 ∙
𝑚.𝑄 +𝑚. 𝑟𝑔 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑃

𝑛. 𝑣
+𝑚. 𝑣𝑓 ∙

𝑙. 𝑣

1000
+𝑚.𝑔𝑦 ∙ 𝑛. 𝑔𝑦 ∙ 𝑔. 𝑛 + 𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝑘. 𝑠𝑢 ∙
𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑃

𝑛. 𝑢𝑡
∙ 𝑔. 𝑛

𝑚. 𝑡0 + 𝑉. 𝑡 ∙ 𝑟𝑜. 𝑜𝑙𝑎𝑗 ∙ 𝑔. 𝑛
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Fülke támasztókészülék alatt fellépő 

mértékadó terhelés
F.5 = = - N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Fogókészülék - 1. terhelés)
F.X1A = = 3665 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Fogókészülék - 2. terhelés)
F.X2A = = 3333 N

Mértékadó vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Fogókészülék)
F.XA = 3665 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Csőtöréskor záró szelep - 1. terhelés)
F.X1B = = 3665 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Csőtöréskor záró szelep - 2. terhelés)
F.X2B = = 3333 N

Mértékadó vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Csőtöréskor záró szelep)
F.XB = 3665 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére (Ütközőre 

futás - 1. terhelés)
F.X1C = = 3742 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére (Ütközőre 

futás - 2. terhelés)
F.X2C = = 3244 N

Mértékadó vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Ütközőre futás)
F.XC = 3742 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Normálüzem - menet üzemmód 1. terh.)
F.X1D = = 2199 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Normálüzem - menet üzemmód 2. terh.)
F.X2D = = 2000 N

Mértékadó vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Normálüzem - menet üzemmód)
F.XD = 2199 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Normálüzem - berakodás esetén 1. bejá.)
F.X1E = = 1169 N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Normálüzem - berakodás esetén 2. bejá.)
F.X2E = = - N

Vezetési erő a sin Y tengelyére 

(Normálüzem - berakodás esetén 3. bejá.)
F.X3E = = - N

Maximális vezetési erő a sin Y 

tengelyére
F.Xmax = 3742 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Fogókészülék - 1. terhelés)
F.Y1A = = 504 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Fogókészülék - 2. terhelés)
F.Y2A = = 1349 N

Mértékadó vezetési erő a sin X tengelyére 

(Fogókészülék)
F.YA = 1349 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Csőtöréskor záró szelep - 1. terhelés)
F.Y1B = = 504 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Csőtöréskor záró szelep - 2. terhelés)
F.Y2B = = 1349 N

Mértékadó vezetési erő a sin X tengelyére 

(Csőtöréskor záró szelep)
F.YB = 1349 N

Vezetési erő a sin X tengelyére (Ütközőre 

futás - 1. terhelés)
F.Y1C = = 756 N

Vezetési erő a sin X tengelyére (Ütközőre 

futás - 2. terhelés)
F.Y2C = = 2023 N

Mértékadó vezetési erő a sin X tengelyére 

(Ütközőre futás)
F.YC = 2023 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Normálüzem - menet üzemmód 1. terh.)
F.Y1D = = 302 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Normálüzem - menet üzemmód 2. terh.)
F.Y2D = = 809 N

6. Vízszintes síkban fellépő aknafalát terhelő maximális terhelések

𝑘. 𝑡𝑘 ∙
𝑚.𝑄 +𝑚. 𝑟𝑔 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑃

𝑛. 𝑢𝑡
∙ 𝑔. 𝑛

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑋𝑄1 +𝑚.𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑋𝑄2 +𝑚.𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑌𝑄1 + 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑌𝑄2 + 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃

𝑛, 𝑣 ∙ 2−1 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎1 − 𝑙. 𝑋𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎2 − 𝑙. 𝑋𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎3 − 𝑙. 𝑋𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄1 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄2 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄1 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚.𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄2 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄1 − 𝑙. 𝑋𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄2 − 𝑙. 𝑋𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄1 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄2 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚.𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄1 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄2 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄1 − 𝑙. 𝑌𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄2 − 𝑙. 𝑌𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣
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Mértékadó vezetési erő a sin X tengelyére 

(Normálüzem - menet üzemmód)
F.YD = 809 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Normálüzem - berakodás esetén 1. bejá.)
F.Y1E = = 1053 N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Normálüzem - berakodás esetén 2. bejá.)
F.Y2E = = - N

Vezetési erő a sin X tengelyére 

(Normálüzem - berakodás esetén 3. bejá.)
F.Y3E = = - N

Maximális vezetési erő a sin X 

tengelyére
F.Ymax = 2023 N

𝑛 𝑣 2 𝑙 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎1 − 𝑙. 𝑌𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎2 − 𝑙. 𝑌𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎3 − 𝑙. 𝑌𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣
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Tervszám:  ML-KI500-21

Munkahenger 

alatti terhelés

Vezetősín alatti 

terhelés

Ütkoző alatti 

terhelés

Tápegység alatti 

terhelés

Fülke 

támasztókészülék 

alatti terhelés

Vízszintes síkban 

'X' irányú terhelés

Vízszintes síkban 

'Y' irányú terhelés

Fülke befogása esetén F.1 = 2591 N F.2 = 26056 N F.3 = 0 N F.4 = 2398 N - F.X = 3665 N F.Y = 1349 N

Csőtöréskor záró sz. 

működése esetén
F.1 = 65054 N F.2 = 3885 N F.3 = 0 N F.4 = 2398 N - F.X = 3665 N F.Y = 1349 N

Fülke ütközőre futása 

esetén
F.1 = 2591 N F.2 = 3885 N F.3 = 50994 N F.4 = 2398 N - F.X = 3742 N F.Y = 2023 N

Menet üzemmód esetén F.1 = 65054 N F.2 = 3885 N F.3 = 0 N F.4 = 2398 N - F.X = 2199 N F.Y = 809 N

Berakodás esetén - 1. 

bejárat
F.1 = 65054 N F.2 = 3885 N F.3 = 0 N F.4 = 2398 N - F.X = 1169 N F.Y1 = 1053 N

Berakodás esetén - 2. 

bejárat
- - - - - - -

Berakodás esetén - 3. 

bejárat
- - - - - - -

7. Terhelési kombinációk

A számított terhelések az MSZ EN 81-20 és MSZ EN 81-50 szabványok által meghatározott biztonsági és dinamikus tényezővel növelt értékek.

A terhelések pontos helyzete a rajzdokumentációban találhatóak.

B
iz

to
n
s
á
g
i 
b
e
r.

 

m
ű

k
ő
d
é
s
e
 e

s
e
té

n
N

o
rm

á
l 
ü
z
e
m

 e
s
e
té

n

Terhelési eset
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V2.0

A fülke névleges befogadó képessége B = 8 személy

Szükséges felvonó befogadó képessége B.sz = = 3 személy

A fülke befogadó képessége 

forgalomszámítás szempontjából
B.fo = 8 személy

Felvonó névleges sebessége v.fn = 0,63 m/s

Gyorsulás a.f = 1,00 m/s^2

Rántás b.f = 1,60 m/s^3

Felvonók száma a felvonócsoportban n.f = 1 db

Tűzoltófelvonó

Vandálbiztos felvonó

Emelési magasság l.e = 7200 mm

Szélső alapállomások közötti függőleges 

távolsága
l.hc = 0 mm

Expresz szakasz magassága l.he = 0 mm

Tűzoltói alapállomás és a legszélső 

állomás távolsága
l.hta = 0 mm

Építményfajta

Komfortfokozat

Szállítási teljesítmény idő intervalluma t.psz 5 min

Elvárt szállítóteljesítmény (5 min) P.sz = 20,00 %/5min

Elvárt szállítóteljesítmény ('N' min) P.szN = - %/'N'min

Elvárt követési idő t.k = 60,00 s

Maximális elméleti menetidő tmmax = 20,00 s

A felvonócsoport által kiszolgált teljes 

utasszám
P.o = = 60 személy

Legfelső alapállomás feletti kiszolgált 

állomások száma
N.a = 2 db

Alapállomások száma N.aa = 1 db

Ajtó típus

Ajtó nyitásához és csukásához 

együttesen szükséges idő
t.1 Gyártó katalógusa alapján = 3,82 s

Egy személy beszállásához szükséges 

idő
t.2 MSZ 15695 A4. táblázat = 1,10 s

Egy személy kiszállásához szükséges 

idő
t.3 MSZ 15695 A5. táblázat = 1,00 s

Ajtó csukódása és a felvonó elindulása 

közötti idő
t.4 Hidraulikus üzem = 0,50 s

Ajtóműködtetés esetleges késleltetési 

ideje
t.6 = 0,00 s

Nyitó olló hossza l.nyo = 700 mm

Maximális ajtó előnyitási idő tmaxe = = 0,84 s

Ajtó előnyitás t.ae = 0,00 s

Maximális elméleti óránkénti indítások 

száma
m.max MSZ 15695 A2.15. pont alapján = 240 1/h

Tűzoltó felvonó max. menet ideje t.tmax MSZ EN 81-72 5.2.4. pont alapján (le=200m-ig) = 60,00 s

Vandálbiztos felvonó max. követési ideje t.vmax MSZ EN 81-71 A.4. pont alapján = 45,00 s

Kitöltési tényező X MSZ 15695 A2.2. pont alapján = 0,80 -

Felvonó bizonyos paraméterétől függő 

tényező
Xi MSZ 15695 A2.2. pont alapján = 1,00 -

Megállások valószínűségének száma S.m = = 1,98 db

Valószínűleg megtett állomások száma S.h = = 1,99 db

II. Forgalomképesség számítás

26. Kulturális intézmény

1.

T2 900

C. Számítás

A. Adatok

Alap adatok

B. Állandók

Épület jellemzők

Fő fülkeajtó

Nem

Nem

Geometriai adatok

𝑃. 𝑜 ∙ 𝑃. 𝑠𝑧 ∙ 𝑡. 𝑘

100 ∙ 60 ∙ 𝑡. 𝑝𝑠𝑧 ∙ 𝑋

෍𝑃. 𝑖

2 ∙ 𝑙. 𝑛𝑦𝑜 ∙ 𝑎. 𝑓

2

𝑁. 𝑎 −෍ 1−
𝑃. 𝑖

𝑃. 𝑜

𝑋∙𝐵.𝑓𝑜

∙ 𝑋𝑖

𝑁. 𝑎 −෍ ෍
𝑃. 𝑖

𝑃. 𝑜

𝑋∙𝐵.𝑓𝑜
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Egy szint átlagos magassága l.h = = 3600 mm

Valószínű átlagos emelési magasság l.hm = = 7157 mm

Átlagos menetmagasság l.ha = = 3622 mm

Átlagos menetmagasság során elérhető 

legnagyobb sebesség
v.max = = 1,62 m/s

Két alapállomás között elérhető 

legnagyobb sebesség
v.maxc = = - m/s

Expresz szakasz során elérhető 

legnagyobb sebesség
v.maxe = = - m/s

Átlagos menetmagasság megtételéhez 

szükséges idő
t.m = 7,00 s

(v.fn =< v.max) = = 7,00 s

(v.fn > v.max) = = - s

Alapállomások közötti menetidő t.5 = 0,00 s

(v.fn <= v.maxc) = = - s

(v.fn > v.maxc) = = - s

Expresz szakasz menetideje t.e = 0,00 s

(v.fn <= v.maxc) = = - s

(v.fn > v.maxe) = = - s

Menetidő a két legszélső állomás között t.fel = = 12,68 s

Menetidő a közvetlen lemenet esetén t.le = = 12,62 s

Járulékos idő t.j = = 13,44 s

Fordulás idő t.f = = 52,75 s

Relatív bekapcsolási időtartam b.i = = 50,15 %

Szükséges felvonók száma n.fsz = = 0,88 db

Felvonók száma a felvonócsoportban n.f = 1 db

Kihasználtság = 87,9%

Ellenőrzés n.fsz <= n.f

Tényleges öt perces fajlagos szállítási 

teljesítmény
P.szt = = 60,66 %/5min

Elvárt szállítóteljesítmény P.sz = 20,00 %/5min

Kihasználtság = 33,0%

Ellenőrzés P.szt >= P.sz

Tényleges 'N' perces fajlagos szállítási 

teljesítmény
P.szNt = = - %/'N'min

Elvárt szállítóteljesítmény P.sznt = - %/'N'min

Kihasználtság = -

Ellenőrzés P.szt >= P.sz

Tényleges követési idő t.kt = = 52,75 s

Elvárt követési idő t.k = 60,00 s

Kihasználtság = 87,9%

Ellenőrzés t.kt <= t.k

Menetidő a tűzoltó alapállomásról a 

legszélső állomásra
t.t = = - s

Tűzoltó felvonó max. menetidő ellenőrzés

MEGFELEL

MEGFELEL

MEGFELEL

N' perces fajlagos szállítási teljesítmény ellenőrzése

MEGFELEL

Szükséges fülkék számának ellenőrzése

Öt perces fajlagos szállítási teljesítmény ellenőrzése

Követési idő ellenőrzés

෍ ෍
𝑃 𝑜

𝑙. 𝑒 − 𝑙. ℎ𝑐 − 𝑙. ℎ𝑒

𝑁. 𝑎

𝑆. ℎ ∙ 𝑙. ℎ

𝑆.𝑚

𝑆. ℎ ∙ 𝑙. ℎ + 𝑙. ℎ𝑒

𝑎. 𝑓2

−2 ∙ 𝑏. 𝑓
+

𝑎. 𝑓4

4 ∙ 𝑏. 𝑓2
+ 𝑎. 𝑓 ∙

𝑙. ℎ𝑎

1000

𝑎. 𝑓2

−2 ∙ 𝑏. 𝑓
+

𝑎. 𝑓4

4 ∙ 𝑏. 𝑓2
+ 𝑎. 𝑓 ∙

𝑙. ℎ𝑐

1000 ∙ (𝑁. 𝑎𝑎 − 1)

𝑎. 𝑓2

−2 ∙ 𝑏. 𝑓
+

𝑎. 𝑓4

4 ∙ 𝑏. 𝑓2
+ 𝑎. 𝑓 ∙

𝑙. ℎ𝑒

1000

𝑙. ℎ𝑎

1000 ∙ 𝑣. 𝑓𝑛
+
𝑣. 𝑓𝑛

𝑎. 𝑓
+
𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

2 ∙ 𝑣.𝑚𝑎𝑥

𝑎. 𝑓
+
2 ∙ 𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

𝑁. 𝑎𝑎 − 1 ∙
𝑙. ℎ𝑐

1000 ∙ 𝑁. 𝑎𝑎 − 1 ∙ 𝑣. 𝑓𝑛
+
𝑣. 𝑓𝑛

𝑎. 𝑓
+
𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

𝑁. 𝑎𝑎 − 1 ∙
2 ∙ 𝑣.𝑚𝑎𝑥𝑐

𝑎. 𝑓
+
2 ∙ 𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

𝑙. ℎ𝑒

1000 ∙ 𝑣. 𝑓𝑛
+
𝑣. 𝑓𝑛

𝑎. 𝑓
+
𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

2 ∙ 𝑣.𝑚𝑎𝑥𝑒

𝑎. 𝑓
+
2 ∙ 𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

𝑙. 𝑒

1000 ∙ 𝑣. 𝑓𝑛
+
𝑣. 𝑓𝑛

𝑎. 𝑓
+
𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

𝑙. ℎ𝑚 + 𝑙. ℎ𝑐

1000 ∙ 𝑣. 𝑓𝑛
+
𝑣. 𝑓𝑛

𝑎. 𝑓
+
𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓

𝑋 ∙ 𝐵. 𝑓𝑜 ∙ (𝑡. 2 + 𝑡. 3)

𝑡. 𝑗 + 𝑆.𝑚 + 𝑁. 𝑎𝑎 ∙ 𝑡. 1 − 𝑡. 𝑎𝑒 + 𝑡. 4 + 𝑡. 6 + 𝑆.𝑚 ∙ 𝑡.𝑚 + 𝑡. 𝑙𝑒 + 𝑡. 𝑒 + 𝑡. 5

1 −
𝑆.𝑚 + 𝑁. 𝑎𝑎 ∙ 𝑡. 1 − 𝑡. 𝑎𝑒 + 𝑡. 4 + 𝑡. 6 + 𝑋 ∙ 𝐵. 𝑓𝑜 ∙ (𝑡. 2 + 𝑡. 3)

𝑡. 𝑓
∙ 100

𝑡. 𝑓

𝑡. 𝑘

𝑋 ∙ 𝐵. 𝑓𝑜 ∙ 300 ∙ 𝑛. 𝑓 ∙ 100

𝑡. 𝑓 ∙ 𝑃. 𝑜

𝑋 ∙ 𝐵. 𝑓𝑜 ∙ 𝑡. 𝑝𝑠𝑧 ∙ 60 ∙ 𝑛. 𝑓 ∙ 100

𝑡. 𝑓 ∙ 𝑃. 𝑜

1

𝑡. 𝑓
+෍

1

𝑡. 𝑓𝑖

−1

𝑙. ℎ𝑡𝑎

1000 ∙ 𝑣. 𝑓𝑛
+
𝑣. 𝑓𝑛

𝑎. 𝑓
+
𝑎. 𝑓

𝑏. 𝑓
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Tűzoltó felvonó max. menet ideje t.tmax = - s

Kihasználtság = -

Ellenőrzés t.le <= t.tmax

Tényleges követési idő t.kt = - s

Vandálbiztos felvovonó max. követési 

ideje
t.vmax = - s

Kihasználtság = -

Ellenőrzés t.kt <= t.vmax

1. szinthez tartozó utasszám P.1 = 30 személy

2. szinthez tartozó utasszám P.2 = 30 személy

Vandálbiztos felvonó max. követési idő ellenőrzés

-

Felvonócsoport által kiszolgált utasszám

-

Melléklet
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V2.0

Felvonó használata

Névleges teherbírás m.Q = 630 kg

Névleges befogadóképesség B = 8 személy

Számított befogadóképesség Bsz = = 8 személy

Fülke alak

Fülke szélessége l.fs = 1100 mm

Fülke mélysége l.fm = 1400 mm

Fülke belső magassága l.f = 2150 mm

Egyéb fülke alapterületbe beszámítandó 

terület
A.e = 0,00 m^2

Egyedi fülkealak alapterülete A.fe = 0,00 m^2

1. Fülkeajtó típusa =

Előfal vastagság l.ae1 = 40 mm

Szabadnyílás l.a1 = 900 mm

Küszöb nyitott mélysége l.kny1 = 45 mm

Kialakításból származó terület A.ak1 = 0,02 m^2

Fülke alapterületébe beszámítandó 

terület
A.1 = 0,00 m^2

2. Fülkeajtó típusa =

Előfal vastagság l.ae2 = 0 mm

Szabadnyílás l.a2 = 0 mm

Küszöb nyitott mélysége l.kny2 = 0 mm

Kialakításból származó terület A.ak2 = 0,00 m^2

Fülke alapterületébe beszámítandó 

terület
A.2 = 0,00 m^2

3. Fülkeajtó típusa =

Előfal vastagság l.ae3 = 0 mm

Szabadnyílás l.a3 = 0 mm

Küszöb nyitott mélysége l.kny3 = 0 mm

Kialakításból származó terület A.ak3 = 0,00 m^2

Fülke alapterületébe beszámítandó 

terület
A.3 = 0,00 m^2

Megengedhető legkisebb hasznos terület A.fmin = 1,45 m^2

A névleges teherbíráshoz legközelebbi 

kisebb kiemelt érték
m.Qa = 630 kg

Az ehhez tartozó legnagyobb hasznos 

terület
A.am = 1,66 m^2

Az adott teherbírásnál legközelebbi 

nagyobb kiemelt érték
m.Qf = 630 kg

Az ehhez tartozó legnagyobb hasznos 

terület
A.fm = 1,66 m^2

Az adott teherbírásnál legközelebbi kisebb 

kiemelt érték
m.QaA1 = 630 kg

Az ehhez tartozó legnagyobb hasznos 

terület
A.amA1 = 2,42 m^2

Az adott teherbírásnál legközelebbi 

nagyobb kiemelt érték
m.QfA1 = 630 kg

Az ehhez tartozó legnagyobb hasznos 

terület
A.fmA1 = 2,42 m^2

Személy átlagos tömege m.asz MSZ EN 81-20 5.4.2.3.1. pont alapján = 75
kg / 

személy

Táblázat felső határa m.Qmax MSZ EN 81-20 5.4.2.1. 6. táblázat alapján = 2500 kg

Táblázat felső határa (A1) m.QmA1 MSZ EN 81-20 5.4.2.2. 7. táblázat alapján = 1600 kg

Maximális tömeg növekmény m.Qnov MSZ EN 81-20 5.4.2.1. 6. táblázat alapján = 100 kg

Maximális tömeg növekmény (A1) m.QnovA1 MSZ EN 81-20 5.4.2.2. 7. táblázat alapján = 100 kg

III. Fülke alapterület számítás

A. Adatok

Alap adatok

-

Fülke

Fülkeajtó

T2 900

Téglalap

Személyfelvonó

-

Táblázati adatok

B. Állandók

𝑚.𝑄

𝑚. 𝑎𝑠𝑧
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Maximális terület növekmény A.fmaxn MSZ EN 81-20 5.4.2.1. 6. táblázat alapján = 0,16
m^2 / 

mQnsf

Maximális terület növekmény (A1) A.fmaxnA1 MSZ EN 81-20 5.4.2.2. 7. táblázat alapján = 0,40
m^2 / 

mQnstf

Minimális terület növekmény A.fminn MSZ EN 81-20 5.4.2.3. 8. táblázat alapján = 0,115
m^2 / 

személy

Táblázat felső határához tartozó terület 

követelmény
A.mQmax MSZ EN 81-20 5.4.2.1. 6. táblázat alapján = 5,00 m^2

Táblázat felső határához tartozó terület 

követelmény (A1)
A.mQmA1 MSZ EN 81-20 5.4.2.2. 7. táblázat alapján = 5,04 m^2

Teherfelvonó terhelhetőségi tényező k.QA MSZ EN 81-31 5.5.1.1.2. pont alapján = 200 kg/m^2

Ajtó mélység határ l.amax MSZ EN 81-20 5.4.2.1.3. pont alapján = 100 mm

Fülke legnagyobb megengedett területe 

(Táblázatból)
= = 1,66 m^2

Fülke legnagyobb megengedett területe 

(Táblázat felett)
= = - m^2

Fülke legnagyobb megengedett területe 

Teherfelvonó esetén
= = - m^2

Fülke legnagyobb megengedett területe A.fmax = 1,66 m^2

Fülke legnagyobb megengedett területe 

(Táblázatból)
= 2,42 m^2

Fülke legnagyobb megengedett területe 

(Táblázaton túl)
= - m^2

Fülke legnagyobb megengedett területe 

(A1)
A.fmaxA1 = 2,42 m^2

Fülke alapterülete = = 1,54 m^2

Fülke alapterülete (Egyedi fülke alak) = = - m^2

Fülke alapterülete (MSZ EN 81-20 szerint) A.fu = 1,54 m^2

Fülke legnagyobb megengedett területe A.fmax = 1,66 m^2

Megengedhető legkisebb hasznos terület A.fmin = 1,45 m^2

Ellenőrzés A.fmin <= A.fu <= A.fmax

Ellenőrzés

Fülke alapterület ellenőrzése (MSZ EN 81-20 szerint)

ISO 4190 szerinti kialakítás

Nem

MEGFELEL

2. Fülke legnagyobb megengedett területe 1.1A szerint

3. Fülke alapterület ellenőrzése

C. Számítás

1. Fülke legnagyobb megengedett területe

III.1. ábra

𝑚.𝑄

𝑘. 𝑄𝐴

(𝑚. 𝑄 −𝑚.𝑄𝑎) ∙ (𝐴. 𝑓𝑚 − 𝐴. 𝑎𝑚)

𝑚.𝑄𝑓 − 𝑚.𝑄𝑎
+ 𝐴. 𝑎𝑚

𝐴.𝑚𝑄𝑚𝑎𝑥 + ((𝑚. 𝑄 − 𝑚.𝑄𝑚𝑎𝑥) ∙
𝐴. 𝑓𝑚𝑎𝑥𝑛

𝑚.𝑄𝑛𝑜𝑣

𝑙. 𝑓𝑠 ∙ 𝑙. 𝑓𝑚

10002
+ 𝐴. 𝑒 + 𝐴. 1 + 𝐴. 2 + 𝐴. 3

𝐴. 𝑓𝑒 + 𝐴. 1 + 𝐴. 2 + 𝐴. 3

(𝑚. 𝑄 − 𝑚.𝑄𝑎𝐴1) ∙ (𝐴. 𝑓𝑚𝐴1 − 𝐴. 𝑎𝑚𝐴1)

𝑚.𝑄𝑓𝐴1 −𝑚.𝑄𝑎𝐴1
+ 𝐴. 𝑎𝑚𝐴1

𝐴.𝑚𝑄𝑚𝐴1 + ((𝑚. 𝑄 −𝑚.𝑄𝑚𝐴1) ∙
𝐴. 𝑓𝑚𝑎𝑥𝑛𝐴1

𝑚.𝑄𝑛𝑜𝑣𝐴1
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

V2.0

Névleges teherbírás m.Q = 630 kg

Rakodógép tömege (névleges 

teherbíráson felül)
m.rg = 0 kg

Egyéb tömegek m.egy = 0 kg

Függesztési tényező cm = 2 -

Felvonó névleges sebessége v.fn = 0,63 m/s

Dugattyú névleges sebessége v.dn = = 0,315 m/s

Menetidő a közvetlen felmenet esetén t.fel = = 12,62 s

Elvárt felvonó indítások száma Z.fe = 75 1/h

Hajtás orientáció

Aknafej l.a = 4100 mm

Emelési magasság l.e = 7200 mm

Süllyeszték l.s = 1200 mm

Elvárt fülke felső túlfutás l.ffe = 100 mm

Elvárt fülke alsó túlfutás l.fae = 100 mm

Függőkábel folyóméter tömege m.ukm = 0,337 kg/m

Függőkábel ráhagyás l.ukr = 1000 mm

Függőkábel hossza l.uk = = 4600 mm

Függőkábel tömege m.uk = = 1,55 kg

Fülke szélessége l.fs = 1100 mm

Fülke mélysége l.fm = 1400 mm

Fülke belső magassága l.f = 2150 mm

Fülkeplató vastagság l.fpv = 100 mm

Fülke mennyezett vastagság l.fmv = 20 mm

Fülke tömege m.f = 423 kg

1. Fülkeajtó típusa =

1. Fülkeajtó tömege m.a1 = 79 kg

2. Fülkeajtó típusa =

2. Fülkeajtó tömege m.a2 = 0 kg

3. Fülkeajtó típusa =

3. Fülkeajtó tömege m.a3 = 0 kg

Fülkeváz típusa

Fogókészülék típusa

Használatos tárcsa átmérő d.kt = 320 mm

Fülkeváz tömege m.fv = 166 kg

Konzol hossz l.fvk = 1100 mm

Konzol hosszhoz tartozó maximális 

teherbírás
m.fvmaxt = 1470 kg

Fülkeváz felső szerkezeti hossza l.fvf = 2410 mm

Fülkeváz alsó szerkezeti hossza l.fva = 150 mm

Fülkeváz alsó ütközési felület pozíciója l.fvu = 210 mm

Fülkeváz egyéb felső szerkezeti 

magassága (olajzó, stb)
l.fve = 0 mm

Felső megvezetés távolsága az fülkeváz 

tetejétől
l.fvmf = 0 mm

Fülkeváz felső megvezető és 

dugattyúfej megvezető távolsága
l.mv = 390 mm

A. Adatok

Alap adatok

Oldalsó emelés

Geometriai adatok

Függőkábel

Kleemann Flexy 630 / 320 

FF

Fékező fogókészülék

Fülke

Fülkeajtó

T2 900

-

-

Fülkeváz

IV. Hidraulika számítás

𝑣. 𝑓𝑛

𝑐𝑚

t.le

𝑚. 𝑢𝑘 ∙
𝑙. 𝑢𝑘

1000

𝑙. 𝑒

2
+ 𝑙. 𝑢𝑘𝑟
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Dugattyúfej típus

Tárcsa átmérő d.kt = 320 mm

Dugattyúfej magasság l.df = 540 mm

Dugattyú rúdvég és a terelőtárcsa 

tengely közti távolság
l.ktt = 260 mm

Dugattyúfej megvezető alsó síkja a 

dugattyúfej tetejéhez képest
l.dfmv = 150 mm

Dugattyúfej tömege m.df = 45 kg

Hornyok száma n.femax = 6 db

Használatos függesztőelem átmérő d.ktdfe = 8 mm

Tárcsa maximális terhelhetősége m.maxkt = 2600 kg

Függesztőelem típusa

Függesztőelem átmérő d.fe = 8 mm

Függesztőelem darabszám n.fe = 6 db

Függesztőelem minimális szakítóereje F.femin MSZ EN 12385-5 alapján = 28128 N

Folyómétertömeg m.fem = 0,218 kg/m

Minimális átmérő viszony k.avmin MSZ EN 81-20 5.5.2.1. pont alapján = 40 -

Függesztőelem bekötési ráhagyás l.fer = 1500 mm

Függesztőelem hossza l.fe = = 16300 mm

Függesztőelem tömege m.fe = = 21,32 kg

Munkahneger típusa

Lépcsők száma n.lp = 1 db

Munkahengerek száma n.mh = 1 db

1.fázis

Dugattyú szerkezete

Dugattyú hosszúsága l.d1 = 4000 mm

Dugattyú külső átmérője D.dk1 = 90 mm

Dugattyú falvastagsága e.df1 = 5 mm

Dugattyú belső átmérője D.db1 = = 80 mm

Dugattyú keresztmetszet területe A.d1 = = 6361,73 mm^2

Dugattyú fémes keresztmetszet 

területe
A.df1 = = 1335,18 mm^2

Dugattyú inercia nyomatéka J.d1 = = 1210004,05 mm^4

Dugattyú inercia sugara i.d1 = = 30,10 mm

Dugattyú null tömege m.d01 = 7,4 kg

Dugattyú folyóméter tömege m.dm1 = 10,49 kg

Dugattyú tömege m.d1 = = 49,36 kg

Dugattyú hőleadó felülete A.dh1 = = 1,13 m^2

Dugattyú rugalmassági modulusa E.d = 210000 Mpa

Dugattyú szakítószilárdsága R.md = 510 Mpa

Dugattyú folyáshatár R.p0.2d = 355 Mpa

Dugattyú egyenértékű keresztmetszet 

területe
A.de = 6361,73 mm^2

Henger

IV.1. ábra Fülkeváz Oldalsó vagy Hátsó emelés esetén IV.2. ábra Fülkeváz Centrális emelés esetén

Dugattyúfej

Kleemann 320x8

Függesztő elem

Ø8 8x19S-FC 1370/1770

Munkahenger

KZA-D 90x5

Csőhenger

𝑙. 𝑘𝑚 + 𝑙.𝑚ℎ𝑛𝑦 + 2 ∙ 𝑙. 𝑘𝑡𝑡 +
𝑑. 𝑘𝑡

2
∙ 𝜋 + 𝑙. 𝑑𝑏𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑒𝑟

𝑚. 𝑓𝑒𝑚 ∙ 𝑛. 𝑓𝑒 ∙
𝑙. 𝑓𝑒

1000

𝐷. 𝑑𝑘1 − 2 ∙ 𝑒. 𝑑𝑓1

𝜋 ∙
𝐷. 𝑑𝑘12

4

𝜋

4
∙ (𝐷. 𝑑𝑘12 −𝐷.𝑑𝑏12)

𝜋

64
∙ (𝐷. 𝑑𝑘14 − 𝐷. 𝑑𝑏14)

𝐽. 𝑑1

𝐴. 𝑑𝑓1

𝑚. 𝑑01 +𝑚. 𝑑𝑚1 ∙
𝑙. 𝑑1

1000

𝐷. 𝑑𝑘1 ∙ 𝜋

1000
∙
𝑙. 𝑑1

1000
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Henger külső átmérője D.hk = 139,7 mm

Henger falvastagsága e.ht = 4,5 mm

Henger belső átmérője D.hb = = 130,7 mm

Henger hidraulikus keresztmetszete A.h = = 13416,56 mm^2

Henger fémes keresztmetszete A.hf = = 1911,34 mm^2

Henger inercia nyomatéka J.h = = 4372031,99 mm^4

Henger inercia sugara i.h = = 47,83 mm

Henger rugalmassági modulusa E.h = 210000 Mpa

Henger szakítószilárdsága R.mh = 510 Mpa

Henger folyáshatár R.p0.2h = 355 Mpa

Henger null tömege m.h0 = 14,7 kg

Henger folyóméter tömege m.hm = 15,02 kg

Henger tömege m.h = = 78,05 kg

Henger hőleadó felülete A.mhh = = 1,85 m^2

Munkahenger optimális méterenkénti 

olaj töltet
V.mh.opt.m = 6,4 dm^3

Munkahenger kiegészítő 

méterenkénti olaj töltet
V.mh.kie.m = 7,1 dm^3

Hengerfenék típusa =

Hengerfenék falvastagság e.1t = 25 mm

Beszúrási rádiusz r.1t = 10 mm

Beszúrással könnyített 

hengerfenék vastagság
u.1t = 5 mm

Henger külső alja és a varrat közép 

távolsága
h.1t = 18 mm

Dugattyú által megvalósítható löket l.ld = = 3884 mm

Munkahenger zárt magassága l.mh = = 4218 mm

Munkahenger nyitott magassága l.mhny = = 8102 mm

Optimális olajtöltet V.mh.opt = = 24,86 dm^3

Kiegészítő olajtöltet V.mh.kieg = = 28,40 dm^3

Olajtöltet tömege m.olaj = = 47,93 kg

Munkahenger üres, olaj töltet nélküli 

tömege
m.mhmin = = 127,41 kg

Munkahenger maximális olaj töltettel vett 

tömege
m.mhmax = = 175,35 kg

Dugattyú fázis terhelési tényező k.dft = 1,00 -

Dugattyú fázis önsúly tényező k.dfo = 1,00 -

Összezáródási tényező k.mh = 1 -

Null löket l.l0 = 116 mm

Munkahneger null magassága l.mh0 = 218 mm

Taljfúrat átmérő d.tf = - mm

Taljfúrat ráhagyás l.tfr = - mm

Ideális talajfúrat hossza l.tf = - mm

Hengertámasz típusa

Szelvény terület A.ht = 1175 mm^2

Inercia nyomaték J.ht = 1110400 mm^4

Inerciasugár i.ht = 30,7 mm

Szakítószilárdság R.mht = 360 Mpa

Rugalmassági modulus E.ht = 210000 Mpa

Folyóméter tömeg m.htm = 9,22 kg/m

Munkahenger alap szelvény típusa

Gerinclemez terület A.gha = 0 mm^2

Rugalmas keresztmetszeti tényező W.ha = 0 mm^3

Folyáshatár szig.ha = 0 Mpa

Folyóméter tömeg m.ham = 0 kg/m

Szelvények száma n.ha = 0 db

1. tip

Hengertámasz

N80x80x4

Munkahenger alap

Nincs

𝐷. ℎ𝑘 − 2 ∙ 𝑒. ℎ𝑡

𝜋 ∙
𝐷. 𝑑𝑏2

4

𝜋

4
∙ (𝐷. ℎ𝑘2 −𝐷. ℎ𝑏2)

𝜋

64
∙ (𝐷. ℎ𝑘4 −𝐷. ℎ𝑏4)

𝐽. ℎ

𝐴. ℎ𝑓

𝑚. ℎ0 + 𝑚. ℎ𝑚 ∙
𝑙. 𝑚ℎ

1000

𝐷. ℎ𝑘 ∙ 𝜋

1000
∙
𝑙. 𝑚ℎ

1000

𝑙. 𝑑1 − 𝑙. 𝑙0

𝑙. 𝑚ℎ + 𝑙. 𝑙𝑑

(𝑉.𝑚ℎ. 𝑜𝑝𝑡 + 𝑉.𝑚ℎ. 𝑘𝑖𝑒𝑔) ∙ 𝑟𝑜. 𝑜𝑙𝑎𝑗

𝑚. 𝑑1 + 𝑚. ℎ

𝑚.ℎ𝑚𝑖𝑛 +𝑚. 𝑜𝑙𝑎𝑗

𝑉.𝑚ℎ. 𝑜𝑝𝑡.𝑚 ∙
𝑙. 𝑙𝑑

1000

𝑙. 𝑑1

𝑘.𝑚ℎ
+ 𝑙.𝑚ℎ0

𝑉.𝑚ℎ. 𝑘𝑖𝑒𝑔.𝑚 ∙
𝑙. 𝑑1

1000
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Szelvény felfekvési távolság l.haf = 0 mm

Szelvény hossz ráhagyás l.har = 0 mm

Alap tömege m.ha = = 0 kg

Tápegység típusa

Tartály hasznos olaj töltete V.th = 145 dm^3

Null tömeg m.t = 50 kg

Hőleadó felület A.th = 2,77 m^2

Motor típusa

Motor névleges teljesítménye P.t = 9,5 kW

Túlterhelési tényező k.t = 0,25 -

Szivattyú típusa

Szivattyú térfogatáram Q.t = 125 dm^3/min

Speciális teljesítmény tényező k.kl = 0,760 -

Flexibilis hidraulikavezeték típua

Repesztési nyomás P.fhvr = 350 bar

Belső átmérő D.fhvb = 25,4 mm

Hidraulikus keresztmetszete A.fhvb = = 506,71 mm^2

Flexibilis hidraulikavezeték összes 

hossza
l.fhv = 8000 mm

Flexibilis hidraulikavezeték természetes 

hőleadása
Q.fhv = (Elhanyagolható) = 0,00 kWh

Merev hidraulikavezeték

Merev hidraulikavezeték külső átmérője D.mhvk = - mm

Merev hidraulikavezeték falvastagsága e.mhvt = - mm

Merev hidraulikavezeték belső átmérője D.mhvb = = - mm

Merev hidraulikavezeték hidraulikus 

keresztmetszete
A.mhvb = = - mm^2

Merev hidraulikavezeték folyáshatár R.p0.2mhv = - Mpa

Merev hidraulikavezeték összes hossza l.mhv = - mm

Merev hidraulikavezeték hőleadó 

felülete
A.mhvh = = 0,00 m^2

Csőtöréskor záró szelep típusa

Megengedhető térfogatáram Q.cssz = 125 dm^3/min

Megengedhető nyomás P.cssz = 60 bar

Olajhűtő

Olajhűtő hűtő teljesítménye Q.oh = 0 kWh

Falvastagság növekmény hengernél e.0h MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.1 pont alapján = 1 mm

Falvastagság növekmény dugattyúnál e.0d MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.1 pont alapján = 0,5 mm

Súrlódási veszteségek és a 

nyomáscsúcsok miatti tényező
fi.v MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.1 pont alapján = 2,3 -

Nehézségi gyorsulás g.n = 9,81 m/s^2

Dinamikus tényező (Csőtörés. z. szelep) k.1cs MSZ EN 81-20 5.7.4.4. 14. táblázat alapján = 2 -

Hőátadási tényező acél k.at = 0,0166 W/m^2

Megengedett sebesség eltérés fekl 

irányban
k.fel MSZ EN 81-20 5.9.3.8.2. pont alapján = 0,08 -

Olaj kompresszibilitási tényező k.ko = 0,00008 m^2/N

Megengedett sebesség eltérés le irányban k.le MSZ EN 81-20 5.9.3.8.2. pont alapján = 0,08 -

Túlterhelési tényező (Munkahenger) k.mh MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.2. pont alapján = 1,4 -

Olaj térfogati hőtágulási együtható k.to = 0,000007 1/C°

Tartály tartalék tényező k.tt = 1,5 -

Alsó védőtér magasság l.avm MSZ EN 81-20 5.2.5.8.1. 4. táblázat alapján = 500 mm

Felső védőtér magasság l.fvm MSZ EN 81-20 5.2.5.7.1. 3. táblázat alapján = 1000 mm

Minimális beszúrási rádiusz r1min MSZ EN 81-50 5.13.1.2.1. pont alapján = 5 mm

Minimális henger fenék rádiusz r3min MSZ EN 81-50 5.13.1.2.4. pont alapján = 8 mm

Hidraulika olaj sûrûsége ro.olaj = 0,9 kg/dm^3

Függesztőelem minimális biztonsági 

tényező
sf.femin MSZ EN 81-20 5.5.2.2. pont alapján = 12 -

Biztonsági tényező (Merev hidraulika 

vezeték esetén)
sf.mhv MSZ EN 81-20 5.9.3.3.2.1. pont alapján = 1,7 -

Nincs

Csőtöréskor záró szelep

KL 20 - 1"

Olajhűtő

Nincs

B. Állandók

Tápegység

T250 NAR

P9,5

S125

Hidraulika vezeték

R1A 1"

𝑚.ℎ𝑎𝑚 ∙
𝑙. ℎ𝑎𝑓 + 𝑙. ℎ𝑎𝑟

1000

𝜋 ∙
𝐷. 𝑓ℎ𝑣𝑏2

4

𝜋 ∙
𝐷.𝑚𝑣ℎ𝑏2

4

𝐷.𝑚ℎ𝑣𝑘 − 2 ∙ 𝑒.𝑚ℎ𝑣𝑡

𝐷.𝑚ℎ𝑣𝑘 ∙ 𝜋

1000
∙
𝑙. 𝑚ℎ𝑣

1000
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Biztonsági tényező munkahenger 

(szilárdság)
sf.mh MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.2. pont alapján = 2 -

Biztonsági tényező munkahenger 

számításnál (nyomás)
sf.mhp MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.1. pont alapján = 1,7 -

Biztonsági tényező (Flexibilis hidraulika 

vezeték esetén)
sf.hvf_min MSZ EN 81-20 5.9.3.3.3.1. pont alapján = 8 -

Környezet átlagos hőmérséklete T.k = 30 C°

Megengedett olaj maximális hőmérséklete T.omax = 55 C°

Megengedett olaj minimális hőmérséklete T.omin = 5 C°

Függesztett elemek tömege m.P = = 670 kg

Fülkeváz terhelés m.fvt = = 1300 kg

Konzolhosszhoz tartozó maximális 

teherbírás
m.fvmaxt = 1470 kg

Fülkeváz kihasználtság = 88,4%

Ellenőrzés m.fvt <=  m.fvmaxt

Függesztőelem biztonsági tényező sf.fe = = 13,02 -

Függesztőelem minimális biztonsági 

tényező
sf.femin = 12 -

Függesztőelem kihasználtság = 92,1%

Ellenőrzése sf.femin <= sf.fe

Tárcsa - függesztőelem átmérőviszony k.av = = 40,00 -

Minimális átmérő viszony k.avmin MSZ EN 81-20 5.5.2.1. pont alapján = 40 -

Átmérőviszony kihasználtság = 100,0%

Ellenőrzése k.avmin <= k.av

Tárcsa terhelése m.tkt = = 1366 kg

Tárcsa maximális terhelhetősége m.maxkt = 2600 kg

Tárcsa tengely kihasználtság = 52,5%

Ellenőrzése m.tkt <= m.maxkt

Szükséges löket l.lsz = = 3700 mm

Dugattyú által megvalósítható löket l.ld = 3884 mm

Löket kihasználtság = 95,3%

Ellenőrzése l.lsz <= l.ld

Dugattyúvég meghatározása

Dugattyúvég a fülkeváz síkjától 

(Centrális emelés)
= - mm

Dug.vég a fülkeváz síkjától (Oldalsó, 

hátsó, tandem emelés és cm=1)
= = - mm

Dugattyúvég a fülkeváz síkjától (Oldalsó 

vagy hátsó emelés és cm=2)
= = 2950 mm

Dugattyúvég a fülkeváz síkjától 

(Tandem emelés és cm=2)
= - mm

Dugattyúvég a fülkeváz síkjától l.dbe = = 2950 mm

MEGFELEL

C. Számítás

1. Fülkeváz, Függesztőelem és Tárcsa ellenőrzése

Függesztett elemek tömegének meghatározása

Fülkeváz ellenőrzése

MEGFELEL

Függesztőelem minimális biztonsági tényező ellenőrzése

Löket ellenőrzés

MEGFELEL

Geometriai jellemzők meghatározása

Tárcsa - függesztőelem átmérőviszony ellenőrzése

MEGFELEL

Tárcsa terhelhetőségének ellenőrzése

MEGFELEL

2. Hidraulikus rendszer geometriai ellenőrzése

𝑚. 𝑓 + 𝑚. 𝑓𝑣 +𝑚. 𝑎1 + 𝑚. 𝑎2 + 𝑚. 𝑎3 + 𝑚. 𝑢𝑘

𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑟𝑔 + 𝑚. 𝑃

𝑛. 𝑓𝑒 ∙ 𝐹. 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑛

(𝑚. 𝑃 +𝑚.𝑄 +𝑚. 𝑟𝑔 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ 𝑛.𝑚ℎ−1) + 𝑚. 𝑓𝑒) ∙ 𝑔. 𝑛

𝑑. 𝑘𝑡

𝑑. 𝑓𝑒

𝑚. 𝑃 +𝑚.𝑄 +𝑚. 𝑟𝑔 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦

𝑛.𝑚ℎ
+ 𝑚. 𝑓𝑒

𝑙. 𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑓𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑎𝑒

𝑐𝑚

𝑙. 𝑓𝑣𝑓

𝑙. 𝑓𝑣𝑓 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑒 − 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑓 + 𝑙.𝑚𝑣 + 𝑙. 𝑑𝑓𝑚𝑣
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Függesztőelem működő hossza l.kot = = 3884 mm

Kiegyenlítő méret l.km = = 2708 mm

Kiegyenlítés típusa =

Szükséges megvezetés (Centrális 

emelés)
= = - mm

Szükséges megvezetés (Oldalsó, hátsó 

emelés vagy tandem emelés és cm=1)
= = 11350 mm

Szükséges megvezetés (Tandem 

emelés és cm=2)
= = - mm

Szükséges fülke megvezetés l.vsz = = 11350 mm

Dugattyú elmozdulási tartalék l.dt = = 184 mm

Fülke elmozdulási tartalék l.ft = = 368 mm

Fülke felső túlfutás l.fft = = 100 mm

Dugattyú felső túlfutás l.dft = = 50 mm

Fülke alsó túlfutás l.fat = = 468 mm

Dugattyú alsó túlfutás l.dat = = 234 mm

Védőtér szempontjából l.sv = = 910 mm

Fülkeváz szempontjából l.sfv = = 350 mm

Hidraulika szempontjából l.sh = = - mm

Süllyeszték l.s = 1200 mm

Ellenőrzése l.sv <= l.s és l.sfv <= l.s és l.sh<=l.s

Védőtér szempontjából l.av = = 3270 mm

Fülkeváz szempontjából l.afv = = 2410 mm

Hidraulika szempontjából l.ah = = 2950 mm

Aknafej l.a = 4100 mm

Ellenőrzése l.av <= l.a és l.afv <= l.a és l.ah<=l.a

A legfelső dugattyúra ható minimális erő F.dmin = = 13787 N

A legfelső dugattyúra ható maximális erő F.d = = 26148 N

Hengerben megengedhető maximális 

nyomás
P.hmax = = 4,55 Mpa

P.hmbar = = 45,49 bar

Minimális terhelési nyomás P.min = = 2,24 Mpa

P.minbar = = 22,43 bar

Teljes terhelési nyomás P.st = = 4,19 Mpa

P.stbar = = 41,86 bar

Munkahenger nyomás kihasználtság = 92,0%

Ellenőrzés P.st <= P.hmax

Munkahenger minimális falvastagsága e.hmin = = 4,22 mm

Henger falvastagsága e.ht = 4,5 mm

Munkahenger falvastagság kihasználtság = 93,8%

Munkahenger falvasatgság ellenőrzése e.hmin <= e.ht

Dugattyú (1. fázis) minimális falvastagsága e.dmin1 = = 2,57 mm

Dugattyú falvastagsága e.df1 = 5 mm

Dugattyú falvastagság kihasználtság = 51,5%

Hengertámasz

Szükséges fülke megvezetés meghatározása

Túlfutások meghatározása

MEGFELEL

Falvasatgság és hengerfenék ellenőrzése

MEGFELEL

Süllyeszték ellenőrzés

MEGFELEL

Aknafej ellenőrzés

MEGFELEL

3. Munkahenger ellenőrzése

Munkahnger nyomás ellenőrzése

𝑐𝑚 − 1 ∙ 𝑙. 𝑙𝑑

𝑙. 𝑠 + 𝑙. 𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑓𝑒 − 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 + 𝑙. 𝑑𝑏𝑒 − 𝑙.𝑚ℎ𝑛𝑦 − 𝑙. 𝑑𝑓

𝑙.𝑚ℎ𝑛𝑦 + 𝑙. 𝑘𝑚 + 𝑙. 𝑑𝑓 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑓

𝑙.𝑚ℎ𝑛𝑦 + 𝑙. 𝑘𝑚 + 𝑙. 𝑑𝑓

𝑙. 𝑠 + 𝑙. 𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑓𝑒 − 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑓 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑒

𝑙. 𝑙𝑑 − 𝑙. 𝑙𝑠𝑧

𝑙. 𝑑𝑡 ∙ 𝑐𝑚

𝑙. 𝑘𝑚 + 𝑙.𝑚ℎ𝑛𝑦 + 𝑙. 𝑑𝑓 − 𝑙. 𝑠 − 𝑙. 𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 − 𝑙. 𝑑𝑏𝑒

𝑙. 𝑠 − 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 + 𝑙. 𝑑𝑏𝑒 + 𝑙. 𝑘𝑜𝑡 − 𝑙. 𝑘𝑚 − 𝑙.𝑚ℎ − 𝑙. 𝑑𝑓

𝑙. 𝑓𝑓𝑡

𝑐𝑚

𝑙. 𝑓𝑎𝑡

𝑐𝑚

𝑙. 𝑓𝑎𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑢 + 𝑙. 𝑎𝑣𝑚

𝑙. 𝑓𝑎𝑒 + 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑎

𝑙. 𝑓𝑎𝑡 + 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 + 𝑙. 𝑑𝑓 + 𝑙.𝑚ℎ + 𝑙. 𝑘𝑚

𝑙. 𝑓𝑓𝑡 + 𝑙. 𝑓 + 𝑙. 𝑓𝑚𝑣 + 𝑙. 𝑓𝑚𝑣

𝑙. 𝑓𝑓𝑡 − 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑓 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑒

𝑙. 𝑘𝑚 + 𝑙.𝑚ℎ𝑛𝑦 + 𝑙. 𝑑𝑓 − 𝑙. 𝑒 − 𝑙. 𝑠

𝑘. 𝑑𝑓𝑡 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙
𝑐𝑚

𝑛.𝑚ℎ
+ 𝑚. 𝑑𝑓 + 𝑚. 𝑓𝑒 ∙ 𝑔. 𝑛

𝑘. 𝑑𝑓𝑡 ∙ (𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑟𝑔 + 𝑚. 𝑃) ∙
𝑐𝑚

𝑛.𝑚ℎ
+𝑚. 𝑑𝑓 + 𝑚. 𝑓𝑒 ∙ 𝑔. 𝑛

𝑃. ℎ𝑚𝑎𝑥 ∙ 10

𝑒. ℎ𝑡 − 𝑒. 0ℎ ∙ 2 ∙ 𝑅. 𝑝02. ℎ

𝐷. ℎ𝑘 ∙ 𝑠𝑓.𝑚ℎ𝑝 ∙ 𝑓𝑖. 𝑣

𝑃.𝑚𝑖𝑛 ∙ 10

𝐹. 𝑑𝑚𝑖𝑛 + 𝑘. 𝑑𝑓𝑜 ∙ 𝑚. 𝑑1 ∙ 𝑔. 𝑛

𝐴. 𝑑𝑒

𝑃. 𝑠𝑡 ∙ 10

𝐹. 𝑑 + 𝑘. 𝑑𝑓𝑜 ∙ 𝑚. 𝑑1 ∙ 𝑔. 𝑛

𝐴. 𝑑𝑒

𝑓𝑖. 𝑣 ∙ 𝑠𝑓.𝑚ℎ𝑝 ∙ 𝑃. 𝑠𝑡

𝑅. 𝑝0.2ℎ
∙
𝐷. ℎ𝑘

2
+ 𝑒. 0ℎ

𝑓𝑖. 𝑣 ∙ 𝑠𝑓.𝑚ℎ𝑝 ∙ 𝑃. 𝑠𝑡

𝑅. 𝑝0.2𝑑
∙
𝐷. 𝑑𝑘1

2
+ 𝑒. 0𝑑
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Dugattyú (1. fázis) falvasatgság 

ellenőrzése
e.dmin1 <= e.df1

Minimális hengerfenék vastagság e.1min = = 12,23 mm

Henger fenék falvastagság e.1t = 25 mm

Hengerfenék vastagság kihasználtság = 48,9%

Munkahenger fenék ellenőrzés e.1min <= e.1t

Minimális beszúrással könnyített 

hengerfenék vastagság
u.1min = = 4,32 mm

Beszúrással könyített hengerfenék 

vastagsága
u.1t = 5 mm

Minimális beszúrással könnyített 

hengerfenék vastagság kihasználtság
= 86,4%

Minimális beszúrással könnyített 

hengerfenék vastagság ellenőrzés
u.1min <= u.1t

s.1 = = 4,5 mm

r.1 = = 0,9 mm

r.1t = 10 mm

r.1min = 5 mm

1. a.) feltétel ellenőrzés r.1 <= r.1t

1. b.) feltétel ellenőrzés r.1min <= r.1t

u.1 = = 6,75 mm

u.1t = 5 mm

2. feltétel ellenőrzés u.1 >= u.1t

h.1 = = 15 mm

h.1t = 18 mm

3. feltétel ellenőrzés h.1 <= h.1t

Legfelső dugattyút terhelő tömeg m.5t = 2599 kg

Nyomó erő 1. fázis F.5t1 = = 37041 N

Kihajlási hossz (1. fázis) l.01 = = 4260 mm

Kihajlási tényező lambda.d1 = = 141,51 -

Megengedhető nyomó erő (Tetmayer 

szakasz)
F5meg1 = = - N

Megengedhető nyomó erő (Euler 

szakasz)
F5meg1 = = 69096,60 N

Kihasználtság = 53,6%

Ellenőrzés F.5t1 <= F5meg1

MEGFELEL

MEGFELEL

MEGFELEL

Dugattyú kihajlás ellenőrzése

MEGFELEL

Hegesztési varrat tehermentesítésének feltételei

IV.3. ábra Munkahneger fenék (1.tip)

MEGFELEL

MEGFELEL

MEGFELEL

4. Munkahenger alátámasztás ellenőrzés

MEGFELEL

0,4 ∙ 𝐷. ℎ𝑏 ∙
𝑓𝑖. 𝑣 ∙ 𝑠𝑓.𝑚ℎ𝑝 ∙ 𝑃. 𝑠𝑡

𝑅. 𝑝0.2ℎ
+ 𝑒. 0ℎ

1,3 ∙
𝐷. ℎ𝑏

2
− 𝑟. 1𝑡 ∙

𝑓𝑖. 𝑣 ∙ 𝑠𝑓.𝑚ℎ𝑝 ∙ 𝑃. 𝑠𝑡

𝑅. 𝑝0.2ℎ
+ 𝑒. 0ℎ

0,2 ∙ 𝑠. 1

𝑒. ℎ𝑡

1,5 ∙ 𝑠. 1

𝑢. 1𝑡 + 𝑟. 1𝑡

𝑚.𝑄 +𝑚. 𝑃 + 𝑚. 𝑟𝑔 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 ∙
𝑐𝑚

𝑛.𝑚ℎ

𝑘.𝑚ℎ ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 5𝑡 + 0,64 ∙ 𝑚. 𝑑1 +𝑚. 𝑑𝑓 + 𝑚. 𝑓𝑒

𝑙. 𝑑1 + 𝑙. 𝑘𝑡𝑡

𝑙. 01

𝑙. 𝑑1

𝐴. 𝑑𝑓1

𝑠𝑓.𝑚ℎ
∙ (𝑅.𝑚𝑑 − (𝑅.𝑚𝑑 − 210) ∙

𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎. 𝑑1

100

2

)

𝜋2 ∙ 𝐸. 𝑑 ∙ 𝐽. 𝑑1

𝑠𝑓.𝑚ℎ ∙ 𝑙. 012
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Terhelő erő F.htt = = 76958 N

Kihajlási hossz l.0ht = = 2708 mm

Kihajlási tényező lambda.ht = = 88,21 -

Megengedhető kihajlási erő (Tetmayer 

szakasz)
F.ht = = 142932 N

Megengedhető kihajlási erő (Euler 

szakasz)
F.ht = = - N

Kihasználtság = 53,8%

Ellenőrzés F.htt <= Fht

Dugattyú felirányú sebessége v.dt = = 0,33 m/s

Felvonó felirányú sebessége v.ft = = 0,65 m/s

Felvonó névleges sebessége v.fn = 0,63 m/s

Megengedhető eltérés alsóhatára v.fea = = 0,5796 m/s

Megengedhető eltérés felsőhatára v.fef = = 0,6804 m/s

Sebesség tűrés ellenőrzés v.fea <= v.t <= v.fef

Teljesítmény szükséglet P.sz = = 11,48 kW

Keletkező hőteljesítmény P.hö = = 2,75 kW

Tényleges teljesítmény P.tt = = 11,875 kW

Kihasználtság = 96,6%

Ellenőrzés P.sz <= P.tt

Flexibilis hidraulika vezeték biztonsági 

tényező
sf.hvf = = 8,36 dm^3/min

Biztonsági tényező (Flexibilis hidraulika 

vezeték esetén)
sf.hvf_min = 8 -

Kihasználtság = 95,7%

Ellenőrzés sf.hvf <= sf.hvf_min 

Merev hidraulika vezeték minimális 

falvastagság
e.mhvmin = = - mm

Merev hidraulikavezeték falvastagsága e.mhvt = - mm

Kihasználtság = -

Ellenőrzés e.hvmin <= e.mhvt

Flexibilis hidraulikavezeték olaj szükséglet V.fhv = = 4,05 dm^3

Merev hidraulikavezeték olaj szükséglet V.mhv = = 0 dm^3

Összes olaj szükséglet V.sz = = 85,97 dm^3

Tartály hasznos olaj töltete V.th = 145 dm^3

Kihasználtság = 59,3%

Ellenőrzés V.sz <= V.t

IV.4. ábra Hengertámasz terhelés

Teljesítmény ellenőrzése

MEGFELEL

Flexibilis hidraulika vezeték ellenőrzése

MEGFELEL

Merev hidraulika vezeték ellenőrzése

MEGFELEL

5. Hidraulika rendszer ellenőrzés

Sebesség ellenőrzése

MEGFELEL

-

Tápegység tartáj ellenőrzés

MEGFELEL

Hengertámasz kihajlás ellenőrzése

𝑙. 𝑘𝑚

𝑙. 0ℎ𝑡

𝑖. ℎ𝑡

𝐴. ℎ𝑡

𝑠𝑓.𝑚ℎ
∙ (𝑅.𝑚ℎ𝑡 − (𝑅.𝑚ℎ𝑡 − 210) ∙

𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎. ℎ𝑡

100

2

)

𝜋2 ∙ 𝐸. ℎ𝑡 ∙ 𝐽. ℎ𝑡

𝑠𝑓.𝑚ℎ ∙ 𝑙. 0ℎ𝑡2

𝑘.𝑚ℎ ∙ (𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝐹. 𝑑 + 𝑚. 𝑑1 + 𝑚. 𝑜𝑙𝑎𝑗 ∙ 𝑔. 𝑛 + 𝑚. ℎ ∙ 𝑔. 𝑛)

𝑄. 𝑡

𝑛.𝑚ℎ ∙ 1000 ∙ 60
∙
1000000

𝐴. 𝑑𝑒

𝑣. 𝑑𝑡 ∙ 𝑐𝑚

𝑣. 𝑓𝑛 ∙ 1 − 𝑘. 𝑙𝑒

𝑣. 𝑓𝑛 ∙ 1 + 𝑘. 𝑙𝑒

𝑄. 𝑡 ∙ 𝑃. 𝑠𝑡𝑏𝑎𝑟

600 ∙ 𝑘. 𝑘𝑙

𝑃. 𝑠𝑧 ∙ 1 − 𝑘. 𝑘𝑙

1 + 𝑘. 𝑡 ∙ 𝑃. 𝑡

𝑃. 𝑓ℎ𝑣𝑟

𝑃. 𝑠𝑡𝑏𝑎𝑟

𝑓𝑖. 𝑣 ∙ 𝑠𝑓.𝑚ℎ𝑣 ∙ 𝑃. 𝑠𝑡

𝑅. 𝑝0.2𝑚ℎ𝑣
∙
𝐷.𝑚ℎ𝑣𝑘

2
+ 𝑒. 0ℎ

𝐴. 𝑓ℎ𝑣𝑏

104
∙
𝑙. 𝑓ℎ𝑣

100

𝐴.𝑚ℎ𝑣𝑏

104
∙
𝑙. 𝑚ℎ𝑣

100

𝑛.𝑚ℎ ∙ (𝑉.𝑚ℎ. 𝑜𝑝𝑡 + 𝑉.𝑚ℎ. 𝑘𝑖𝑒) + 𝑉. 𝑓ℎ𝑣 + 𝑉.𝑚ℎ𝑣 ∙ 𝑘. 𝑡𝑡
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Megengedhető térfogatáram Q.cssz = 125 dm^3

Szivattyú térfogatáram Q.t = 125,00 dm^3

Kihasználtság = 100,0%

Térfogatáram ellenőrzés Q.t <= Q.cssz

Megengedhető nyomás P.cssz = 60 dm^3

Teljes terhelési nyomás P.stbar = 41,86 dm^3

Kihasználtság 69,8%

Nyomás ellenőrzés P.stbar <= P.cssz

Dugattyú maximális elmozdulása a 

terhelés változás hatására
l.ddp = = 35 mm

Dugattyú maximális elmozdulása a 

hőmérséklet változás hatására
l.ddt = = 7,98 mm

Henger természetes hőleadása Q.mh = = 0,77 kWh

Dugattyú  természetes hőleadása Q.d = = 0,23 kWh

Merev hidraulikavezeték természetes 

hőleadása
Q.mhv = = 0,00 kWh

Tápegység természetes hőleadása Q.t = = 1,15 kWh

Elvezethető hőmennyiség összesen Q.el = = 2,15 kWh

Keletkező hőmennyiség Q.kel = = 2,75 kWh

Ellenőrzés Q.kel <= Q.el

Megengedhető felvonó indítások száma Z.f = = 112 1/h

Elvárt felvonó indítások száma Z.fe = 75 1/h

Kihasználtság = 67,2%

Ellenőrzés Z.fe <= Z.f MEGFELEL

Dugattyú mozgása a környezeti jellemzők hatására 

6. Hőegyensúly számítás

Hőegyensúly

A keletkező hőmennyiség elvezetése, az olaj melegedés szempontjából, a felvonó óránkénti 

indítások korlátozásával biztosított.

Óránkénti indítások száma

Csőtöréskor záró szelep ellenőrzés

MEGFELEL

MEGFELEL

𝑉. 𝑠𝑧 ∙ 106 ∙ 𝑘. 𝑘𝑜 ∙ (𝑃. 𝑠𝑡𝑏𝑎𝑟 − 𝑃.𝑚𝑖𝑛𝑏𝑎𝑟)

𝐴. 𝑑𝑒

𝑉. 𝑠𝑧 ∙ 106 ∙ 𝑘. 𝑡𝑜 ∙ (𝑡.𝑚𝑎𝑥 − 𝑡.𝑚𝑖𝑛)

𝐴. 𝑑𝑒

𝑘. 𝑡𝑡 ∙ 𝐴.𝑚ℎℎ ∙ (𝑇. 𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑇. 𝑘)

𝑘. 𝑎𝑡 ∙ 𝐴.𝑚ℎ𝑣𝑘 ∙ (𝑇. 𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑇. 𝑘)

𝑘. 𝑎𝑡 ∙ 𝐴. 𝑡ℎ ∙ (𝑇. 𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑇. 𝑘)

𝑘. 𝑎𝑡 ∙
𝐴. 𝑑ℎ1

2
∙ 𝑇. 𝑜𝑚𝑎𝑥 − 𝑇. 𝑘

𝑄. 𝑡 + 𝑛.𝑚ℎ ∙ 𝑄.𝑚ℎ + 𝑄. 𝑑 + 𝑄.𝑚ℎ𝑣 + 𝑄. 𝑓ℎ𝑣 + 𝑄. 𝑜ℎ

𝑃. ℎö ∙ 1ℎ

𝑄. 𝑒𝑙 ∙ 60 ∙ 60

𝑄. 𝑘𝑒𝑙 ∙ 2 ∙ 𝑡. 𝑓𝑒𝑙
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

V2.0

Névleges teherbírás m.Q = 630 kg

Rakodógép tömege (névleges 

teherbíráson felül)
m.rg = 0 kg

Egyéb tömegek m.egy = 0 kg

Függesztett elemek tömege m.P = 670 kg

Segédberendezésektől származó 

vezetősínt terhelő erő
F.Msb = 0 N

Akna struktúrából származó kezdeti 

behajlás X irányban
d.strx = 0 mm

Akna struktúrából származó kezdeti 

behajlás Y irányban
d.stry = 0 mm

Küszöbb terhelési tényező k.s = 0,4 -

Küszöb terhelés F.s = = 2472 N

Felvonó névleges sebessége v.fn = 0,63 m/s

Felvonó használata

Hajtás orientáció

Süllyeszték l.s = 1200 mm

Elvárt fülke alsó túlfutás l.fae = 100 mm

Fülke szélessége l.fs = 1100 mm

Fülke mélysége l.fm = 1400 mm

Fülkeplató vastagság l.fpv = 100 mm

Fülke tömege m.f = 423 kg

Fülke tömegközéppontja az Y tengelytől l.Xf = 720 mm

Fülke tömegközéppontja az X tengelytől l.Yf = 0 mm

Fülke X tengely szerinti mérete l.DX = 1100 mm

Fülke Y tengely szerinti mérete l.DY = 1400 mm

1. Fülkeajtó típusa

1. Fülkeajtó tömege m.a1 = 79 kg

1. Fülkeajtó tömegközéppontja az Y 

tengelytől
l.Xa1 = 770 mm

1. Fülkeajtó tömegközéppontja az X 

tengelytől
l.Ya1 = 830 mm

2. Fülkeajtó típusa

2. Fülkeajtó tömege m.a2 = 0 kg

2. Fülkeajtó tömegközéppontja az Y 

tengelytől
l.Xa2 = 0 mm

2. Fülkeajtó tömegközéppontja az X 

tengelytől
l.Ya2 = 0 mm

3. Fülkeajtó típusa

3. Fülkeajtó tömege m.a3 = 0 kg

3. Fülkeajtó tömegközéppontja az Y 

tengelytől
l.Xa3 = 0 mm

3. Fülkeajtó tömegközéppontja az X 

tengelytől
l.Ya3 = 0 mm

Fülkeváz típusa

Fogókészülék típusa

Fülkeváz tömege m.fv = 166 kg

Fülkeváz tömegközéppontja az Y 

tengelytől
l.Xfv = 300 mm

Fülkeváz tömegközéppontja az X 

tengelytől
l.Yfv = 0 mm

Felfüggesztési pont távolsága az Y 

tengelytől
l.Xs = 0 mm

Felfüggesztési pont távolsága az X 

tengelytől
l.Ys = 0 mm

Ütközési pont távolsága az Y tengelytől l.Xu = 235 mm

A. Adatok

Alap adatok

Fülkeajtó

Kleemann Flexy 630 / 320 

FF

Személyfelvonó

Oldalsó emelés

T2 900

-

-

Fékező fogókészülék

Fülke

Fülkeváz

Geometriai adatok

V. Aknai szerelvények számítása

𝑔. 𝑛 ∙ (𝑘. 𝑠 ∙ 𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔)
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Ütközési pont távolsága az X tengelytől l.Yu = 0 mm

Fülke széle a vezetés tengelyétől l.ftv = 170 mm

Fülkefelület geometriai középpont 

távolsága az X tengelytől
l.Yc = 0 mm

Fülkeváz felső szerkezeti hossza l.fvf = 2410 mm

Fülkeváz alsó szerkezeti hossza l.fva = 150 mm

Fülkeváz alsó ütközési felület pozíciója l.fvu = 210 mm

Alsó megvezetés távolsága az 

emelőkocsi aljától
l.fvma = 0 mm

Felső megvezetés távolsága az 

emelőkocsi tetejétől
l.fvmf = 0 mm

Dinamikus tényező (fogókészülék 

működése esetén)
k.1f = 2 -

Megvezetések függőleges távolsága l.fvmv = = 2560 mm

Megvezetés típusa

Csúszó szélesség l.csb = - mm

Csúszó magasság l.csl = - mm

                                                   V.2. ábra Vezetősín

Vezetősín típusa

Szélesség l.vb = 89 mm

Magasság l.vh = 62 mm

Talp és Korona közötti összeköttetés 

vastagsága
l.vc = 10 mm

Korona vastagsága l.vk = 16 mm

Talp vastagsága l.vf = 7,9 mm

Keresztmetszet terület A.v = 1570 mm^2

Inerciasugár 'X' tengelyre i.xv = 19,5 mm

Inerciasugár 'Y' tengelyre i.yv = 18,3 mm

Vezetősín minimális inerciasugara i.v = 18,3 mm

Keresztmetszeti tényező 'X' tengelyre W.xv = 14250 mm^3

Keresztmetszeti tényező 'Y' tengelyre W.yv = 11800 mm^3

Inercianyomaték 'X' tengelyre I.xv = 595200 mm^4

Inercianyomaték 'Y' tengelyre I.yv = 524000 mm^4

Szakítószilárdság Rmv = 370 MPa

Rugalmassági modulus E.v = 210000 MPa

Szakadási nyúlás A.5v = 22 %

Folyóméter tömeg m.vf = 12,3 kg/m

Szükséges fülke megvezetés l.vsz = 11350 mm

Vezetősín ráhagyás l.vra = 250 mm

Vezetősín hossza l.v = = 11600 mm

Vezetősínek száma n.v = 2 db

Típusa típusa

Mechanizmus típus

Maximális ütköztethető tömeg m.umax = 1400 kg

Minimális ütköztethető tömeg m.umin = 150 kg

Ütköző magasság l.u = 81 mm

Ütköző maximális összenyomódási 

tényező
k.uo = 0,9 -

Fülkei ütköző darabszám n.ut = 1 db

Ütközőtámasz típusa

Szelvény terület A.ut = 855 mm^2

Inercia nyomaték J.ut = 435500 mm^4

Inerciasugár i.ut = 22,6 mm

Szakítószilárdság R.mut = 360 Mpa

Vezetősín

T 89/A (Asray)

Görgő

Acla 300400

Energiatároló ütköző

V.1. ábra Megvezetés

Ütköző

N60x60x4

𝑙. 𝑓𝑣𝑎 + 𝑙. 𝑓𝑣𝑓 − 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑎 − 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑓

𝑙. 𝑣𝑠𝑧 + 𝑙. 𝑣𝑟𝑎
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Rugalmassági modulus E.u = 210000 Mpa

Hossza l.ut = = 782 mm

Folyóméter tömeg m.utm = 6,71 kg/m

Dinamikus tényező (ütközőre futás esetén) k.1u = 3 -

Gyám típusa

Gyám tömege m.gy = 10 kg

Gyám darabszám n.gy = 10 db

Gyámok közti maximális távolság l.gy = 1200 mm

Megengedett behajlás d.meg MSZ EN 81-20 5.7.4.6. pont alapján = 5 mm

Nehézségi gyorsulás g.n = 9,81 m/s^2

Dinamikus tényező (Csőtörés. z. szelep) k.1cs MSZ EN 81-20 5.7.4.4. 14. táblázat alapján = 2 -

Dinamikus tényező (Menet közben) k.2 MSZ EN 81-20 5.7.4.4. 14. táblázat alapján = 1,2 -

Dinamikus tényező 

(Segédberendezésekre)
k.3 MSZ EN 81-20 5.7.4.4. 14. táblázat alapján = 1 -

Küszöbb terhelési tényező (személy 

szállítás)
k.ss MSZ EN 81-20 5.7.2.3.6. pont alapján = 0,4 -

Küszöbb terhelési tényező (teher szállítás)
k.st MSZ EN 81-20 5.7.2.3.6. pont alapján = 0,6 -

Küszöbb terhelési tényező (rakodó gép) k.srg MSZ EN 81-20 5.7.2.3.6. pont alapján = 0,8 -

Süllyesztéki dinamikus tényező k.su MSZ EN 81-20 5.2.1.8.6. pont alapján = 4 -

Biztonsági tényező munkahenger 

(szilárdság)
sf.mh MSZ EN 81-20 5.9.3.2.1.2. pont alapján = 2 -

Biztonsági tényező vezetősín számításnál 

(Biz. berendezés megszólalása esetén)
sf.vBb MSZ EN 81-20 5.7.4.5. 15. táblázat alapján = 1,8 -

Biztonsági tényező vezetősín számításnál 

(Normál üzem)
sf.vNu MSZ EN 81-20 5.7.4.5. 15. táblázat alapján = 2,25 -

Fülkefelület geometriai középpont 

távolsága az Y tengelytől
l.Xc = = 720,00 mm

Fülkefelület geometriai középpont 

távolsága az X tengelytől
l.Yc = 0,00 mm

Függesztett el. tömegközéppontjának 

távolsága az Y tengelytől
l.XP = = 622 mm

Függesztett el. tömegközéppontjának 

távolsága az X tengelytől
l.YP = = 98 mm

1. terhelési feltételezés távolsága az Y 

tengelytől
l.XQ1 = = 858 mm

1. terhelési feltételezés távolsága az X 

tengelytől
l.YQ1 = = 0 mm

2. terhelési feltételezés távolsága az Y 

tengelytől
l.XQ2 = = 720 mm

2. terhelési feltételezés távolsága az X 

tengelytől
l.YQ2 = = 175 mm

       V.4. ábra Hátsó emelés                            V.5. ábra Centrális

B. Állandók

C. Számítás

Vezetősín gyám

Kihajlási szám

1. Terhelésipontok meghatározása

A. tip.

vagy Tandem emelésV.3. ábra Oldalsó emelés

2. Vezetősín kihajlás ellenőrzése

𝑙. 𝑠 + 𝑙. 𝑓𝑎𝑒 − 𝑙. 𝑓𝑝𝑣 − 𝑙. 𝑓𝑣𝑢 − ((1 − 𝑘. 𝑢𝑜) ∙ 𝑙. 𝑢)

𝑙. 𝐷𝑥

2
+ 𝑙. 𝑓𝑡𝑣

𝑚. 𝑓 ∙ 𝑙. 𝑋𝑓 +𝑚. 𝑓𝑣 ∙ 𝑙. 𝑋𝑓𝑣 + 𝑚. 𝑎1 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎1 + 𝑚. 𝑎2 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎2 + 𝑚. 𝑎3 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎3

𝑚. 𝑓 +𝑚. 𝑓𝑣 + 𝑚. 𝑎1 +𝑚. 𝑎2 + 𝑚. 𝑎3

𝑚. 𝑓 ∙ 𝑙. 𝑌𝑓 + 𝑚. 𝑓𝑣 ∙ 𝑙. 𝑌𝑓𝑣 + 𝑚. 𝑎1 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎1 +𝑚. 𝑎2 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎2 + 𝑚. 𝑎3 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎3

𝑚. 𝑓 + 𝑚. 𝑓𝑣 + 𝑚. 𝑎1 +𝑚. 𝑎2 + 𝑚. 𝑎3

𝑙. 𝑋𝑐 +
𝑙. 𝐷𝑋

8

𝑙. 𝑌𝑐 +
𝑙. 𝐷𝑌

8

𝑙. 𝑋𝑐

𝑙. 𝑌𝑐
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Karcsúsági tényező lambda.v = = 65,57 -

Kihajlási szám (Rm.v=370MPa) om.370 = 1,3574 -

Kihajlási szám (Rm.v=520MPa) om.520 = 1,5028 -

Kihajlási szám om = = 1,3574 -

Megengedett feszültség (Biztonsági 

berendezés megszólalása esetén)
szig.megBb = = 205,56 Mpa

Megengedett feszültség (Normál üzem) szig.megNu = = 164,44 Mpa

Vezetősín önsúlya F.vo = = 2381 N

Kihajlás ellenőrzés Befogás esetén

Nyomóerő F.kBe = = 15129 N

Feszültség szig.kBe = = 13,08 Mpa

Megnegedett feszültség szig.megBb = 205,56 Mpa

Vezetősín kihasználtság = 6,4%

Ellenőrzés szig.kBe <= szig.megBb

Nyomóerő F.kNu = = 2381 N

Feszültség szig.kNu = = 2,06 Mpa

Megnegedett feszültség szig.megNu = 164,44 Mpa

Vezetősín kihasználtság = 1,3%

Ellenőrzés szig.kNu <= szig.megNu

X tengely szerinti vezetési erő F.X1A = = 3665 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y1A = = 824596 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y1A = = 69,88 Mpa

X tengely szerinti vezetési erő F.X2A = = 3333 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y2A = = 749908 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y2A = = 63,55 Mpa

X tengely szerinti vezetési erő F.X1B = = 3665 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y1B = = 824596 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y1B = = 69,88 Mpa

X tengely szerinti vezetési erő F.X2B = = 3333 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y2B = = 749908 Nmm

Fogókészülék működése esetén 1. terhelési eset

Fogókészülék működése esetén 2. terhelési eset

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 1. terhelési eset

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 2. terhelési eset

Megengedett feszültségek

Vezetősín terhelések

X tengely szerinti erő hajlító igénybevétele

MEGFELEL

MEGFELEL

3. Vezetősín hajlító igénybevétel ellenőrzés

Kihajlás ellenőrzés Normál üzem esetén

𝑙. 𝑔𝑦

𝑖. 𝑣

𝑜𝑚. 520 − 𝑜𝑚. 370 ∙ 𝑅𝑚. 𝑣 − 370𝑀𝑝𝑎

520𝑀𝑝𝑎 − 370𝑀𝑝𝑎
+ 𝑜𝑚. 370

𝑅𝑚. 𝑣

𝑠𝑓. 𝑣𝐵𝑏

𝑅𝑚. 𝑣

𝑠𝑓. 𝑣𝑁𝑢

(𝐹. 𝑘𝐵𝑒 + 𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏) ∙ 𝑜𝑚

𝐴. 𝑣

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ (𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑃 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑟𝑔)

𝑛. 𝑣
+ 𝐹. 𝑣𝑜

𝑚. 𝑣𝑓 ∙
𝑙. 𝑣

1000
+ 𝑚. 𝑔𝑦 ∙ 𝑛. 𝑔𝑦 ∙ 𝑔. 𝑛

𝐹. 𝑣𝑜

(𝐹. 𝑘𝑁𝑢 + 𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏) ∙ 𝑜𝑚

𝐴. 𝑣

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑋𝑄1 + 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃)

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑌1𝐴

𝑊.𝑦𝑣

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦 +𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑋𝑄2 +𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃)

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑌2𝐴

𝑊.𝑦𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄1 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀.𝑌1𝐵

𝑊.𝑦𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄2 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y2B = = 63,55 Mpa

X tengely szerinti vezetési erő F.X1C = = 3742 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y1C = = 841925 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y1C = = 71,35 Mpa

X tengely szerinti vezetési erő F.X2C = = 3244 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y2C = = 729892 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y2C = = 61,86 Mpa

Legnagyobb Y tengelyű hajlítófeszültség szig.YmBb = 71,35 MPa

Megnegedett feszültség (Biztonsági 

berendezés megszólalása esetén)
szig.megBb = 205,56 MPa

Vezetősín kihasználtság = 34,7%

Ellenőrzés szig.YmBb <= szig.megBb

X tengely szerinti vezetési erő F.X1D = = 2199 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y1D = = 494758 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y1D = = 41,93 MPa

X tengely szerinti vezetési erő F.X2D = = 2000 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y2D = = 449945 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y2D = = 38,13 MPa

X tengely szerinti vezetési erő F.X1E = = 1169 N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y1E = = 263057 Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y1E = = 22,29 MPa

X tengely szerinti vezetési erő F.X2E = = - N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y2E = = - Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y2E = = 0,00 MPa

X tengely szerinti vezetési erő F.X3E = = - N

Hajlító nyomaték a sin Y tengelyére M.Y3E = = - Nmm

Y tengelyű hajlítófeszültség szig.Y3E = = 0,00 MPa

Normálüzem - berakodás esetén 2. bejárat

Normálüzem - berakodás esetén 3. bejárat

Ütközőre futás esetén 1. terhelési eset

Ütközőre futás esetén 2. terhelési eset

Biztonsági berendezés működése során fellépő X irányú hajlítóigénybevétel ellenőrzése

MEGFELEL

Normálüzem - menet üzemmód esetén 1. terhelési feltételezés

Normálüzem során fellépő Y irányú hajlítóigénybevétel ellenőrzése

Normálüzem - menet üzemmód esetén 2. terhelési feltételezés

Normálüzem - berakodás esetén 1. bejárat

𝑀.𝑌2𝐵

𝑊. 𝑦𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄1 − 𝑙. 𝑋𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑌1𝐶

𝑊. 𝑦𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄2 − 𝑙. 𝑋𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀.𝑌2𝐶

𝑊.𝑦𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄1 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑌1𝐷

𝑊.𝑦𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑋𝑄2 − 𝑙. 𝑋𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑌2𝐷

𝑊.𝑦𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎1 − 𝑙. 𝑋𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑌1𝐸

𝑊. 𝑦𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎2 − 𝑙. 𝑋𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑌2𝐸

𝑊. 𝑦𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑋𝑃 − 𝑙. 𝑋𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑋𝑎3 − 𝑙. 𝑋𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑋3𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀.𝑌3𝐸

𝑊.𝑦𝑣
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Legnagyobb Y tengelyű hajlítófeszültség szig.YmNu = 41,93 MPa

Megnegedett feszültség (Normál üzem) szig.megNu = 164,44 MPa

Vezetősín kihasználtság = 25,5%

Ellenőrzés szig.YmNu <= szig.megNu

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y1A = = 504 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X1A = = 113332 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X1A = = 7,95 Mpa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y2A = = 1349 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X2A = = 303449 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X2A = = 21,29 Mpa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y1B = = 504 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X1B = = 113332 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X1B = = 7,95 Mpa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y2B = = 1349 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X2B = = 303449 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X2B = = 21,29 Mpa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y1C = = 756 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X1C = = 169998 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X1C = = 11,93 Mpa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y2C = = 2023 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X2C = = 455173 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X2C = = 31,94 Mpa

Legnagyobb X tengelyű hajlítófeszültség szig.XmBb = = 31,94 MPa

Megnegedett feszültség (Biztonsági 

berendezés megszólalása esetén)
szig.megBb = 205,56 MPa

Vezetősín kihasználtság = 15,5%

Ellenőrzés szig.XmBb <= szig.megBb

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y1D = = 302 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X1D = = 67999 Nmm

Ütközőre futás esetén 2. terhelési eset

MEGFELEL

Normálüzem - menet üzemmód esetén 1. terhelési feltételezés

Fogókészülék működése esetén 2. terhelési eset

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 2. terhelési eset

Fogókészülék működése esetén 1. terhelési eset

Csőtöréskor záró működése esetén 1. terhelési eset

MEGFELEL

Y tengely szerinti erő hajlító igénybevétele

Biztonsági berendezés működése során fellépő X irányú hajlítóigénybevétel ellenőrzése

Ütközőre futás esetén 1. terhelési eset

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑌𝑄1 + 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃)

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌1𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋1𝐴

𝑊. 𝑥𝑣

𝑘. 1𝑓 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ 𝑙. 𝑌𝑄2 + 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃)

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌2𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋2𝐴

𝑊. 𝑥𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄1 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌1𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋1𝐵

𝑊. 𝑥𝑣

𝑘. 1𝑐𝑠 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑟𝑔) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄2 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌2𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋2𝐵

𝑊. 𝑥𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄1 − 𝑙. 𝑌𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌1𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋1𝐶

𝑊. 𝑥𝑣

𝑘. 1𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 + 𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄2 − 𝑙. 𝑌𝑢) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑢))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌2𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋2𝐶

𝑊. 𝑥𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄1 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌1𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X1D = = 4,77 MPa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y2D = = 809 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X2D = = 182069 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X2D = = 12,78 MPa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y1E = = 1053 N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X1E = = 237005 Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X1E = = 16,63 MPa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y2E = = - N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X2E = = - Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X2E = = 0,00 MPa

Y tengely szerinti vezetési erő F.Y3E = = - N

Hajlító nyomaték a sin X tengelyére M.X3E = = - Nmm

X tengelyű hajlítófeszültség szig.X3E = = 0,00 MPa

Legnagyobb X tengelyű hajlítófeszültség szig.XmNu = 16,63 MPa

Megnegedett feszültség (Normál üzem) szig.megNu = 164,44 MPa

Vezetősín kihasználtság = 10,1%

Ellenőrzés szig.XmNu <= szig.megNu

Maximális X tengely szerinti vezetési 

erő
F.Xmax = 3742 N

Maximális Y tengely szerinti vezetési 

erő
F.Ymax = 2023 N

Összetett hajlítófeszültség szig.m1A = = 77,83 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.1A = = 87,47 Mpa

Összetett hajlító és kihajlási feszültség szig.c1A = = 83,13 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m2A = = 84,85 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.2A = = 94,48 Mpa

Összetett hajlító és kihajlási feszültség szig.c2A = = 89,44 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m1B = = 77,83 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.1B = = 77,83 Mpa

Normálüzem - menet üzemmód esetén 2. terhelési feltételezés

Normálüzem - berakodás esetén 1. bejárat

4. Vezetősín öszetett igénybevétel ellenőrzés

Normálüzem - berakodás esetén 2. bejárat

Fogókészülék működése esetén 1. terhelési eset

Vízszintes síkban fellépő aknafalát terhelő maximális terhelések

Normálüzem során fellépő hajlítóigénybevétel ellenőrzése

MEGFELEL

Fogókészülék működése esetén 2. terhelési eset

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 1. terhelési eset

Normálüzem - berakodás esetén 3. bejárat

𝑀.𝑋1𝐷

𝑊. 𝑥𝑣

𝑘. 2 ∙ 𝑔. 𝑛 ∙ ((𝑚. 𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦) ∙ (𝑙. 𝑌𝑄2 − 𝑙. 𝑌𝑠) + 𝑚. 𝑃 ∙ (𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠))

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌2𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋2𝐷

𝑊. 𝑥𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎1 − 𝑙. 𝑌𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌1𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀.𝑋1𝐸

𝑊. 𝑥𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎2 − 𝑙. 𝑌𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌2𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀.𝑋2𝐸

𝑊. 𝑥𝑣

𝑔. 𝑛 ∙ 𝑚. 𝑃 ∙ 𝑙. 𝑌𝑃 − 𝑙. 𝑌𝑠 + 𝐹. 𝑠 ∙ 𝑙. 𝑌𝑎3 − 𝑙. 𝑌𝑠

𝑛. 𝑣 ∙ 2−1∙ 𝑙. 𝑓𝑣𝑚𝑣

3 ∙ 𝐹. 𝑌3𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦

16

𝑀. 𝑋3𝐸

𝑊. 𝑥𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚1𝐴 +
𝐹. 𝑘𝐵𝑒 + 𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌1𝐴 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋1𝐴

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑘𝐵𝑒 + 0,9 ∙ 𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚1𝐴

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚2𝐴 +
𝐹. 𝑘𝐵𝑒 + 𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌2𝐴 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋2𝐴

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑘𝐵𝑒 + 0,9 ∙ 𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚2𝐴

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚1𝐵 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌1𝐵 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋1𝐵
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Összetett hajlítófeszültség szig.m2B = = 84,85 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.2B = = 84,85 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m1C = = 83,28 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.1C = = 83,28 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m2C = = 93,80 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.2C = = 93,80 Mpa

Legnagyobb összetett feszültség szig.mBb = 94,48 MPa

Megnegedett feszültség (Biztonsági 

berendezés megszólalása esetén)
szig.megBb = 205,56 MPa

Vezetősín kihasználtság = 46,0%

Ellenőrzés szig.mBb <= szig.megBb

Összetett hajlítófeszültség szig.m1D = = 46,70 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.1D = = 46,70 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m2D = = 50,91 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.2D = = 50,91 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m1E = = 38,92 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.1E = = 38,92 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m2E = = 0,00 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.2E = = 0,00 Mpa

Összetett hajlítófeszültség szig.m3E = = 0,00 Mpa

Összetett hajlító és nyomófeszültség szig.3E = = 0,00 Mpa

Legnagyobb összetett feszültség szig.mNu = 50,91 MPa

Megnegedett feszültség (Normál üzem) szig.megNu = 164,44 MPa

Vezetősín kihasználtság = 31,0%

Ellenőrzés szig.mNu <= szig.megNu

Görgős megvezetés esetén = = 67,80 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F1A = 67,80 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = 61,66 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Normálüzem - menet üzemmód esetén 2. terhelési feltételezés

Fogókészülék működése esetén 1. terhelési eset

5. Vezetősin peremhajlítás ellenőrzés

Normálüzem - berakodás esetén 3. bejárat

Biztonsági berendezés működése során fellépő öszettet igénybevétel ellenőrzése

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 2. terhelési eset

Ütközőre futás esetén 1. terhelési eset

Ütközőre futás esetén 2. terhelési eset

MEGFELEL

MEGFELEL

Normálüzem - berakodás esetén 1. bejárat

Normálüzem során fellépő hajlítóigénybevétel ellenőrzése

Normálüzem - menet üzemmód esetén 1. terhelési feltételezés

Fogókészülék működése esetén 2. terhelési eset

Normálüzem - berakodás esetén 2. bejárat

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚2𝐵 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌2𝐵 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋2𝐵

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚1𝐶 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌1𝐶 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋1𝐶

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚2𝐶 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌2𝐶 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋2𝐶

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚1𝐷 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌1𝐷 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋1𝐷

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚2𝐷 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌2𝐷 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋2𝐷

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚1𝐸 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌1𝐸 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋1𝐸

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚2𝐸 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌2𝐸 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋2𝐸

𝑠𝑧𝑖𝑔.𝑚3𝐸 +
𝑘. 3 ∙ 𝐹.𝑀𝑠𝑏

𝐴. 𝑣

𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑌3𝐸 + 𝑠𝑧𝑖𝑔. 𝑋3𝐸

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐴

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋1𝐴 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐴

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋2𝐴 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Peremhajlító feszültség szig.F2A = 61,66 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = 67,80 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F1B = 67,80 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = 61,66 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F2B = 61,66 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = 69,22 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F1C = 69,22 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = 60,01 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F2C = 60,01 Mpa

Legnagyobb peremhajlító feszültség szig.mFb = 69,22 MPa

Megnegedett feszültség (Biztonsági 

berendezés megszólalása esetén)
szig.megBb = 205,56 MPa

Vezetősín kihasználtság = 33,7%

Ellenőrzés szig.mFb <= szig.megBb

Görgős megvezetés esetén = = 40,68 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F1D = 40,68 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = 37,00 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F2D = 37,00 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = 21,63 Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F1E = 21,63 Mpa

Görgős megvezetés esetén = = - Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F2E = 0,00 Mpa

Normálüzem - berakodás esetén 3. bejárat

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 2. terhelési eset

Ütközőre futás esetén 1. terhelési eset

Ütközőre futás esetén 2. terhelési eset

Biztonsági berendezés működése során fellépő peremhajlítás ellenőrzése

Normálüzem - berakodás esetén 1. bejárat

Normálüzem - menet üzemmód esetén 1. terhelési feltételezés

Normálüzem - menet üzemmód esetén 2. terhelési feltételezés

Normálüzem - berakodás esetén 2. bejárat

MEGFELEL

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 1. terhelési eset

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐵

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋1𝐵 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐵

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋2𝐵 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐶

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋1𝐶 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐶

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋2𝐶 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐷

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋1𝐷 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐷

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋2𝐷 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋1𝐸

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋1𝐸 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋2𝐸

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋2𝐸 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )
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Görgős megvezetés esetén = = - Mpa

Csúszós megvezetés esetén = = - Mpa

Peremhajlító feszültség szig.F3E = 0,00 Mpa

Legnagyobb peremhajlító feszültség szig.mFu = 40,68 MPa

Megnegedett feszültség (Normál üzem) szig.megNu = 164,44 MPa

Vezetősín kihasználtság = 24,7%

Ellenőrzés szig.mFu <= szig.megNu

Fogókészülék működése esetén 1. 

terhelési eset
d.X1A = = 0,84 mm

Fogókészülék működése esetén 2. 

terhelési eset
d.X2A = = 0,76 mm

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 

1. terhelési eset
d.X1B = = 0,84 mm

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 

2. terhelési eset
d.X2B = = 0,76 mm

Ütközőre futás esetén 1. terhelési eset d.X1C = = 0,86 mm

Ütközőre futás esetén 2. terhelési eset d.X2C = = 0,74 mm

Normálüzem - menet üzemmód esetén 1. 

terh.
d.X1D = = 0,50 mm

Normálüzem - menet üzemmód esetén 2. 

terh.
d.X2D = = 0,46 mm

Normálüzem - berakodás esetén 1. bejárat d.X1E = = 0,27 mm

Normálüzem - berakodás esetén 2. bejárat d.X2E = = - mm

Normálüzem - berakodás esetén 3. bejárat d.X3E = = - mm

Legnagyobb behajlás Y tengely irányban d.mX = 0,86 mm

Megengedett behajlás d.meg = 5,00 mm

Vezetősín kihasználtság = 17,1%

Ellenőrzés d.mX <= d.meg

Fogókészülék működése esetén 1. 

terhelési eset
d.Y1A = = 0,10 mm

Fogókészülék működése esetén 2. 

terhelési eset
d.Y2A = = 0,27 mm

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 

1. terhelési eset
d.Y1B = = 0,10 mm

Csőtöréskor záró szelep működése esetén 

2. terhelési eset
d.Y2B = = 0,27 mm

Ütközőre futás esetén 1. terhelési eset d.Y1C = = 0,15 mm

Ütközőre futás esetén 2. terhelési eset d.Y2C = = 0,41 mm

Normálüzem - menet üzemmód esetén 1. 

terh.
d.Y1D = = 0,06 mm

Normálüzem - menet üzemmód esetén 2. 

terh.
d.Y2D = = 0,16 mm

Normálüzem - berakodás esetén 1. bejárat d.Y1E = = 0,21 mm

Normálüzem - berakodás esetén 2. bejárat d.Y2E = = - mm

Normálüzem - berakodás esetén 3. bejárat d.Y3E = = - mm

Normálüzem során fellépő peremhajlítás ellenőrzése

X tengely szerinti behajlás

6. Vezetősin behajlás ellenőrzés

X tengely szerinti behajlás ellenőrzése

MEGFELEL

Y tengely szerinti behajlás

MEGFELEL

1,85 ∙ 𝐹. 𝑋3𝐸

𝑙. 𝑣𝑐2

𝐹. 𝑋3𝐸 ∙ (𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙. 𝑐𝑠𝑏 ∙ 2−1 − 𝑙. 𝑣𝑓) ∙ 6

𝑙. 𝑣𝑐2 ∙ (𝑙. 𝑐𝑠𝑙 + 2 ∙ 𝑙. 𝑣ℎ − 𝑙𝑣𝑓 )

0,7 ∙
𝐹. 𝑋1𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋2𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋1𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋2𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋1𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋2𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋1𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋2𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋1𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋2𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑋3𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑦𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑥

0,7 ∙
𝐹. 𝑌1𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌2𝐴 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌1𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌2𝐵 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌1𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌2𝐶 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌1𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌2𝐷 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌1𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌2𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦

0,7 ∙
𝐹. 𝑌3𝐸 ∙ 𝑙. 𝑔𝑦3

48 ∙ 𝐸. 𝑣 ∙ 𝐼. 𝑥𝑣
+ 𝑑. 𝑠𝑡𝑟𝑦
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Beépítés helye: Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár

Tervszám:  ML-KI500-21

Legnagyobb behajlás X tengely irányban d.mY = 0,41 mm

Megengedett behajlás d.meg = 5,00 mm

Vezetősín kihasználtság = 8,2%

Ellenőrzés d.mY <= d.meg

Maximális ütköző tömeg m.u = = 1300 kg

Maximális ütköztethető tömeg m.umax = 1400 kg

Ütköző kihasználtság = 92,8%

Ellenőrzés m.u <= m.umax

Minimális ütköző tömeg m.um = = 670 kg

Minimálisan ütköztethető tömeg m.umin = 150 kg

Ellenőrzés   m.umin <= m.um

Ütközőtámasz terhelése F.utt = = 50994 N

Kihajlási hossz l.0ut = = 1563,8 mm

Kihajlási tényező lambda.ut = = 69,19 -

Megengedhető kihajlási erő (Tetmayer 

szakasz)
F.ut = = 153894 N

Megengedhető kihajlási erő (Euler 

szakasz)
F.ut = = - N

Kihasználtság = 33,1%

Ellenőrzés F.utt <= Fut

Ütköző minimális terhelhetőségének ellenőrzés

MEGFELEL

V.6. ábra Ütközőtámasz terhelés

Ütköző maximális terhelhetőségének ellenőrzés

MEGFELEL

7. Ütköző kivállasztás

MEGFELEL

MEGFELEL

Y tengely szerinti behajlás ellenőrzése

Ütközőtámasz kihajlás ellenőrzése

𝑚.𝑄 +𝑚. 𝑒𝑔𝑦 + 𝑚. 𝑃

𝑛. 𝑢𝑡

𝑚. 𝑃

𝑛. 𝑢𝑡

𝑘. 𝑠𝑢 ∙ 𝑚. 𝑢 ∙ 𝑔. 𝑛

2 ∙ 𝑙. 𝑢𝑡

𝑙. 0𝑢𝑡

𝑖. 𝑢𝑡

𝐴. 𝑢𝑡

𝑠𝑓.𝑚ℎ
∙ (𝑅.𝑚𝑢𝑡 − 𝑅.𝑚𝑢𝑡 − 210 ∙

𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎. 𝑢𝑡

100

2

)

𝜋2 ∙ 𝐸. 𝑢𝑡 ∙ 𝐽. 𝑢𝑡

𝑠𝑓.𝑚ℎ ∙ 𝑙. 0𝑢𝑡2
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Fülkeváz és 

Kötéltárcsa 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Forrás: KLEEMANN Flexy LIFT-R 
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Hidraulikus 
munkahenger 



 
M E L L É K L E T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension 
(mm) 

Total oil 
(Lt) 

Rated oil 
(Lt) 

Weight 
(Κg) 

 

Unit 
(KLEEMANN) 

ΜΑ ΜΒ ΜΗ Vmax Vmin mt 

Heatloss 
surfface 

(m2) 

T50 575 330 550 50 35 30 0,9892 

T150 820 510 705 150 90 52 2,0136 

T250 1070 510 790 246 165 64 2,7736 

T250 NAR 1000 276 1000 246 165 64 2,7736 

T350 1070 510 990 346 265 75 3,3736 

T450 1325 510 990 430 330 87 4,0336 

T600 1325 630 1100 620 480 105 4,9792 

T750 1570 630 1100 740 575 128 5,7592 

T1200 1570 830 1245 1100 936 245 7,4560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tápegység 
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16
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1. Control valves block 

2. Ball stop valve 

3. Filling cup whit breather 

4. Eyebolts 

5. Motor anti-vibration elements 

6. Motor 

7. Hand pump 

8. Silencer 

9. Oil return pipe 

10. Pump  

11. Tank  

12. Tank anti-vibration elements 

13. Valves coils 

14. Manometer 

15. Motor connections box 

16. Valve connection box 

17. Handle 

18. Oil cooler ports 
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Csőtöréskor  
záró szelep 
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Hidraulika cső 
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Ütköző 
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Alapítva: 1982.

www.miskolc-lift.hu

 Lap: Méretarány:  Dátum:

 Rajzszám:

 Jog tulajdonos:

Tervező munkatárs: Belső ellenőr:

 Változat:

 Berendezés típusa:  Megnevezés:

 Beépítés helye:

 Vezető tervező:

 Terv fajta:

2021.05.12.

Kölcsey Ferenc
Művelődési Ház és Könyvtár

2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.
Hrsz.:878/2.

Mi-lift 630 tip. 630 kg vagy 8 személyes
személyfelvonó

Karnóczi István Béla

Karnóczi IstvánKarnóczi Zoltán

G-AF-T-05-0116

AF-T-05-1712

-ML-KI 500 - 21 BK

Fő adatok
 Berendezés típusa Mi-lift 630 tip

 Használat jellege  Személyfelvonó
 Névleges teherbírás  630 kg / 8 személy
 Berendezés kivitele
 Vezethetőség
 Névleges sebesség

 Akadálymentes
 Mindenki által
 0,63 m/s

 Emelési magasság  7,2 m
 Szintek száma  3 db
 Beszállóhelyek száma  3 db

 Indítások száma  75 1/h

Főelem adatok

Munkahneger  KZAD 90x5x4000
 Tápegység  T250 NAR
Kötéltárcsa PL32 (Ø320)

 Függesztő elem
 Fülke
 Fülkeváz
Hengertoldat

Ø8 8x19SFC 1370/1770
 1100 x 1400 x 2150
 HLF630
N 100x100x4

 Vezetősín (fülke) T89/A (11600mm)
 Vezetősín gyám pár  normál
 Vezetősín gyám pár  süllyesztéki
 1. Fülkeajtó
 1. Aknaajtó

 900/2000 tel. balos

Biztonsági berendezésekF1 65054 N

Vezetősínt terhelő erő
Fx
Fy

3742 N
2023 N

Épületre átadódó terhelések

F2 26056 N
F3 50994 N
F4 2398 N
F5 10000 N

F6 - N
F7 - N
F8 - N
F9 - N
F10 - N

Tömeg adatok
 Függesztett elem. tömege 670 kg

 Hajtás típusa  Hidraulikus üzemű

Villamos adatok
 Feszültség  380 V
 Fázisok száma  3 fázis + föld + 0
 Frekvencia  50 Hz
 Névleges teljesítmény
 Keletkező hőteljesítmény
 Névleges áram
 Indítási áram

 9,5 kW
 2,75 kW
 23,4 A
 29,0 A

 Vezérlés
 Függesztés

 Le-Fel gyűjtő, simplex
 1:2

I.
II.

 i250/160III.
IV.
V.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 Fülkei ütköző
 Fülkei fogókészülék

Csőtöréskor záró szel.
 Aknaajtó zár
 Fülke vétlen elm. e. v. b.

1
1
1
6
1
1
1
2
10
1
1
3

 2. Fülkeajtó
 2. Aknaajtó  -

-
-

 900/2000 tel. balos
 -

20

1
2
1
3
1

 Megnevezés  MegjegyzésJel Db

21

 Vezérlő szekrény 800x600x2001

Módosítás

 Gumiszőnyeg  700 x 900

 Fülkei vezérlő panel -
 Állomás vezérlő panel -
 Akna világítás  fénycső

 Hidraulika táp vezeték  R1A 1"
1

1
3

1

1

4
 Süllyesztéki létra  -

- 5/1

22 1  Gépszekrény  350 x 1200 x 2200

Kialakításáról és költségeléséről a megrendelő gondoskodik

Megjegyzések
 A tervdokumentációban található összes előírást be kell tartani!

 A méretek a szerelés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizendőek!
 A terhelések a szabvány szerinti biztonsági és dinamikus tényezővel növelt értékek.

A
B
C
D
E
F
G
H
i
J
K

 A tervdokumentáció rajz fejezete a tervdokumnetáció többi fejezetével együtt érvényes.

Villamos betáphálózat kialakítása és a főkapcsolóig történő kiépítése
Villámvédelmi rendszer felvonóaknáig történő kiépítése

Tűzjelző rendszer a vezérlőszekrényig történő kiépítése
Segélyhívó rendszer vezérlőszekrényig történő kiépítése

Villamostűz oltására alkalmas tűzoltó készülék beszerzése
Süllyeszték olajálló festése

Beállítási hézagok kijavítása

 Aknafejben található emelési pontok kialakítása
 Aknafejben található szellőző kialakítása (2db 250x250)

 Felvonóakna és a géphelység vagy gépszekrény közti 2xø110 mm-es védőcsőcsatorna kialakítása
 Süllyeszték pormentes festése

 Acla 300400
 Fékező KL-PSG-1000

 Fermator 210/10/40
 KL20 1"
 Fermator CDLVI.  Fülkeajtó zár1

Helyszínrajz

A felvonó beépítési helye
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Alapítva: 1982.

www.miskolc-lift.hu

 Lap: Méretarány:  Dátum:

 Rajzszám:

 Jog tulajdonos:

Tervező munkatárs: Belső ellenőr:

 Változat:

 Berendezés típusa:  Megnevezés:

 Beépítés helye:

 Vezető tervező:

 Terv fajta:

2021.05.12.

Kölcsey Ferenc
Művelődési Ház és Könyvtár

2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.
Hrsz.:878/2.

Mi-lift 630 tip. 630 kg vagy 8 személyes
személyfelvonó

Karnóczi István Béla

Karnóczi IstvánKarnóczi Zoltán

G-AF-T-05-0116

AF-T-05-1712

-ML-KI 500 - 21 BK

F2

F2

F1

F3

E-0 0.,1.,2.

M1:20 5/2

Felvonó alaprajz

Felvonó süllyeszték

1650Akna belső:

950 700
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Védőtér 
MSZ EN 81-20 5.2.5.8
700 x 1000 x 500
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Alapítva: 1982.

www.miskolc-lift.hu

 Lap: Méretarány:  Dátum:

 Rajzszám:

 Jog tulajdonos:

Tervező munkatárs: Belső ellenőr:

 Változat:

 Berendezés típusa:  Megnevezés:

 Beépítés helye:

 Vezető tervező:

 Terv fajta:

2021.05.12.

-
Kölcsey Ferenc

Művelődési Ház és Könyvtár
2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.

Hrsz.:878/2.

Mi-lift 630 tip. 630 kg vagy 8 személyes
személyfelvonó

Karnóczi István Béla

Karnóczi IstvánKarnóczi Zoltán

G-AF-T-05-0116

AF-T-05-1712

ML-KI 500 - 21 BK

A-A

M1:50 5/3
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±0,0

1.
+3,68

2.
+7,2

F5

F1F2 F2
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D

12

I.

F

H
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G

03

11
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08

09

01

V.

IV.

17

VI.

Védőtér 
MSZ EN 81-20 5.2.5.7
500 x 700 x 1000

Védőtér 
MSZ EN 81-20 5.2.5.8
700 x 1000 x 500

70
0

18
50

21
50

Fü
lk

e:

Alsó túlfutás helyzete

Legalsó állomás helyzete

Dugattyú alsó véghelyzete

Felső túlfutás helyzete

Dugattyú felső véghelyzete

Legfelső állomás helyzete

10
0

10
0

Y

RÉSZLET Y
M1:10

Y'

RÉSZLET Y'
M1:10

06
II.

80

60

K

190
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Alapítva: 1982.
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 Lap: Méretarány:  Dátum:

 Rajzszám:

 Jog tulajdonos:

Tervező munkatárs: Belső ellenőr:

 Változat:

 Berendezés típusa:  Megnevezés:

 Beépítés helye:

 Vezető tervező:

 Terv fajta:

2021.05.12.

Kölcsey Ferenc
Művelődési Ház és Könyvtár

2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.
Hrsz.:878/2.

Mi-lift 630 tip. 630 kg vagy 8 személyes
személyfelvonó

Karnóczi István Béla

Karnóczi IstvánKarnóczi Zoltán

G-AF-T-05-0116

AF-T-05-1712

-ML-KI 500 - 21 BK
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www.miskolc-lift.hu

 Lap: Méretarány:  Dátum:

 Rajzszám:

 Jog tulajdonos:

Tervező munkatárs: Belső ellenőr:

 Változat:

 Berendezés típusa:  Megnevezés:

 Beépítés helye:

 Vezető tervező:

 Terv fajta:

2021.05.12.
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Kölcsey Ferenc

Művelődési Ház és Könyvtár
2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.

Hrsz.:878/2.

Mi-lift 630 tip. 630 kg vagy 8 személyes
személyfelvonó

Karnóczi István Béla

Karnóczi IstvánKarnóczi Zoltán

G-AF-T-05-0116

AF-T-05-1712

ML-KI 500 - 21 BK

Felvonó akna 
állványozási rajz
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