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Msz: 1-1/2022

TERVEZOI NYILATKOZAT

OROSZLANY VAROS ONKORMANYZATA

2890 Tata, Palffy utca 21.
A OROSZLANY, DOzSA - HATAR UTCAK KERESZETEZODESENEL,
1742 HRSZ-U INGATLANON KOZKUT LETESITESENEK TERVEHEZ

A targyi dokumenticioban alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek —az altalanos
érvényll és eseti hatdsagi eldirdsoknak, - a megeldz6 tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl
sz016 rendeletek, szabalyzatok, az orszagos és agazati szabvanyok, a miszaki eldirasok,
illetve az engedélyezett eltérések kdvetelményeinek.

A targyi dokumentécio a létesitmény telepitésére, tervezésére €s iizemeltetésére vonatkozo
munkavédelmi, biztonsadgtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatosdgi egészségvédelmi és
kornyezetvédelmi elbirasok betartasaval késziilt. Ezek érvényesitésének modjat, adatait a
miiszaki leiras megfeleld fejezetei tartalmazzak.

A tervdokumentdcid a gazelosztd vezeték nyomvonaldt mérethelyesen, hianytalanul
tartalmazza.

Tatabanya, 2022. februar
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tervezo
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Kamarai nyilvantartasi szama: 11-0527
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MUSZAKI LEIRAS
AZ OROSZLANY, DOZSA - HATAR UTCAK KERESZETEZODESENEL,
1742 HRSZ-U INGATLANON KOZKUT LETESITESENEK TERVEHEZ

1. El6zmények

Oroszlany Varos Onkormanyzata (2840 Oroszlany, Rékoczi ut 78.) azzal bizta meg Rockbau
Kft-t (2800 Tatabanya, Gal lItp. 201. 1/3.), hogy készitse ¢l az Oroszlany, D6zsa - Hatar utcak
kereszetez6désénél, a 1742 hrsz-u ingatlanon kozkat 1étesitésének tervét.

2. Jelenlegi allapot

A tervezési terlilet Komarom - Esztergom megyében, Oroszlany belteriilet hataran talalhato.
A tertilet sikvidéki jellegti, zartkertes teriilet.

A tervezési teriilet aszfalt burkolaton kozelitheté meg.

A tervezési teriileten foldalatti kozmiibdl csak vizvezeték talalhato.

3. Tervezési feladat

Tervezési feladat, kozkut 1étesitése.

Vizigény:

hasznalati viz: 400 I/d =400 I/d 0,4 m3/nap

A tervezett vizvezet¢k D25 KPE (PE100 SDR11 PN16) cs6bdl épiiljon ¢és D63 KPE
véddcsdben vezetve.

A tervezett vizvezeték eleje, csatlakozik a meglévé D90 KM-PVC gerincvezetékhez. Itt épiil
az 1 szdmu csomopont a 4.2. Részletrajz szerint.

Az 1t alatti szakaszt firdsos technoldgiaval kell épiteni.

A tervezett vizbekotés végén, 1 db 1,0 x 1,0 x 1,30 vasbeton vizméréakna épiiljon, 1 db
DN15-as vizmérodraval. Itt épiil a 2 szamu csomopont a 4.2. és 4.3. Részletrajz szerint.

A vizméré akna utan keriil kiépitésre az ejektoros kozkut a 3. szdmu csomoOpontban, a 4.2.
Részletrajz szerint.

A vizvezetéket a fagyhatar ala kell fektetni, min. 1,20 m.

Epiil 6sszesen:

8,60 fm D25 KPE bekotovezeték

7,00 fm D63 KPE védocso

1,0db DN15-6s vizmérdora

1,0db 1,0x1,20x1,30 vizmér6akna, vb
Kivitelezés

A kivitelezés soran be kell tartani a terv szerinti magassagokat, mert ellenkezd esetben a
kozmiivek kozotti védotavolsag nem lesz megfeleld.

A munkaarok kiemelése soran zart, fliggdleges pallozasu ducolast kell alkalmazni.

A csdvezeték fektetésére és szerelésére vonatkozoan a gyartd eldirdsait be kell tartani. Az
elkésziilt csatorna vizzarosagi probajat az ESZ eldirasai alapjan kell végrehajtani.

Nyomasproba
A vizvezeték vizsgalatanal nyomasprobat kell végezni, a névleges nyomas 1,5 szeresével.



Fertdtlenités
Az elkésziilt vezetékeket fertdtleniteni kell 6%-os oldattal (6 dl haztartasi Hypo + 9,4 liter viz
= 10 liter oldat), kidbliteni, majd vizmindség vizsgalatot kell végezni.

Az ¢épités soran talajvizre nem kell szamitani. A KPE csdvek ald homok agyazatot kell
épiteni, melynek vastagsaga a csdatmérd harmada. Az agyazatot rétegesen tomoriteni kell Try
= 85% tomoritési fokra.

A tovabbi szelvényrészben a visszatdltés helyi anyagbol, lehetdség szerint a felszini szemcsés
rétegekbol késziiljon. A zdldteriileti szakaszon a visszatoltést Try = 90%-ra kell tomdriteni. A
vizvezeték €s a csatornak ut alatti szakaszan a visszatoltés — burkolat alatti — utolsé 50 cm-es
rétege Try = 95%-ra tomoritendo.

Epités alatti forgalomtechnika

Az épitési munkak érintik a kdzutat, amit a kivitelezés idejére le kell zarni.

Kozmiivek

A tervezés kapcsan beszerzésre keriiltek a tervezési szakaszon érintett kozmilivek
nyomvonalai is, melyek a 2. szamu helyszinrajzon feltiintetésre keriiltek.

A helyszinrajzon feltiintetett kozmiivek nyomvonala csak tdjékoztatdo jellegli! Ezért az
utépitése soran a helyszinrajzon feltiintetett kézmiivek megévasdra nagy figyelmet kell
szentelni. A fOldalatti kozmiivezetékek megkozelitésénél kézi foldmunka kotelezd. A
kozmiikezel6i nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezonek maradéktalanul be kell tartania.

A gazelosztd vezeték biztonsdgi Ovezetében végzett munkandl figyelembe kell venni a
banyaszatrol szo6ld6 1993. évi XLVIIL. Torvény végrehajtasarol szold 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 19/A és B§-at.

4, Egyéb

A tervezési teriileten fa kivagasara nem kertil sor.
A terv altal javasolt megoldasok megvaltoztatasdhoz minden esetben ki kell kérni a tervezd
engedélyét.

5. Munkavédelmi eloirasok

A tervezési munkit a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. térvény, a vonatkozo
szabvanyok, valamint az érvényben 1év0 Aaltalanos és eseti biztonsagtechnikai eldirasok
betartasaval végeztiik.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitasi ovorendszabalyokat be
kell tartani.

A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. XI1.29./MT
rendelette]l modositott 47/1979.X1.30.MT sz. rendelet elGirasait, valamint a 3/1986.11.9/KM
rendeletben foglaltakat, tovabba a Munka Torvénykonyve és annak végrehajtasardl szolo
rendeleteket, a  vonatkozd szabvanyokat, tervezési irdnyelveket, valamint a
szakminisztériumok altal kiadott szakmai 6vorendszabalyokat.

A kivitelez6 munkavédelmi felelost koteles kijeldlni és biztositani kell, hogy a munkavégzés
soran mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Mindennemii kozaton végzett munkanal - el6készitéstdl a befejez6 munkalatokig - az
érvényben 1évé 3/2001. (I. 31.) KoViM-rendelet "A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi
¢s forgalombiztonsdgi kovetelményeirdl" valamint az UT 1-1.145 "A koézutakon végzett
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munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata” Utiigyi Miiszaki El6irasban
foglaltakat be kell tartani.

A kozaton folyd munkalatokat csak ideiglenes forgalomkorlatozési terv alapjan lehet végezni,
melyre a kozutkezeld hozzajarulasat be kell szerezni.

Mindségvizsgalatokat a szabvanyok ¢s miiszaki eldirasok alapjan Osszeallitott mindsitési és
mintavételi tervek szerint kell elvégezni.

A kivitelezés soran az érvényben 1évo balesetvédelmi €s 6vorendszabalyokat be kell tartani.

6. Kornyezetvédelem

rer. s r

Az tépitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok kezelésérdl (hasznositasarol,
artalmatlanitasarol) a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdsag kiilon
engedélyével végezhetd

Az ¢épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozott az alabbiakat
tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz.
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozd
hulladékot a tobbi csoporthoz tartoz6 hulladéktol elkiilonitetten gyiijteni mindaddig, amig azt
a kezel6nek 4t nem adja.

Az épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezeld
létesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék mennyisége nem éri
el az 1. sz. melléklet szerinti tablazatban szerepld mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon
jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabélyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithato épitési és bontasi hulladék kizarolag inert vagy
nem veszélyeshulladék-lerakon helyezhet6 el, a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok
lezarasanak ¢és utdogondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl szolo kiilon jogszabaly
betartasaval.

Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkdk sordn veszélyes keletkezik ezen hulladékok gyljtését,
kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel modositott 98/2001.
(X.10.) Korm. rendelet el6irdsai szerint kell végezni.

A hulladék termeldje a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjdban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kdzvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gytjtéhelyen gytjtheti a tevékenység
zavartalan végzését nem akadalyoz6 mennyiségben és idotartamban.

A palya ¢épités soran keletkezd bontdsi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetden
szallitojarmiire és elszallitasra keriilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozoja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal torténd munkavégzés sordn, az ember és kornyezete védelme
érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrol sz616 modositott 2000. évi XXv. Toérvényben
€s a kapcsolodd 44/2000.(XI1.27.) EiM rendeletben foglalt eldirasokat, valamint a
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munkahelyek kémiai biztonsagéarol szo6ld6 modositott 25/2000 (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes
rendelet eldirasait.

A munkdk befejezését kovetben az 0Osszegylijtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek kell atadni. A hasznalatbavételi
eljards soran az illetékes hatdsag kérheti a keletkezett hulladékok eldirdsnak megfeleld
elhelyezését dokumentaldé okmanyokat.

7. Tiizvédelem
A tervezés soran a 30/2019 (VII.26.) BM rendelettel éltbe léptetett OTSZ eldirasait

betartottuk, a létesitmény tlizveszeélyességi osztalyba sorolasa: nem tiizveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzdanyag - tlizvédelme érdekében 4-5 ilizemképes,
porral oltd tlizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendd munkak
tizveszélyesek, ezért ezeknél a dohanyzas és a nyilt lang hasznalatat (hegesztés) meg kell
tiltani.

8. Miné6ségi eléirasok

Minden beépitésre keriil6 anyag EME engedéllyel rendelkezzen!

Tatabédnya, 2022. februar
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