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Tervezői nyilatkozat 
 
Tervező:    Misák István épületgépész tervező 
MMK tervezői névjegyzék nyilvántartási száma: G-T/11-0079 
Tervező elérhetősége:  2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 122. 1/4. 
    telefonszám: +36-20-9443604 
    email cím: misakistvan@gmail.com 
Tervezett létesítmény: Borbála Közösségi Ház - lakások 
    2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 11. hrsz. 1975/1. 
Kapcsolódó tervek:  GG-1 Gázellátás alaprajz 
    GG-2 Gázellátás függőleges csőterv 
    GG-3 Gázellátás helyszínrajz 
 
• Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a fenti létesítmény engedélyezési tervdokumentációjában 

tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a műszaki 
biztonsági szabályzatban foglaltaknak, és a tervezett műszaki megoldás biztosítja az élet, az 
egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét. 

• A tervezése során alkalmazott megoldások az alábbi jogszabályok, szabványok előírásait 
kielégíti: 

o 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról 
o 111/2003. (VII. 29.) Korm. Sz. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. 

Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról [módosítja a 49/2006.(III.10.) 
Korm. sz. rendelete] 

o 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről 
o 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
o 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
o 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
o 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri tevékenységről 
o 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 

műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól. 
o 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési 

naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 
o 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki 

tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
o 16/2018. (IX.11.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai 
rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a 
műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai 
képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak 
időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 3/2020. (I.13.) ITM 
rendelet 

o 1/2020. (I.13.) kormányrendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói 
berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről. 

o 8/1981.(XII. 27.) IpM. számú rendelet Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi 
Szabályzata (KLÉSZ)   

o 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

o 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 
o 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 

megfelelőségének tanúsításáról. 
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o 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki 
követelményeinek megfelelőség igazolásának valamint forgalomba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól 

o 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben 
történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és 
tanúsításáról 

o 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

o 143/2004. (XII.22.) GKM számú rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) 
o 15/1998. IKIM közlemény a műanyaghegesztők minősítési rendszeréről. 
o 53/2005. (XI.10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról ás munkakörökről. 
o IKIM Z-1269-1/68 sz. határozata a rövidített (egyszerűsített) nyomáspróbáról 
o 27/1996. (X.30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
o 21/2001 (II. 14.) korm. sz. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes 

szabályokról 
o T-04 technológiai utasítás: Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések 

létesítése, üzembehelyezése, ellenőrzése, karbantartása 

• A terv készítése során nem kellett a műszaki biztonsági szabályzatban, a szabványokban, 
technológiai utasításban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást alkalmazni. 

• A tervdokumentációban alkalmazott megoldások a tervezési célnak megfelelnek. 

• Az épület gázellátó rendszere a terv szerint biztonságosan kivitelezhető, és a kivitelezett 
létesítmény egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. 

• A terven feltüntetett közművezetékeken kívül más, üzemelő, vagy felhagyott közművezeték 
nincs. 

• A tervben szereplő gázfogyasztó készülékek rendelkeznek Magyarországra érvényes 
tanúsítványokkal, illetve szállítói megfelelőségi nyilatkozattal. 

• A gázkészülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a 
készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrző idomokat a 
kiviteli terv tartalmazza. 

• Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói 
előírásoknak. 

• A gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások szerint 
gondoskodtam, jégdugót a kondenzvíz nem okozhat. 

Tatabánya, 2020. július. 

           
Misák István 
G-T/11-0079 
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Műszaki leírás 
 

• Adatok: 
Tervezési határok: a létesítmény meglévő csatlakozó vezetékének főelzárójától a tervezett 
gázfogyasztókig. 
 
Tervezett gázfogyasztók: 

Berendezés megnevezése 
Névl. 

fűtőtelj. 
(kW/db) 

Mennyiség 
(db) 

Gázfogyasztás 
(m3/ó/db) 

Össztelj. 
(kW) 

Össz. 
fogyasztás 

(m3/ó) 
Vaillant ecoTEC pro VU 
246/5-3 24 1 2,8 24 2,8 

A gázfogyasztók egyidejű gázterhelése:   2,8 m3/ó 
A tervezett gázmérő:      G-4 
A tervezett nyomásszabályozó:    EKB-10/G53 
Belépő gáznyomás:      3 bar 
Kilépő gáznyomás:      28 mbar 
 
• A munka leírása: 
A Borbála Közösségi Ház jelenleg is rendelkezik négy önálló mérővel (három rendelő és egy 
szolgálati lakás) Az emeleten a meglévő szolgálati lakás helyett két önálló lakássá alakítják. A 
második lakás gázellátásának tervezésére kaptam megbízást.  
A tervezett gázfogadó az előkertben található, mely tartalmazza az EKB-10/G53 
nyomásszabályozót és a G-4 gázmérőt. A gázfogadó után a fogyasztói vezeték KPE csőből 
szerelve a föld alatt halad a fali felállásig. A KÖGÁZ KPE-réz átmeneti idom beépítése után a 
fogyasztói vezeték rézcsőből szerelendő a gázfogyasztóig. 
A fogyasztói vezeték rézcsőből szerelendő a terv szerinti méretben és nyomvonalon tokos 
présfittinges idomokkal.  
A tervezett Vaillant ecoTEC pro VU 246/5-3 kazánt tároló helyiségbe kell elhelyezni. 
Oldható kötésekhez kizárólag a vonatkozó szabvány (MSZ EN 751 Az 1., 2., és 3. családba sorolt 
gázokkal és forró vízzel érintkező menetes fémkötések tömítőanyagai) előírásait kielégítő 
tömítések használhatók. 
Növényi eredetű (pl. kenderszál) tömítőanyagot alkalmazni nem szabad! 
 
• Nyílászárók: 
Az épület meglévő műanyag nyílászáróinak légzárási fokozata: L2 fokozott légzárású. 
 
• Gázkészülékek elhelyezése: 
A betervezett gázkazánt a tároló helyiségbe kell elhelyezni. A kazán szerelési magassága 1400 
mm. A gázkazán bekötő vezetékébe elzárót kell szerelni. A gázkazán villamos érintésvédelmi 
besorolása: IP 4X D. 
 
• Szellőztetés, égéstermék elvezetés: 
A kazán zárt égésterű így a helyiség szellőztetésével nem kell foglalkoznunk. Az égéstermék 
elvezetés oldalfalon keresztül történik Ø100/60 koncentrikus füstgáz elvezető rendszerből 
kiépítve.  
A gázkazán és az égéstermék elvezető rendszert együtt tanúsított. A megfelelőségi nyilatkozat 
mellékelve. Műszaki átadásra kéményseprő szakvélemény beszerzése nem szükséges. 
 

A füstgázelvezető rendszer hidraulikai egyenértékű hossza: 4 m (egyenes cső: 3m; könyök idom: 
db) A füstgázelvezető rendszer megengedett maximális hossza (a mellékelt adatlap szerint): 8m 
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Az OTÉK előírásai az oldalfali égéstermék elvezetéssel kapcsolatban: 
80. § (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 

építmény, építményrész homlokzatán nem lehet. 

(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a kivezetési helytől mért 10,0 m 

távolságon belül nincs épület - e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, 

meglévő 

a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán, 

b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál nagyobb hőteljesítményű) és 

vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől 

mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a 

homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs. 

(3) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely nem létesíthető 

a) a gyalogos és gépkocsival használt átjárókban, aluljárókban, áthajtókban, 

b) a légaknában, 

c)273 a légudvarban, a 71. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével, 

d) a bevilágító aknában, 

e) a zárt, át nem szellőző kis alapterületű belső udvarban, verandán, beépített loggián, tornácon, 

padláson, ki nem szellőző zugokban, 

f) a közvetlenül csatlakozó járdaszinttől mért 2,10 m-es magasság alatt. 

 
A tervezett égéstermék elvezetés kielégíti az OTÉK előírásait. 

 
• Korrózióvédelem: 
A rézcső gázvezeték esetében a vezeték korrózióvédelmére nincs szükség. 
 
• Érintésvédelem: 
A villamos hálózati csatlakozóval rendelkező gázkészüléket, a közelében elhelyezett, az 
áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval, vagy dugós csatlakozóval biztosítani kell a 
villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét. 
 
A gázkészülék csak olyan helyen szerelhető fel, ahol a gázvezeték rendszer be van kötve az 
egyenpotenciál hálózatba (EPH). 
 
• Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba: 
Nyomáspróbák általános előírásai 

• A szilárdsági nyomáspróbát a használt gáztól eltérő inert gázzal (pl. nitrogén), vagy 
levegővel kell végrehajtani. 
• A nyomáspróbával vizsgált vezeték és fogyasztói berendezés kötési (hegesztés, menetes 
kötések) helyeit szabadon kell hagyni. 
• A vezeték a szilárdsági és tömörségi vizsgálat során üzemeltetési állapotban legyen, és 
csak szakaszos földtakarással legyen rögzítve. 
• A nyomáspróbához szükséges csatlakozási helyek és csonkok gáztömören zárhatóak 
legyenek. 
• A nyomáspróba környezeti hőmérséklete 0 [°C]-nál nagyobb legyen, az legfeljebb  
1 [°C/h]-val változhat. 

• A nyomáspróba eredményét a szolgáltató által rendszeresített nyomáspróba 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Vonatkozó folyamatleírás a „Csatlakozóvezetékek és 
fogyasztói berendezések kiviteli terveinek ellenőrzése, az elkészült létesítmény műszaki-
biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése”. 
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Szilárdsági nyomáspróba 
A próbanyomás értéke 1 bar, időtartama az állandósult állapot elérését követően 15 perc. 

A szilárdsági próbanyomáshoz csőrugós manométer használható. A próbanyomás értékét 
mutató manométer olyan méréshatárú legyen, hogy a mért érték a manométer alsó 
méréshatárának 33%-ába, felső méréshatár 90%-ába essen és legalább 1.6 pontossági 
osztályú. A manométert 2 évenként kalibráltatni kell, a vizsgálat idején ennek 
érvényességéről a plomba ellenőrzésével meg kell győződni. 

A szilárdsági próba során a vizsgált vezeték és berendezés éghető gázt nem tartalmazhat. 

A szilárdsági nyomáspróbája során a vezetéknek a gáztérben ható 1 bar túlnyomást 
maradandó alakváltozás nélkül kell bírnia, a minimum 15 perc megfigyelési idő alatt a 
megengedettnél nagyobb nyomáscsökkenés, illetve tömörtelenség nem lehet. 

A nyomáspróba alatt a vezetéket és kötési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erősségű) 
ütögetéssel és szemrevételezéssel kell ellenőrizni. 

Tömörségi nyomáspróba 

A tömörségvizsgálat nyomása ne legyen nagyobb 150 mbar-nál. Időtartama az állandósult 
állapot elérését követően 10 perc. 

Tömörségi nyomáspróbához egycsövű vagy „U” csöves manométer, vagy olyan mérőeszköz 
használható, amelyekkel 200 [cm3]-enként legalább 3 [cm3/h] tömörtelenség kimutatható. 
Az egycsövű manométer használatánál az előírt méretek betartását ellenőrizni kell. 

A sikeres tömörségi nyomáspróba ellenőrzése után a nyomást nem szabad leengedni a 
rendszerről. (Az üzembe helyezés alkalmával ennek a nyomásnak az ellenőrzésével, 
leengedésével tud meggyőződni az üzembe helyező arról, hogy az üzembe helyezésre kerülő 
csőszakaszok zártak.) 

Személyi feltételek: 

Gázszerelő tevékenység a hatályos munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával végezhető. 

Gázszerelési munkát csak olyan szakember végezhet, aki az alábbi feltételeknek eleget tesz: 

• A munka elvégzésére az előzetes időszakos orvosi vizsgálat során alkalmasnak bizonyult. 

• Előírt tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. 

• A szerelő rendelkezzék a 30/2009.(XI.26) NFGM rendelet „a gázszerelők 
engedélyezéséről és nyilvántartásáról” szerinti nyilvántartásba vételi okirattal. 

• A munkavállaló a munkavégzés során a lehetséges kockázatok ellen védelmet nyújtó 
védőeszközöket kell, hogy rendeltetésszerűen viselje, melyek használatáról nem mondhat 
le. 

Gázvezeték szerelése rézcsővel: 

A tervezett gázvezetéket MSZ EN 1057 szerint rézcsőből kell megszerelni présidomos 
kötésekkel, idomokkal. Csak a Műszaki Biztonsági Felügyelet által bevizsgált idomok 
használhatóak. 

Présszerszám: A kötés kialakítását villamos vagy akkumulátoros kéziszerszám és a megfelelő 
méretű préselőpofa biztosítja. A szerszámmal csak megadott számú préselés végezhető. A gyártó 
által előírt időközönként a szerszám felülvizsgálatát el kell végezni. 

A préselt kötés kialakítása: 

• A vörösrézcsövet a méretnek megfelelően a csőpalástra merőlegesen le kell vágni. 
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• A csővéget kívül-belül sorjátlanítani, a csőpalástot tisztítani, zsírtalanítani kell. 

• Ellenőrizni kell a gyári idomban levő tömítőelem meglétét. 

• A csövet és az idomot könnyű csavaró mozdulattal ütközésig össze kell nyomni. 

• A betolási mélységet jelölni kell. 

• A megfelelő préspofát be kell helyezni a présgépbe, a rögzítő csapszeget ütközésig 
nyomni. 

• A présgép és a préspofák kifogástalan állapotát ellenőrizni kell. 

• A préspofát nyitni, merőlegesen a présidomra helyezni, az automatikus préselési 
folyamatot elindítani. 

KPE cső szerelés 
A gázvezeték anyaga földben történő szerelés esetén PE 80/G SDR 17,6 cső. A beépített vezeték 
minőségét műbizonylattal igazolni kell. 
A gázvezeték elhelyezésére szolgáló munkaárkot a terv szerinti nyomvonalon kell elkészíteni. 
A munkaárokból a föld kiemelése csak óvatos kézi földmunkával végezhető. A mennyiben a 
földmunka során valamelyik közmű megsérül, azt jelezni kell a közmű üzemeltetőjével. A 
hibát a közműszolgáltató tudta nélkül nem lehet helyre állítani! 
A munkaárok minimális szélessége a D+0,5 m. A munkaárok alját tükörré kell kiképezni , melyre 10 
cm vastag homokágyazatot , vagy 10 mm-nél kisebb szemcsézetű rostált földet kell elteríteni és a 
csővezetéket erre a rétegre kell fektetni. A gázvezeték az ágyazaton teljes hosszában feküdjön 
fel. Az ágyazatot a vezeték ráhelyezése előtt kézi döngöléssel tömöríteni kell. 
 
A KPE vezeték építését , hegesztését  csak olyan szakember végezheti , aki a 4/1979. NIM számú 
rendeletnek megfelelően : 
-  a KPE hegesztői tanfolyam anyagából sikeres vizsgát tett, 
-  a vizsgát évenként megismétli, 
-  érvényes KPE hegesztői bizonyítvánnyal rendelkezik. 
 
Csak olyan KPE csövet és idomot szabad beépíteni : 
-   amely megfelel az MSZ 7908/1-3. számú szabvány előírásainak , 
-   amelynek megfelelőségét a forgalmazó minőségi bizonyítvánnyal igazolta, s a szabványban előírt 
jelöléssel látta el, 
-   amelyet a beépítést végző hegesztő szemrevételezett és a cső vagy idom ellenőrzése során 
meggyőződött annak beépíthetőségéről. 
 
KPE vezetéken mínusz 5 C környezeti hőmérséklet alatt mindennemű munkavégzés (szállítás, 
mozgatás, hegesztés) TILOS ! 
A KPE hegesztési varratok vizsgálatával az OBF 799/1986. sz. rendelkezésében meghatározott 
képesítéssel rendelkező szakembert kell megbízni, akinek feladata a hegesztési munkálatok 
technológiai utasítás szerinti végrehajtásának irányítása, ellenőrzése, s az alábbi vizsgálatok 
elvégeztetése. 
A megépített (összehegesztett ) KPE vezeték minden egyes varratát szemrevételezéssel 
ellenőrizni kell.  
A gázvezeték méretezését az MSZ 7048/1 szabvány szerint végeztem. 
Földbe fektetett KPE csöveken kémiai ellenálló-képessége miatt korrózióvédelmet nem kell 
alkalmazni, csupán a beépített fémszerelvényeknél kell az acélvezeték elemek 
szigeteléstechnológiai előírásait betartani. 
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Gázvezeték tisztítása sűrített levegővel: 

A földalatti gázvezetéket a szerelés során bekerült szennyeződéstől meg kell tisztítani. A cső 
méretéből és hosszából adódóan sűrített levegővel. 
A vezeték tisztítást 3 bar túlnyomással kell elvégezni.  
A kifúvató csonkot függőleges helyzetben kell felszerelni.  
A kifúvató csonk átmérője PE anyagú vezeték esetén DN 25, és elzáró szerelvénnyel kell ellátni. 
A kifúvató csonkot a környezetre figyelemmel kell elhelyezni a vezetékvégen. A vezetékben a 
túlnyomás létrehozását lehetőleg a lefúvatási hellyel átellenes vezetékvégen kell végezni. 
Tekintettel a viszonylag kis vezetéktérfogatokra, a kifúvatás megkezdését követően a levegő 
expandálása hamar bekövetkezik, így a levegő kiáramlási sebessége az idő függvényében egyre 
csökken, ezért nagyobb mennyiségű szennyezőanyag kiáramlása az idő múlásával nem várható, így 
a kifúvatást kezdeti kiáramló szennyeződés függvényében esetleg meg kell ismételni. 
A vezeték üzembe helyezésekor a légtelenítést követően üzemi nyomású haszongázzal végzett 
folyamatos kifúvatással - üzemeltető által meghatározott ideig - kell meggyőződni a levegővel 
végzett tisztítás hatékonyságáról. 
A kifúvatás által létrehozott áramlási sebességnek nagyobbnak kell lenni, mint a vezetékben 
üzemszerűen előforduló várható maximális gázsebesség. 
A kifúvatás megtörténtét és lefolyását, eredményét az építési naplóban kell rögzíteni. 

 

Gázellátó rendszer nyomásesése: 

 
 Méret Csőhossz 

(m) 
Idomok 

egyenértékű 
csőhossza 

(m) 

Összes 
csőhossz 

(m) 

Gázmennyi-
ség (m3/ó) 

Fajlagos 
nyomáse-sés 

(mbar/m) 

Nyomásesés 
(mbar) 

1 D32-KPE 6 6,5 12,5 2,8 0,015 0,1875 
2 D22-réz 18 5 23 2,8 0,028 0,644 
       0,8315 

 

Tatabánya, 2020. július hó 

 

 
Misák István 
G-T/11-0079 

 


