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1. Alapadatok:
     Építtető: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc 
       út 78
     Megbízó: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc 
       út 78
     Építés helye: 2840 Oroszlány Alkotmány út 56.hrsz: 1314
     Az óvodaépület   villamos felújítás   kiviteli terv készítéséhez szükséges  alapadatokat az építész, a gépész, a tűzvédelmi  társtervező valamint az építtető-üzemeltető   biztosította.

     Ezen  kiviteli   terv az óvodaépület  a belső energiaellátási  elosztóhálózatát, a  belső, külső világítási hálózatát  valamint a  gyengeáramú hálózatát  tartalmazza az építtető-üzemeltetői igények figyelembevételével. 

   Tervezési határ az Áramszolgáltató meglevő, az épület folyosóján található közüzemi hálózati csatlakozási pontja.
2. Energiaellátás
          A  létesítmény  villamos energiaigénye 0,4 kV feszültségszinten: 




Beépített összes teljesítmény: 
       17,25kW




Egyidejű összes teljesítményigény:  16,5kW
Az épület villamos energiaigénye a felújítás miatt jelentősen nem változik. A földkábeles csatlakozóvezeték valamint az épület folyosóján található, A1-A2 aluminium tokozatokból felépített, megfelelő minőségű,  tűzvédelmi főkapcsolóval ellátott  csatlakozó főelosztó a továbbra is alkalmas az épület villamos energiaellátására. 

A méretlen fővezeték elavult lemezházas fogyasztásmérős elosztószekrényhez csatlakozik, mely tartalmazza a megszüntetett hőtárolós villamos fűtés vezérelt fogyasztásmérőjét a kapcsolódó szerelvényekkel (mágneskapcsoló, védelmek stb) valamint az állandó napszaki fogyasztásmérést  és az épület védelemmel ellátott áramköri leágazásait.

 A jelenleg használt lemezházas elosztó átalakítása, javítása helyett és lebontása mellett a fogyasztásmérésre  PVT-EON3045 1/3 Fm-AM  IP65 védettségű kültéri műanyagházas fogyasztásmérő tokozatot alkalmazunk (E0), mely  a vonatkozó EON előírások szerint, falba süllyesztetten telepítendő. 
    A mért fővezeték (MKh5x1x10mm2  ) a fogyasztásmérő tokozat (E0) mellett a falra, 1,6m magasságban, süllyesztetten szerelt Schneider Mini Pragma 

36 ill.24m típusú, kismegszakítós elosztóhoz (E1a, E1b) csatlakozik.  
    A csatlakozó főelosztóban  kialakított központi földelősínhez csatlakoztatandó az épület érintésvédelmi földelése, a kiépítendő védőösszekötő vezeték (korábban EPH) hálózat gerincvezetője, valamint az üzemi nulla és nullázóvezető.  A hálózat itt alakítandó TN-C rendszerről TN-S rendszerűvé. A hálózat a továbbiakban 3 ill. 5 vezetékes rendszerű. 
    A E1a elosztó (GE01, GE02) tartalmazza az  1+2 típusú túlfeszültségvédelmet, a központi és egyedi szakaszolási lehetőségeket, az áramvédő kapcsolót, a munkaidőben használt fogyasztói  áramkörök zárlat és túláramvédelmét, valamint a világítási segédáramkörök készülékeit. 
    Az E1b elosztóban találhatók  az ún. folyamatos üzemű áramkörök (hűtőszekrény, gázkazán,  villamos forróvíztárolók, kijárati jelzőfénytáp, gyengeáramú riasztórendszer táp) szakaszolási lehetőségét és védelmeit biztosító készülékek.
3. Szerelés

      A, felújítandó épületben a meglevő  elavult vezetékhálózatot, az összes villamos szerelvényt és készüléket le kell szerelni.
    Az épület felújítás során  létesítendő elektromos hálózatának kialakítását a GE03, GE04.sz. rajzok tartalmazzák. 
    Az új vezetékezés süllyesztetten szerelt Mű III. Ǿ 16mm, Mű III. Ǿ 23mm,  műanyag csövekben, részben,  ahol lehet álmennyezetben, vezetékcsatornában   az épületszerkezeti sajátosságok és technológiák figyelembevételével  történik.    A világítási hálózat MCu 3x1x1,5 mm2 , a dugaljak hálózata  Mkh 3x1x2,5 mm2, a villamos tűzhely a csatlakozódobozig  Mkh5x1x2,5 mm2 majd a tűzhelyig  Gt 5x2,5 mm2 keresztmetszetű vezetékezéssel szerelendő. 
   A világítási szerelvények, kapcsolók, dugaljak Legrand   fehér, süllyesztett kivitelűek.
   Az épületben  a dugaszolóaljzatok pontos helyét és darabszámát tervezői művezetés során kell meghatározni. Szerelési magasság kapcsolók: 1,5m, dugaszolóaljzatok: 1,5m. 
    A tornaterem falán az egyéb helyiségekbe átvezetett védőcsövekben elhelyezett vezetékeknél az átvezetés helyénél a tűzvédelmi tervnek megfelelő, szabványos tűzgátló tömítést kell alkalmazni.   

4.Világítás 
    


Az egyes helyiségekben a szükséges világítástechnikai jellemzők 



meghatározása az MSZ EN 12464-1:2003  alapján 

Folyosó, közlekedő


100lux

Foglalkoztató



300lux

Iroda




300lux

Konyha



500lux

     A világítás tervezése a fenti értékek és a megrendelői igények figyelembevételével történt.  
    A világítótestek terv szerinti elhelyezésénél a várható megvilágítási értékeket a mellékelt tervlapok tartalmazzák.  

A világításhoz az egyes helyiségekben a helyiség jellegének megfelelő kivitelű és védettségű világítótestek szerelendők. 

A felszerelendő lámpatestek típusát azok beszerzése előtt a megrendelő és a tervező bevonásával egyeztetni kell. 
A világítási áramkörök működtetése a nagy kiterjedésű, több be ill. kijárattal rendelkező helyiségekben (közlekedő folyosó)  impulzusrelés megoldással, egyéb helyiségekben helyi süllyesztett kapcsolókkal, a bejáratoknál mozgásérzékelős kapcsolókkal történik. 

     Az épületben a kiürítési útvonalakon az OTSZ és MSZ EN 1838:2000

 szerint világító biztonsági irányjelzést, biztonsági világítást kell létesíteni.

    A biztonsági világításnak a menekülési útvonal tengelyében padlószinten min.1lux megvilágítást kell biztosítani. Ezt a tűzvédelmi terven jelölt helyeken, a tűzvédelmi alaprajzon szereplő jeltartalmú  belső fényforrással ellátott kijáratjelző lámpatestek felszerelésével  valósítjuk meg.  

   A kijáratjelző lámpatestek  önálló, egyedi akkumulátoros táplálással rendelkeznek (Legrand URA készenléti üzemű, 100Lm LED).  Működési idejük (áthidalási idő) 60 perc. Felszerelési helyüket a helyszínen úgy kell megválasztani, hogy az útvonal bármely pontjából az MSZ 1838:2000 szabvány szerinti felismerési távolságból legalább egy kijáratjelző látható legyen.  Készenléti táplálásukra külön leágazásból táplált független vezetékhálózat létesítendő.

A kijáratjelzők belülről megvilágítottak, elhelyezésük az útvonal középvonalában, elhelyezési magasságuk (a jelzés felső éle) 1,8-2,2m a padlószint felett. 

5., Gyengeáramú hálózat
      Az épületben a megrendelői igénynek megfelelően a számítógépes kapcsolat WIFI alkalmazásával valósul meg. 
    A meglevő vezetékes MATÁV csatlakozás, ezáltal az internet elérési lehetőség az igényelt helyiségekben (mindkét foglalkoztató, iroda) biztosított. (GE04) A közlekedő folyosón vezetékes telefoncsatlakozás létesítendő.  
        Az épületben a gyengeáramú hálózat (GE04) terve tartalmazza a vagyonvédelmi riasztórendszer kialakításának vázlatát és a nyomvonal kialakítását. A gyengeáramú hálózatok számára az erősáramú (világítási) hálózatoktól független védőcsőhálózat szerelendő. A riasztórendszer kiépítését MABISZ engedéllyel rendelkező szakvállalkozó végezheti (a biztosító csak így fogadja el). 

6. Érintésvédelem: 
      TN-S Nullázás, védőösszekötő vezeték (korábban EPH) hálózattal,  a mért fogyasztói hálózatokon kiegészítve 30mA érzékenységű áramvédő kapcsolóval.               A csatlakozó főelosztó központi főldelősínjéhez csatlakoztatandó az épület létesítendő érintésvédelmi célú földelése, a kiépítendő védőösszekötő vezeték (korábban EPH) hálózat gerincvezetője valamint az üzemi nulla és nullázóvezető.   

   Az épületföldelés valamint  EPH rendszer kiépítését az MSZ-HD 60364-5-54:2007 szabvány szerint kell megvalósítani. Az EPH rendszerhez  csatlakoztatni kell a fém víz nyomócsövet, fém mosogatómedencéket, a szennyvízhálózatot, a padlóösszefolyókat, a  központi fűtés fém csőhálózatát valamint az előírás szerinti  nagykiterjedésű fémtárgyakat.

7.Villámvédelem.
A létesítmény  nem norma szerinti villámvédelmi besorolása (9/2008.(II.22.)ÖTM rendelet):

Rendeltetés szerint: 

(TVMI20160715 4.1.2)


R1  (Közönséges épület)

Magasság szerint:


        


(3.1)





M2 (M≥20m,környezeti.hatás nincs)






Tető anyaga és szerkezete szerint: T3 ( nem éghető héjalás fa

(4.1) tetőszerkezeten)

Körítő falak anyaga szerint:



(7.1c)                     


     K3(nem éghető fal  éghető 








 burkolattal)   

Másodlagos villámhatás veszélyeztetettség:

(8.2)





  H3 (túlfeszültség miatt keletkező 





   mérsékelt veszély)















R1-M2-T3-K3-H3

A besorolás alapján előírt villámvédelmi berendezés: (3.részIII.fejezet 3.)

    

V0o-L0o-F0/x-B0

     A besorolás szerint az épületre nem szükséges villámvédelmi berendezést létesíteni.

8. Munkavédelmi fejezet

     A munkavédelemre vonatkozó 1993. évi XCIII. törv. alapján a létesítéskor és üzembehelyezéskor az alábbi balesetelhárítási előírásokat kell betartani:

        Az épület teljes  lekapcsolása a csatlakozó főelosztón található tűzeseti főkapcsolóval lehetséges.

   Az épület általános, munkaidőben használt fogyasztói hálózata lekapcsolása  a dolgozók távozásakor az E1a elosztón található főkapcsolóval történik.  

    Az ún. folyamatos üzemű áramkörök (hűtőszekrény, gázkazán,  villamos forróvíztárolók, kijárati jelzőfénytáp, gyengeáramú riasztórendszer táp) az E1b elosztó főkapcsolójával kapcsolhatók le.  

      A villamos  berendezések karbantartási idejére a fogyasztók és a hálózatrészek az áramkörök kapcsolóival lekapcsolhatók és az elosztók főkapcsolójával választhatók le. A visszakapcsolás lehetőségét a karbantartás idejére tilalmi tábla elhelyezésével és a főkapcsoló lelakatolásával kell kizárni.

A  villamos berendezések kiválasztása a helyiségek jellege szerint, a vonatkozó szabványnak megfelelően történt, ezért a környezeti hatás miatt ezen berendezések nem károsodnak baleseti forrást jelentő  mértékben.

     A fényforrások: műanyag búrás lámpatestek, egészségre ártalmas hatásuk nincs.
     Az érintésvédelem módja: TN-S nullázás (  EPH kiépítésével ill.FI relével ) Az EPH hálózatba be kell kötni a szabványelőírás szerinti fémtárgyakat, valamint a szennyvíz padlóösszefolyóknál és lefolyóknál a szennyvízhálózatot. Az érintésvédelem hatásosságát üzembe helyezés előtt, valamint az előírt alkalmakkor és módon ellenőrizni, dokumentálni kell.

    A villamos berendezésen szerelési munkát csak szakképzett és kioktatott, a helyszíni sajátosságokat ismerő olyan személy végezhet, aki megfelelő  munkavédelmi vizsgát tett és az adott feladatra irányuló munkavégzéssel megbízták.

    A létesítéskor csak olyan szabványos villamos készülék, vezeték, szerelvény  alkalmazható, amely megfelelőségi tanúsítvánnyal ill. jelzéssel rendelkezik
 A szereléskor be kell tartani a helyi munkavédelmi előírásokat, különös tekintettel a magasban történő munkavégzésre, valamint a hegesztési munkákra.

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonságtechnikai) intézkedéseket az építés-szerelés idejére az érvényben lévő előírások alapján esetenként mindig a kivitelező vállalatnak kell előírnia és betartásukról gondoskodnia.

Figyelembe kell venni az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai című  ÉGSZI kiadvány munkanemekre kidolgozott részletes munkavédelmi előírásait.

   A tervezés során, a létesítménnyel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozó hatályos jogszabályokat, az országos és szakági szabványok előírásait, valamint az érvényben lévő műszaki irányelvek ajánlásait figyelembe vettem.

    A terv nem tartalmaz balesetveszélyes technológiákat.

Munkavégzés csak ép, biztonságos, az előírások szerint felülvizsgált szerszámokkal, gépekkel, illetve védőeszközökkel történhet.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatás úgy történjék, hogy senkit ne veszélyeztessen, a környezetben kár ne keletkezzék. Veszélyeztetett környezetben csak az arra kellőképpen kiképzett, illetve kioktatott és a munkavégzéshez feltétlenül szükséges személyek tartózkodhatnak.

Veszélyeztetett területre az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni. Ha a munkaterületen egy időben több kivitelező vállalat dolgozói végeznek munkát, a tevékenységüket munkavédelmi szempontból is össze kell hangolni. A munkahely vezetője (szerelésvezető) köteles ellenőrizni a szerszámok és védőeszközök biztonságos állapotát és az utóbbiak rendszeres használatát, a biztonságtechnikai előírások betartását, a munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet.

A tervtől eltérni csak indokolt esetben, a tervező, a műszaki ellenőr és az üzemeltető együttes írásbeli engedélyével szabad.

A tervező írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől való eltérés mentesíti a tervezőt a tervezői felelősség alól. A tervdokumentáció áttanulmányozása és a helyszín megtekintése után, még az anyagbeszerzés megkezdése és az alvállalkozói munkák kiadása előtt az esetleges vitás kérdéseket a kivitelező a tervezővel tartozik egyeztetni.

 Környezetvédelem: 
A kivitelezés során betartandó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. Törvény.

A tervezett munkák nem lehetnek ártalmasak a környezetre és nem szennyezhetik azt.

A szerelés során esetleg használt, technológiai szempontból indokolt, környezetre káros segédanyagokat biztonságosan kell tárolni. A munkavégzés befejezése utána veszélyes anyagok biztonságos elszállításáról gondoskodni kell.

A kivitelezési munkák alatt keletkező valamennyi hulladékot el kell szállítani. A szállítást úgy kell végezni, hogy az a környezetet ne veszélyeztesse.

Munkaterületen lévő szerelési anyagokat, kiemelt földet, stb. úgy kell elhelyezni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne akadályozza.

 A létesítés és üzemeltetés során be kell tartani az alábbi szabványokon felül az összes fel nem sorolt vonatkozó létesítési, biztonságtechnikai szabványokat, a tűzvédelmi és munkavédelmi rendeleteket.




54/2014.(XII.5.) BM.sz. rendelettel életbeléptetett Országos 




Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 



TvMI 7.2.2016.07.01.



40/2017.(XII.4.) NGM rendelet



MSZ-HD 60364-4-41:2007



MSZ-HD 60364-5-51:2007



          MSZ-HD 60364-5-54:2007 



MSZ-HD 60364-6:2007



MSZ 1585:2012
 


MSZ–EN 61241-14:2004  


          

MSZ-EN 60079-14:2004

 


MSZ-EN 50164-1:2006

 


MSZ-HD 60364:2009




MSZ 4851-2:1990



MSZ 447:1998/1M:2002




MSZ 13207:2000
                         MSZ 12464-1:2003
Oroszlány, 2018.05.23



          Bőhm Lőrinc









okl. villamos üzemmérnök
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Tervezői nyilatkozat

a Petőfi Sándor Óvoda 2840 Oroszlány, Alkotmány út 56. sz. épület

épület felújítás villamos kiviteli tervéhez.
    Kijelentem, hogy a fenti létesítményre vonatkozó műszaki terveket az alábbi szabványok és előírások betartásával  készítettem:

54/2014.(XII.5.) BM.sz. rendelettel életbeléptetett Országos 




Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 



TvMI 7.2.2016.07.01.



40/2017.(XII.4.) NGM rendelet




MSZ-HD 60364-4-41:2007



MSZ-HD 60364-5-51:2007



          MSZ-HD 60364-5-54:2007 



MSZ-HD 60364-6:2007




MSZ 1585:2012
 


MSZ–EN 61241-14:2004  


          

MSZ-EN 60079-14:2004

 


MSZ-EN 50164-1:2006

 


MSZ-HD 60364:2009




MSZ 4851-2:1990



MSZ 447:1998/1M:2002




MSZ 13207:2000

                         MSZ 12464-1:2003

A terv készítéséhez  megfelelő jogosultsággal rendelkezem.

     A tervekben alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános szakmai, a vonatkozó tűzrendészeti és munkavédelmi előírásoknak, rendelkezéseknek.

Oroszlány, 2018.05.23



          Bőhm Lőrinc









okl. villamos üzemmérnök
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