
 
 

ORO22 Focipálya 

Az aszfaltburkolatú sportpálya vázszerkezetét a 3mm-es falvastagságú 60x60-as, illetve a 2mm 

falvastagságú 60x40-es szerkezeti acélból (S235) készült zártszelvények alkotják. A 

rögzítéseket 3 mm-es lemezvastagságú 40 mm széles, a vázhoz hegesztett csomólemezek, 

valamint 40x40-es 2 mm-es falvastagságú zártszelvények biztosítják. A hegesztést követően az 

összes vázszerkezeti elem horganyzott rétegbevonatot kap. 

A pálya palánk része fehér színű, 18 mm-es falvastagságú, melamin bevonatos, UV álló rétegelt 

lemezből készül, melynek magassága 1,1 m. 

A focipálya két hosszabbik oldalán, átellenben egy-egy kapu biztosítja a ki-és bejárást. 

A pálya két rövidebb oldalán, labdafogó háló korlátozza a labda útját a focikapuban, valamint 

a 4 m-es oszlopok közötti területen. A hálók UV álló műanyagból, 13 x 13 cm-es lyukosztással 

készülnek, melyek feszítőhuzal segítségével rögzülnek a felső részen, és alul a palánk mögött 

rögzítve. 

 

Ajánlott korosztály: 6+ 

BEFOGLALÓ MÉRET: 3900 x 1862 x 400 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


