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Rajzszám:

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!

Terv típus:

Rajz:

2016. május
Dátum:

Gépész:

Elektromos:

belsőépítészet:

Metszet; Homlokzat

Terv megnevezése: Tervező:Tervező:

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78

Építtető:
-

Tóbiás Attila
V-1/11-0384

Statikus: -
-
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Lépték:
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2 m magasságig erősített tapasztás
Caparol Carbon Spactel
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Caparol Carbon Spactel

Malomsori Óvoda
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XPS lábazati hőszigetelés síkja
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12 cm EPS Grafit
hőszigetelő rendszer

12 cm XPS lábazati
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12 cm XPS lábazati
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12 cm nem éghető,
ásványi szálas
hőszigetelés

kiegészítő hőszig.

12 cm EPS Grafit
hőszigetelő rendszer
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R3    - 20 cm ásványi szálas hőszigetelés
 - 1 rtg. párazáró fólia
 - meglévő födém
 - vakolat

R1    - SCL25/SCL38 Click acél előkorcolt lemez tetőfedés
   (hossztoldás lejtéslépcsővel)
 - teljes felületű deszkázat (vagy OSB lap)
 - 5/5 cm ellenléc, átszellőztetett légrés
 - 1 rtg. szélzáró, páraáteresztő fólia (folytonosított)
 - teljes felületű deszkázat, alátéthéjazat aljzata
 - 20 cm ásványi szálas hőszigetelés,
 15 cm magas meglévő szarufa közé és fölé (15+5 cm,
 kiegészítő 5/10-es szarufatoldással)
 - 1 rtg. párazáró fólia
 - 2,5 cm lécváz, deszkázat (meglévő)
 - belső burkolat (meglévő)

R2    - SCL25/SCL38 Click acél előkorcolt lemez tetőfedés
   (hossztoldás lejtéslépcsővel)
 - teljes felületű deszkázat (vagy OSB lap)
 - 5/5 cm ellenléc, átszellőztetett légrés
 - 1 rtg. szélzáró, páraáteresztő fólia (folytonosított)
 - teljes felületű deszkázat, alátéthéjazat aljzata
 - meglévő szarufa

1. CAPAROL Meldorfer, Sandstein  
 burkolat szürke színben

2. Caparol Capatect homlokzati  
 vakolat, fehér színben

3. Caparol Capatect lábazati  
 vakolat, bézs színben
 (MUSKAT 15 színkód szerint)

Az alsó 2 m-es sávban Caparol Carbon Spachtelt
kell tapaszként alkalmazni, biztosítva annak
ütésállóságát és egyéb mechanikai sérülés elleni
védelmét

Tervezett A - A metszet  M = 1:100

Nyugati homlokzat  M = 1:100 Keleti homlokzat  M = 1:100
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