DIALux
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03.06.2018
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Helyiség magassaga: 3.070 m, Szerelési magassag: 3.070 m,

Erték mértékegysége Lux, Mérték

Karbantartasi tényezé: 0.80 1:53
Felllet p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Munkasik / 319 157 460 0.492
Talaj 20 264 161 326 0.610
Mennyezet 70 57 40 65 0.701
Falak (4) 50 124 47 290 /
Munkasik:
Magassag: 0.850 m
Récs: 64 x 32 Pontok
Szélso dvezet: 0.000 m
Lampatest darablista
Sz. Darab Megnevezés (Korrekturafaktor) @ [Im] P [W]
1 4 HOLUX 669-99-034 E-LUX 258M (1.000) 5000 84.0
Osszes: 20000 336.0
Specifikus csatlakozasi érték: 15.34 W/m? = 4.81 W/m?/100 Ix (Alapfeltlet: 21.90 m?)
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Projekt 6

Ugyintézo
Telefon

Fax
email

DIALux

03.06.2018

Tornaszoba vilagitas / Lampatestek (koordinatalista)

HOLUX 669-99-034 E-LUX 258M

5000 Im, 84.0 W, 1 x 1 x Felhasznal6 altal definialt (Korrekturafaktor 1.000).
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Sz. Pozicié [m] Rotacio [°]
X Y Z X Y Z
1 1.830 0.750 3.070 0.0 0.0 90.0
2 1.830 2.250 3.070 0.0 0.0 90.0
3 5.480 0.750 3.070 0.0 0.0 90.0
4 5.480 2.250 3.070 0.0 0.0 90.0
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