A Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78.) és Oroszlányi Sportegylet (2840 Oroszlány Szent Borbála tér 2.) által, mint közös ajánlatkérők „Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Pálya mérete, kialakítása: szélessége 15,00m, hossza 26,60m körben 1,5 m-es eséstérrel, tehát a bruttó méret 29,6 x 18 m (a rajzon a 28,6 m-es bruttó pályahossz méret hibásan szerepel, a helyes méret 29,6 méter). Az 570 m2 a védősávokkal együtt vonatkozik pálya környezetére.
A földmunkák és ágyazatok készítése a költségvetési kiírás szerint. A pályaszerkezet megtámasztására a hosszú oldalakon külön szegélykő nem szükséges, mert azt a betonfolyóka elemmel kell tervezni.
Az MKOSZ pályaszabályzata szerinti kivitelezés és pályahitelesítés elvégzése nem szükséges. A terveken beméretezett pályát szükséges elkészíteni.
Pálya pozíciója: A megrendelő kérésére a pálya az eredeti tervekhez képest 9,63m-el a strand felé eltolásra került, ami a látványterveken nem került átdolgozásra. A módosított pálya pozícióról új elrendezési helyszínrajz készült.
Pálya burkolat: Kültéri sportpadló burkolat a költségvetési kiírás (570 m2) és alábbiak szerint:
· 35 mm kavics-gumi bázisréteg
· EPDM kopóréteg 5-6 mm, külső fekete vagy salakszürke szín lehet piros, vagy zöld is. A kivitelezés technikája (finisher-es bedolgozás helyett) „spricc” technológiával történik, az alsó rétegre a fedőréteg szórófejjel kerül ráhordásra. Ez a megoldás a finisher-es technikához hasonló tömörségű, kissé érdesebb felületet eredményez.
Lelátó: a látványtervekkel ellentétben nem készül. 
Kosárpalánk: Ajánlatkérő csak a költségvetésben kiírt magas minőségű kosárpalánkot fogadja el: Spalding US 72" ARENA VIEW® Acrylic Series - Fixed Height. (Magyarországi forgalmazó: Mabel-Sport Bt.) 
Csapadékvíz elvezetés: A hegy felöli és a Mészáros Lajos út felöli oldalon a rézsűképzés felett burkolatlan, árazatlan költségvetés szerint kulékaviccsal feltöltött övárok kerül kialakításra az esetlegesen leáramló csapadékvíz kezelésére. A pálya kétoldali enyhe lejtéssel rendelkezik ezért a pálya hosszoldalán mindkét oldalon folyóka kerül kialakításra. A folyóka a kosárlabdapálya hegy felőli oldalával párhuzamosan a Mészáros Lajos út irányára ráfordulva és vele párhuzamosan városi csapadékelvezető hálózatra kerül rákötésre.
Világítás: A meglévő csarnoképület elosztó helyiségéből kerül betáplálásra, a pálya mentén 1db elosztó szekrény készül. A 2 db kandeláber elhelyezése (mindegyiken 1-1 db LED fényvetővel) a pálya két szélén a középtengely vonalában szükséges. Műszaki paraméterek a költségvetési kiírásban.
Kerítés: A Haraszthegy felöli oldalon és a pálya folytatásában a sportcsarnok felöli oldalon a jelenlegi strand kerítéshez kapcsolódóan 3D Dirickx vagy ezzel műszakilag megegyező (pl.: Steelvent) kerítés készül 1,5 m magassággal, 30 fm hosszban. A strand felőli rövid oldal kerítése 1,5 méter magas, hossza 16 fm. A zajvédő falhoz csatlakozva 2 fm hosszban 3 méter magas kerítés épül. A biztonsági zárral ellátott bejárati kapu költségvetés kiírás szerint készül.
[bookmark: _GoBack]A kerítés helyett a palánkok mögé labdafogó háló építése nem elfogadott. A kerítés mérete a pálya rövid oldalán, a palánkok mögött a zajcsökkentő fallal együtt 4,5 méter, mert a zajcsökkentő fal felett is van kerítés! A zajvédő falra szerelt 1,5 méteres kerítés 24 fm hosszban kerül kiépítésre. 
Zajcsökkentő fal: A lakóépületek és a főbejárat mentén zajcsökkentő fal készül. Zsalukő lábazattal 40x60 mm zárt szelvény oszlopokkal. A zajcsökkentő pácolt fenyődeszkázat a zárt szelvény oszlopok közé kerül rögzítésre. A zajcsökkentő fal felülete 45 m2. A fémszerkezetek rozsdamentesítése és festése esetében 2,5 m magassággal kell számolni. Festés antracit színben.
Megközelítés: A sportcsarnok előtti tereplépcső felől közelíthető meg, zárható ajtószerkezeten keresztül. A kapu paramétereit a költségvetési kiírás tartalmazza. A pályán és a kerítésen kívül, annak közvetlen környezetében, a strand megközelítésére a régi zúzottköves járda kiváltására zúzottköves járda épül a költségvetési kiírás alapján.
Burkolatok: A bejárat előtt térkő burkolat és térkővel kialakított lépcső készül. A pálya lakóépületek felöli oldalán a meglévő hegyi sétányhoz kapcsolódva új murvázott sétány készül. A meglévő kő burkolatú közlekedő utak felújításra kerülnek (kerti szegély elhelyezésével) és a Mészáros Lajos út mentén új járdaszakasz készül hasonló kivitelben. A beépítendő anyagok típusát és mennyiségét a költségvetési kiírása pontosan tartalmazza. A kiírt térkő 10x20x6 cm-es szürke térkővel helyettesíthető. A lépcsőszerkezetet a megjelölt térkőből és szegélykőből kell megépíteni.
Térbútorok: A pálya mentén hulladék gyűjtése céljából 2db hulladékgyűjtő kerül elhelyezésre. A látványtervekkel ellentétben ivókút, pad és kerékpártároló nem épül.
Kiviteli tervek: A közbeszerzési eljárás során megadott műszaki tartalom alapján a kiviteli tervet a nyertes ajánlattevőnek kell elkészítenie. A kiviteli terv alapján a munka akkor kezdhető meg, ha a megrendelő képviselője azt jóváhagyja.
Jelen műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás közötti ellentmondás esetén a költségvetési kiírás tekintendő mérvadónak.
