Projeits . DIALux

03.06.2018

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Petéfi Ovoda folyosé vilagitas | Osszefoglalas
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0.00 1.13 3.39 5.65 6.77m
Helyiség magassaga: 3.070 m, Szerelési magassag: 3.070 m, Erték mértékegysége Lux, Mérték
Karbantartasi tényez6: 0.80 1:49
Felllet p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Emin/ Em
Munkasik / 309 187 378 0.605
Talaj 20 224 153 285 0.681
Mennyezet 70 55 39 62 0.701
Falak (4) 50 137 39 243 /
Munkasik:

Magassag: 0.850 m

Récs: 64 x 32 Pontok

Szélso dvezet: 0.000 m
Lampatest darablista

Sz. Darab  Megnevezés (Korrekturafaktor) @ [Im] P [W]

1 3 HOLUX 66F-99-022 E-DELUX 236 M (1.000) 3600 84.0

osszes: 10800 252.0

Specifikus csatlakozasi érték: 18.16 W/m? = 5.87 W/m?/100 Ix (Alapfeltlet: 13.88 m?)
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DIALux

03.06.2018

Pet6fi Ovoda folyosé vilagitas / Lampatestek (koordinatalista)

HOLUX 66F-99-022 E-DELUX 236 M

3600 Im, 84.0 W, 1 x 1 x Felhasznal6 altal definialt (Korrekturafaktor 1.000).

©, @ ®
Sz. | Pozicié [m] | Rotacié [°]
X Y z X Y Z
1 1.130 1.020 3.070 0.0 0.0 90.0
2 3.390 1.020 3.070 0.0 0.0 90.0
3 5.650 1.020 3.070 0.0 0.0 90.0
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Oldal 2



