OROSZLANY, KATONA JOZSEF UTCA UTFELUJITASI KIVITELI TERVE

/ SARTNER PARTNER Mérnski Iroda Kft.

Y ey i 22 KEt- /2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/C. Tel: 34/512-788; Fax: 34/512-781
e-mail: titkarsag@partnerkft.nu, web: www.partnerkft.hu

Munkaszam: 1836-4/18

MUSZAKI LEIRAS
OROSZLANY, KATONA JOZSEF UTCA UTFELUJITASI KIVITELI TERVE

Megbizo:
Oroszlany Varos Onkormanyzata
2840 Oroszlany, Rakoczi F. ut 78.
Készitette:
PARTNER Mérnoki Iroda Kft.
Dancs Karoly tervezd

Busz Tamas tervezo
(Kamarai szam: KE-K/11-0610)

Huszti Gyorgy tervellendr
(Kamarai szam: KE-K, VZ-TER/11-0747)

Komjathy Laszlo iigyvezetd
(Kamarai szam: KE-K/11-0012)

2018. szeptember

Partner Mérnoki Iroda Kft 1



OROSZLANY, KATONA JOZSEF UTCA UTFELUJITASI KIVITELI TERVE

TARTALOMJEGYZEK

1  TERVEZESI MUNKA LEIRASA, TERVEZESI PARAMETEREK ........cccevveerereencrerenennenes

2  AZ UTAK OSZTALYBA SOROLASA, MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE .....cooeveeeeevennee

2.1  AZUTCA OSZTALYBA SOROLASA ....coooiiiiiiiiiie e
2.2 MUSZAKI PARAMETEREK .....uviiiiiiiiiiiiteiee e e eeeeeeee e e e e e ee et e e e e e eeaaas e st e e e e e e aaaseeessseasaassaaaeeeesesenaaaeeeas
2.3 MEGLEVO ALLAPOT ...coooiiiiiiiiiieeeee e,

3 A VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES, KERESZTMETSZETI KIALAKITAS,
VIZELVEZETES, PALYASZERKEZET, CSATLAKOZASOK .....ucucuevererererrenerersnenenes

3.1 VIZSZINTES VONALVEZETES .....otiiiitiiieesiteeeertteeeseeotseeessseeeassseesasseeessssssssesssssesssssseessssseessnssssseessssseennns
3.2 MAGASSAGI VONALVEZETES ....ueiiitiiieeiiieeestteeessetteeessseeeessseeeasssesessssssssessssesssssssessssssesssssesseessssseessns
3.3  KERESZTMETSZETI ELRENDEZES.......0cetiiiiiiiiutieeeeeeeeieeiitueeeeeeeeeisseeeeeeeeeisssansssssseeeaeeissseseeeeeesssessareseeeens
3.4 VIZELVEZETES....iiiitttieitteeeetteeestttveeesstseeeasasaeesssseeeasssesseeessssasassssaesassssaeassseesesssssesesssseeeasseeeassseeesennns
3.5 PALYASZERKEZETEK ......uttieieutteeeitteeeeitreeteeestaeeessseeeassesessseeesesssseeesssssesssssseessssseesssssssesessssssesssssessnsnes
3.6 CSATLAKOZASOK A MEGLEVO HALOZATHOZ. ......cccuvvteeireeeeereeeesaeiseeeseseeeassseeessssesessssssseeessssesessssessannns

4  EPITES ALATTI ES UTANI FORGALMI REND.......ccoceueeeeenseerensseesesssseseensssssensssssssssesassnssessssssssns

4.1  EPITES ALATTI FORGALMI REND .....voueueuteeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeee e e e e e e e eeese et ee e see s e eeesee e e s seeeseeeenneas
4.2 EPITES UTANI FORGALMIREND .......viuiete s seteeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e eseeeeee e eee e e es e et eeee e e s e e s ee et e eeseseeeesenneas
42,1 VIZSZINEES JEIZESEK ... e

4.2.2  FUGGOLEGES JOIZESER...........ooooociiiieiie e

5  KORNYEZETVEDELEM ...ucooteieeieieeeeeessssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssesssssses

5.1 AZEPITESI ES BONTASI HULLADEKOK ......iiiiiieeununeneeeneeeeeseeeeeeeeeessessssnsssnssssssseseessssnnnnnnnnnsssssssssssnsnsnns
5.2 VESZELYES HULLADEKOK ......iiiiieeiieiuneneaeettaeeeeeeeeeeeseeeennssssssssssssesseessssnsnnnnssnnssssssssssssssssnsnnssnnnnnnnnnnns

o
=
)
Z
~
>
<
=
=]
=1
.
=
=1
y
(@}
E\
w»n
o
~

Partner Mérnoki Iroda Kft 2



OROSZLANY, KATONA JOZSEF UTCA UTFELUJITASI KIVITELI TERVE

1 TERVEZESI MUNKA LEiRASA, TERVEZESI PARAMETEREK

Oroszlany Véros Onkorményzata a kozigazgatasi teriiletén talalhatd utolsd zhzott ké
burkolattal rendelkezé belteriileti utcainak korszertisitése mellett dontott. E dontés keretei
kozott, a beruhazas soran az oroszlanyi Katona Jozsef utca Arany Janos — Jozsef Attila utcak
kozotti szakasza aszfalt burkolatot kap ¢és a folyamatos fenntartasi feladatokat okozo

vizelvezetési hianyossagok is megoldasra keriilnek.

A tervezési munka elsé fazisaban megtortént a teriilet geodéziai felmérésére tovabba
beszerzésre kertiltek az e-epites.hu/e-kozmu oldalon keresztiil a fejlesztési teriileten, és annak

kornyezetében meglévd kozmiivek adatai.
A tervezés soran egyeztetés tortént a Varos vezetdivel.
Jelen tervdokumentéacio az oroszlanyi Katona Jozsef utca Arany Janos — Jozsef Attila utcak

kozotti szakaszanak sziladrd burkolatuva épitésének utépitési €s csapadékviz elvezetési szakagi

munkarészeit tartalmazza.
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2 AZ UTAK OSZTALYBA SOROLASA, MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

2.1 Az utca osztalyba sorolasa

Utkategoria Terve,z oSt Tervez?s1 Forgalmi sav
osztaly sebesség
Lakont,
Beltertilet ) o B.VI.d V=30 km/h 2,25m
kiszolgalo ut

2.2 Miiszaki paraméterek

Az Katona Jozsef utca felujitasa soran alkalmazott értékek az alabbiak:

Alkalmazott miiszaki paraméterek

Ut osztalyba sorolésa B.VIL.d
Maximalis hossz-esés 9,5 %
Forgalmi sav szélessége 2,25m
Padkaszélesség 1,25 m
Koronaszélesség 7,00 m

Miiszaki paraméterek

2.3 Meglévo allapot

A tervezési terlilet Oroszlany varos Borbala telep elnevezésii részén talalhato. A Katona Jozsef
utca zuzott koves burkolataval koti 6ssze az Arany Janos utcat a Jozsef Attila utcaval.

Az utca jelenlegi burkolatszélessége jellemzéen 3 m koriili, a jelentds hosszesés miatt
nagymértékben kimosddott. Sz¢lei egyenetlenek, a telek hatarokig tart6é zoldsavok hataroljak.
Az utca nyilt vizelvezetéssel rendelkezik, azonban a teriiletre esé csapadék nem keriil a
foldarokba, hanem az utteriileten folyik végig.

Az utca teriiletén szennyviz, ivoviz, elektromos foldkabelek nyomvonalai taldlhatéak. Az

utcaban kozvilagitasi rendszer miikodik.
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3 A VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES, KERESZTMETSZETI KIALAKIiTAS,

VIZELVEZETES, PALYASZERKEZET, CSATLAKOZASOK

3.1 Vizszintes vonalvezetés

A vizszintes vonalvezetés kialakitasa az 03. szamu tervlapon tekinthetd at.

Az utca kezddszelvénye az Arany Janos utca csomdpontndl keriilt felvételre. A nyomvonalat

egyetlen helyszinrajzi egyenes alkotja 87 méter hosszusaggal.

A tervezett ut tengelye a kozteriiletnek nem a kozepén, hanem kissé mintegy 1 méternyit jobbra
eltolva keriilt tervezésre annak érdekében, hogy a nyilt vizelvezetéshez sziikséges hely

biztosithato legyen.

A nyomvonal a két végén merdlegesen csatlakozik a meglévd burkolatok széléhez, 5 méteres

saroklekerekitd ivekkel

3.2 Magassagi vonalvezetés

A hossz-szelvényi kialakitas az 04. szamu tervlapokon tekinthet6 at.

A magassagi vonalvezetést alapvetden koveti a meglévd zuzottkdves burkolattét. A hossz-
szelvény az els6 33 méterén 3,3 %-os lejtésli, a kerek szelvényben taldlhatd6 dombora, 250 m
sugaru lekerekitéssel valt 9,5 %-os hosszesésiire, ami végig tart a végszelvény elotti 100 m

sugaru homoru lekerekitésig.

3.3 Keresztmetszeti elrendezés

A keresztszelvényi kialakitas az 05, 06. sorszdmu tervlapokon tekinthetd 4t

A tervezett Utszakasz 4,5 m szélességli, kétoldalt siillyesztett szegéllyel hatarolt. Az utburkolat
oldalesése a teljes hosszon egységesen q=2,5%-o0s baloldali irdnyld. Az aszfalt burkolatot
mindkét oldalon siillyesztett szegélysor zarja le annak érdekében, hogy a burkolatszél a padkéra
hajt6é jarmiivek terhelését jobban birja. A kapubehajtok eldtt a siillyesztett szegélysort végig
kell vezetni, a saroklekerekitd ivek mentén pedig a csatlakozasi pontokig kifuttatni. A
siillyesztett szegélysorokat kdvetden stabilizalt padka keriilt tervezésre. A padka szélessége
1,25 m, melybe a szegélyek sz¢lessége is bele tartozik. A padka oldalesése egységesen kifelé

mutat6 q=5,0%.
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3.4 Vizelvezetés

A teriilet vizelvezetését az Ut szelvényezés szerinti baloldaldéra tervezett G-30 jelil
mederelemmel burkolt arok biztositja mely a 0+006-0+083 km szelvények kozott halad az ttal
parhuzamosan az Arany Janos utcai ateresz eldtti csatlakozas mederlapbdl épitendd, igazodva
az ateresz felvizi oldalanak kialakitdsdhoz A utca szelvényezés szerint baloldalan talalhat6 2
gépjarmil €s 1 gyalogos bejard hosszan, az elére gyartott mederburkolat tipus azonos B 125

terhelésti osztaly beton fedlapot kap.

Az elére gyartott mederelemek beépitése soran szigoruan betartandéak a gyarté altal
eloirt épités technologiai utasitasok!

3.5 Palyaszerkezetek

A tervezett palyaszerkezetek kivalasztasa az e-UT 06.03.13 , Aszfaltburkolatu
utpdlyaszerkezetek és megerdsitésiik méretezése” Utiigyi Miiszaki El6iras alapjan keriiltek

meghatarozasra.

Az utca tervezett palyaszerkezete

4,0 cm AC 11 kopo aszfalt koporéteg

4,0 cm AC 11 koté (F) aszfalt kotoréteg
20,0 cm vtg. FZKA alapréteg

15,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédo réteg

3.6 Csatlakozasok a meglévo halézathoz

A tervezett Arany Janos és Jozsef Attila csatlakozasokndl, a meglévd racsos atereszek
elbontanddak, a marado6 burkolatot teljes szélességébe 1-1 méter hosszon vissza kell bontani €s
a tervezett palyaszerkezetnek megfeleléen atlapoldssal kell 6sszekapcsolni a jelenlegi és a

tervezett palyaszerkezetet.

4  EPITES ALATTI ES UTANI FORGALMI REND

4.1 Kpités alatti forgalmi rend

Az utca felujitasa az épitési munka minél rovidebb idejii kivitelezése érdekében, az itt talalhato
ingatlanok tulajdonosaival egyeztetve, a teriilet lezarasa mellett javasolt.
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4.2 Kpités utani forgalmi rend
4.2.1 Vizszintes jelzések

A kivitelezési munka sordn utburkolati jelek nem kertiilnek felfestésre.

4.2.2 Fiiggoleges jelzések

Az utca forgalmi rendje a beruhdzds megvalosuldsa utan nem valtozik. A végpontokban

meglévo ,,Elsdbbségadas kotelezd™ jelzéseken feliil G tabla nem kertil kihelyezésre.

5 KORNYEZETVEDELEM

5.1 Az épitési és bontasi hulladékok

Az tépitési munkalatok sordan keletkezd hulladékok kezelésérdl (hasznositasarol,
artalmatlanitasarol) a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden az épittetd koteles gondoskodni.
A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdsag kiilon engedélyével

végezhetd

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozott az aldbbiakat
tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. sz.
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozo
hulladékot a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig azt a

kezeldének at nem adja.

Az épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezeld

létesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési és bontasi hulladék mennyisége nem éri
el az 1. sz. melléklet szerinti tdblazatban szerepld mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon

jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithato €pitési €s bontdsi hulladék kizardlag inert vagy
nem veszelyeshulladék-lerakon helyezhetd el, a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok
lezarasdnak €s utdgondozasanak szabdlyairol és egyes feltételeir6l sz6ld kiilon jogszabaly
betartasaval.

Partner Mérnoki Iroda Kft 7




OROSZLANY, KATONA JOZSEF UTCA UTFELUJITASI KIVITELI TERVE

5.2 Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak sordn veszélyes hulladék keletkezik, ugy ezen hulladékok
gyljtését, kezelését és nyilvantartasat a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell

végezni.

A hulladék termel6je a Rendelet. 3. § értelmében a veszélyes hulladékot a kozvetlen keletkezés
helyén, munkahelyi gytlijtdhelyen gylijtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozo
mennyiségben ¢és idOtartamban a jogszabalyban rogzitett edényben vagy helyen.

Az épités soran keletkezd bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kdvetden szallitdjarmiire
¢s elszallitasra keriilnek a kivitelezd vagy alvallalkozdja telephelyére, vagy engedéllyel
rendelkezd lerakora.

A veszélyes anyagokkal torténd munkavégzés soran, az ember és kornyezete védelme
érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrél szo16 modositott 2000. évi XXV. térvényben €s
a kapcsolodo 44/2000.(X11.27.) EiiM rendeletben foglalt eldirdsokat, valamint a munkahelyek
kémiai biztonsagarol szolo moédositott 25/2000 (IX.30.) EiiM-SzCsM egylittes rendelet

eloirasait.

A munkak befejezését kovetden az 0sszegylijtott veszélyes hulladékot az atvételre feljogositott
¢és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelonek kell atadni. A hasznalatbavételi eljaras soran az
illetékes hatdsag kérheti a keletkezett hulladékok el6irasnak megfeleld elhelyezését

dokumentélé okmanyokat.

6 ERINTETT KOZMUVEK

A tervezés kapcsan beszerzésre keriiltek a tervezési szakaszon érintett kozmiivek nyomvonalai

is, melyek a helyszinrajzon feltiintetésre kertiltek.

A helyszinrajzon feltiintetett kozmiivek nyomvonala csak tdjékoztato jellegti! Ezért az ut és a
vizelvezetd rendszer €pitése soran a helyszinrajzon feltiintetett kozmiivek megdvasara nagy
figyelmet kell szentelni. A f6ld alatti kozmiivezetékek megkozelitésénél kézi foldmunka
kotelezd, valamint az tizemeltetd szakfeliigyelete sziikséges. A kozmiikezeldi nyilatkozatokban

foglaltakat a kivitelezOnek maradéktalanul be kell tartania.

Az ¢érintett kozmiivek - 4gazati eldirasokban meghatarozott - biztonsagi 6vezeteire vonatkozd

kikotések betartdsara szintén fokozott figyelmet kell forditania. fgy - tobbek kozott - az

elektromos légvezetékek és foldkabelek kozelében végzett munkék soran, a villamosmiivek,
Partner Mérnoki Iroda Kft 8
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valamint a termeld1, magéan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.)
NGM rendelet; mig a gdzvezetékek kozeleben végzett munkdk soran a foldgazellatasrol szolo
2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 19/2009. (1.30.) Korm. rendelet,
valamint a banyaszatrol szoldo 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasardl szoldo 203/1998.
(XII.19.) Korm. rendelet az irdnyado6. Ez utobbi 19/A és 19/B §-a tobbek kozott kimondja, hogy
szallitovezetek és elosztovezeték tengelyvonalatdl szamitott 1-1 méteres biztonsagi dvezetben
a 0,5 m mélységet meg nem halado szildrd utburkolatbontéds kivételével gépi foldmunka

(beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezheto.

Az utburkolatban 1€v6 fedlapokat a felujitas soran szintbe kell emelni.

A fejlesztési teriileten meglévo kozvilagitasi rendszer miikodik.

7  BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

Az ¢épitési munkahelyeken és az ¢épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrél szolo 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendeletben
leirtakat maradéktalanul be kell tartani!

A biztonsagi és egészségveédelmi kovetelmények eldirdsok betartasaért az épitésvezetd, felelds

muszaki vezeto felel.

Egyéni véddeszkozok: ellendrizni kell, hogy a munkavallalok a munkakoriiknek és a munka

jellegének megfeleld védelmet nyujté egyéni védofelszereléssel el vannak-e latva.

Védoital: a hideg ill. meleg 1d6jarasi koriilmények kozott biztositani kell a munkavallalok

részére a megfeleld védditalt. A vonatkozo egészségligyi rendeletet figyelembe kell venni.

8 TUZVEDELEM

A tervezés soran az 54/2014 (XI1.5) BM rendelettel ¢letbe Iéptetett OTSZ eldirasait betartottuk,
a létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa:

B nem tlizveszélyes.

9 MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar

jogszabalyokban €s szabvanyokban eldirt munkavédelmi kdvetelményeket. A munkavédelmi

rrrrr

betartasaval késziiltek €s egyuttal biztositjak az épitéshez az eldirdsok betartdsanak feltételeit.
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A kivitelez6 munkavédelmi felelost - esetleg feleldsoket - koteles kijeldlni €s biztositani kell,

hogy munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Ez a tervdokumentici6 munkavédelemrdl szolo 1993. XCIII. térvény szerint késziilt,
figyelembe véve az érvényes egészségiigyl munkavégzes biztonsagat szolgald szabalyokat,

szocialis eldirasokat és a kiilonleges kivitelezési technologiakat.

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, €és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tliz-
¢s kornyezetvédelemre vonatkozo fObb jogszabalyok, szabvanyok ¢és utasitdsok, valamint
minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tliz- és kdrnyezetvédelem korébe tartozo érvényes
jogszabalyok, az anyagmozgatdsra, anyagtarolasra vonatkoz6 rendelkezések, az alkalmazott
gépek, berendezések kezelési utasitasainak, a kivitelez6 cég(ek) munkavédelmi szabalyzatdnak
eléirasait.
e 1993. évi XCIIL. tv. a munkavédelemrdl
e 5/1993 (XII.26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6lo egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol
e 3/2001 (1.31.) KOVIM rendelet A kozutakon végzett munkak elkorldtozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményei
e ¢-UT 04.05.12 Kozutakon folydo ~munkdk elkorldtozdsa ¢és ideiglenes
forgalomszabalyozésa
e ¢-UT 04.00.15 A kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabalyzata.
e ¢-UT 04.05.11 A kozuti ttelzaras, elkorlatozas €s forgalomterelés elemei
e MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitéipari munkék 4ltalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei
e MSZ-04-901:1989  Munkavédelem. EpitSipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kdvetelményei.
e MSZ-04-904:1983  Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkédk biztonsagtechnikai
kovetelményei.
e MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. EpitSipari gépek telepitési kovetelményei
e MSZ-10-280:1983  Szennyviz-, ¢€s  csapadékviz-csatornazds  munkavédelmi
kovetelményei..
o 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet ,,az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol”

Tatabanya, 2018. szeptember

Partner Mérnoki Iroda Kft 10



